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This research is the study of safety cost components in public building construction. The cost of 
materials and equipment for safety during construction was collected by interviewing owners and estimating 
cost of safety components from construction drawings. The result shows the relation between the safety cost 
components in high-rise building and both the total building construction cost and service area of building for 
buildings with basement and without basement . 

 
The study is focused on the safety cost components in building construction from 14 construction 

sites in Bangkok and vicinity. In these 14 construction sites, there are 6 construction sites without basement 
and 8 construction sites with basement, which are residential buildings, office buildings and car park buildings. 
The basic practice and standard of safety in construction from various department; the Public Works 
Department, the Bangkok Metropolitan Administration, the Department of Labor Protection and Welfare, and 
the Social Security Office, is reviewed in order to set up model of safety components for estimating the safety 
cost components in building construction. Questionnaires were formed to interview project engineers of the 
high-rise building construction sites in order to collect data and estimate safety cost components from 
construction drawing using the new materials and equipment for safety, which construction prices are referred 
to Bureau of Trade and Economic Indices in year 2000. 

 
The result of this study shows the suitable relationships of the safety cost components in high-rise 

building construction of both building with and without basement in mathematical equations. The mathematical 
equations are linear equations and polynomial equations. It shows that the higher the total cost of construction, 
the lower the percentage of safety cost. At the same time, the higher the service area of buildings, the lower 
the percentage of safety cost. These relationships can be used as a guideline to estimate safety cost 
components in high-rise building construction and useful for construction company that will estimate the safety 
cost in construction. 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

การกอสรางในประเทศไทย ไดมีการพัฒนาทางดานเทคนิคมากขึ้น โดยนําเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใชในการกอสราง ซึ่งสงผลทําใหการกอสรางพัฒนาและเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว  
แตถาพิจารณาเรื่องความปลอดภัยในระหวางการกอสราง  จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจํานวนมาก โดยการกอสรางเปน
กิจการที่ประสบอันตรายสูงในระหวางการทํางานเปนอันดับแรกๆ ดังในป 2541 ป 2542 และ ป 2543 คือ       
มีอันตรายที่เกิดจากการกอสราง  จํานวน 25,019 ราย  17,339 ราย และ13,393 ราย ตามลําดับ (ขอมูลจาก
สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม) ซึ่งสถิติของประเภทกิจการที่ประสบอันตรายในระหวาง
การทํางานในแตละปลดลงนั้น อาจมีเหตุผลเนื่องจาก ประการแรกธุรกิจกอสรางในประเทศมีอัตราการเจริญ  
เติบโตที่ลดลงเพราะสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศถดถอย จึงทําใหมีการกอสรางเกิดขึ้นนอย  ประการสอง
ปจจุบันมีการนํามาตรการดานความปลอดภัยในการทํางานดานการกอสรางมาใชอยางเครงครัดมากขึ้น  จึง     
สงผลดีทําใหอันตรายจากการกอสรางลดนอยลง ซึ่งแสดงใหเห็นวาเรื่องความปลอดภัยในการกอสรางเปนส่ิงที่
สําคัญที่ตองคํานึง   และตองนํามาปรับปรุงและดําเนินการอยางเครงครัดเรื่องการปองกันอุบัติเหตุของงาน       
กอสรางใหดียิ่งขึ้น 

 
เมื่อพิจารณาเรื่องมาตรการความปลอดภัยในการทํางานดานงานกอสรางที่ยังถูกละเลย  โดยนายจาง

และลูกจางที่ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบขอบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานอยางจริงจัง 
โดยมีหลายประเด็นที่ถูกละเลย  ตัวอยางเชนการติดตั้งนั่งรานเหล็กและนั่งรานแขวนเพื่อการกอสรางอาคาร  ซึ่ง
ไมถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัยในงานกอสราง   และการทํางานในระหวางการกอสรางอาคารในที่สูงไม
ใชอุปกรณปองกันอุบัติเหตุที่ไมมีความปลอดภัยเพียงพอ  ซึ่งเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุตางๆได 

 
ส่ิงที่เปนปจจัยอยางหนึ่งที่สงผลทําใหเกิดอุบัติเหตุในระหวางการกอสราง  คือการละเลยไมใหความ

สําคัญในการปองกันอุบัติเหตุ โดยพยายามจะประหยัดคาใชจายในการปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การกอสราง และเมื่อพิจารณาจากประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ทั้งหนวยงานของ
ภาครัฐและเอกชน  ไมมีการบงบอกคาใชจายสําหรับการปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารไวชัดเจน  ซึ่ง  
คาใชจายดังกลาวเปนส่ิงที่จําเปนอันประกอบดวยคาใชจายหลักๆดังเชน 1)คาใชจายจากอุปกรณปองกัน     
อุบัติเหตุภายนอกตัวอาคารในระหวางกอสราง เชน นั่งรานเหล็ก  นั่งรานแขวน  แผงกันตกรอบตัวอาคาร  ผาใบ
และตาขายคลุมตัวอาคารกอสราง  2) คาใชจายจากอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล ประกอบดวย อุปกรณ
ปองกันศีรษะ  อุปกรณปองกันดวงตาและใบหนา  อุปกรณปองกันมือและเทา  อุปกรณปองกันระบบทางเดิน
หายใจ  อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง  อุปกรณลดเสียง และอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยอื่นๆ  3) คาใชจาย
จากอุปกรณปองกันอัคคีภัยในระหวางการกอสราง   4) คาใชจายทางออม เชน การฝกอบรมดานความปลอดภัย
ในการกอสราง  และการดูงานเรื่องความปลอดภัยในการกอสรางอาคาร  และ 5) คาเบี้ยประกันสังคม  เปนตน 
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เมื่อคาใชจายตางๆ ดังกลาวขางตนไมมีการคิดประมาณการราคาไวอยางชัดเจนตั้งแตเริ่มตนโครงการ 

จึงทําใหผูรับจางไมมีการเตรียมการในเรื่องคาใชจายที่ตองดําเนินงานดานความปลอดภัย  เพ่ือปองกันอุบัติเหตุ   
ที่อาจจะเกิดขึ้น  ดังนั้นการศึกษาองคประกอบในการคิดราคางานการปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง 
จึงมีความสําคัญที่นาจะเปนสวนหนึ่งที่สามารถแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการกอสรางอาคาร  และ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดานความปลอดภัยของงานกอสรางอาคารได  จึงควรนําคาใชจายสําหรับ
งานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูงมารวมไวเปนรายการหนึ่งเมื่อเริ่มตนการคิดประมาณราคางาน      
กอสรางอาคารสูงไว 

 
ดังนั้นการศึกษานี้จะศึกษาองคประกอบในการคิดราคางานการปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร

สูง โดยพิจารณาคาใชจายของวัสดุและอุปกรณทั้งภายในและภายนอกอาคารสําหรับการปองกันอุบัติเหตุใน
ระหวางการกอสรางอาคารที่เกิดขึ้นจริงของแตละหนวยงานกอสราง  และประมาณการราคางานปองกันอุบัติเหตุ
ของงานกอสรางอาคารจากแบบกอสรางของแตละหนวยงาน  รวมทั้งนํามาวิเคราะหและสรุปเพ่ือใหเปนแนวทาง
ในการประมาณการคาใชจายสําหรับงานปองกันอุบัติเหตุในงานกอสรางอาคารสูงตอไป 

 
1.2 จุดประสงคการวิจัย 
 

เพื่อศึกษาการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง ของหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของดานการกอสราง (กรมโยธาธิการ  กรุงเทพมหานคร) และคาใชจายสําหรับวัสดุอุปกรณในงานปองกัน
อุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง  และนําแบบกอสรางในแตละหนวยงานกอสรางมาประมาณการราคางาน 
ปองกันอุบัติเหตุ เพ่ือใหทราบความสัมพันธของคาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูงที่เกิดขึ้น
กับมูลคากอสรางและพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร ใหเปนแนวทางการนําไปใชประมาณการราคางานปองกันอุบัติเหตุ
ของงานกอสรางอาคารสูง 

 
1.3 ขอบเขตการวิจัย 
 

ศึกษาคาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุในงานกอสราง โดยเนนงานกอสรางอาคารสูง ที่กําลังดําเนินการ      
กอสรางจํานวนทั้งหมด 14 หนวยงานกอสราง   ซึ่งแยกออกเปนอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จํานวน 6 หนวยงาน  
และอาคารที่มีชั้นใตดิน จํานวน 8 หนวยงาน ในบริเวณเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกลเคียง  โดยศึกษา
คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในอาคารประเภท  
อาคารพักอาศัย    อาคารสํานักงาน    และอาคารจอดรถ    เพ่ือจะใหทราบถึงคาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุของ
งานกอสรางอาคารสูงที่เกิดขึ้นจริงของแตละหนวยงานกอสราง และประมาณการราคางานปองกันอุบัติเหตุของ
งานกอสรางอาคารจากแบบกอสรางของแตละหนวยงาน  และศึกษาขอมูลในชวงระยะเวลาตั้งแตเดือน
พฤศจิกายน 2542 ถึงเดือนธันวาคม 2543 รวมเปนระยะเวลา 1 ป 1 เดือน 
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1.4 ข้ันตอนและวิธีการศึกษา 

มีรายละเอียดของขั้นตอนและวิธีการศึกษา เพ่ือประกอบการศึกษางานวิจัยดังนี้ 
 

1.4.1 ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมาตรฐาน และมาตรการความปลอดภัยในการกอสรางจาก
หนวยงานราชการ เชน กรมโยธาธิการ กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน สํานักงานประกัน
สังคม ประกอบดวยขอมูลจากประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกําหนดหลักเกณฑในการทํางานเกี่ยวกับสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยสําหรับลูกจาง  ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางและ
สาธารณูปโภคกรุงเทพมหานคร และขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภยัในงานกอสรางของวิศวกรรมสถานแหง
ประเทศไทย   โดยพิจารณาเนื้อหาของเอกสารทางราชการดังกลาวที่เกี่ยวของ   เพ่ือเปนแนวทางการพิจารณา
มาตรฐานความปลอดภัยในการกอสรางอาคารสําหรับงานปองกันอุบัติเหตุในระหวางกอสรางอาคาร ใหเปนพ้ืน
ฐานและนําไปใชไดอยางถูกตองและพิจารณามาตรฐานขั้นตํ่าของความปลอดภัยในระหวางงานกอสรางอาคาร 
 

1.4.2 พิจารณามาตรฐานความปลอดภัยในการกอสรางอาคารสําหรับงานปองกันอุบัติเหตุในระหวาง 
กอสรางอาคาร และนํามาจัดทําแบบสํารวจขอมูลไปยังหนวยงานกอสรางที่กําลังดําเนินการกอสรางอาคารสูง        
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใกลเคียง โดยหาขอมูลจากบริษัทกอสรางอาคารจํานวนทั้งหมด 14 หนวย
งานกอสราง มีรายละเอียดขอมูลที่ตองการสํารวจ ดังนี้ มูลคาโครงการ  ระยะเวลากอสราง  พ้ืนที่ใชสอยของ
อาคาร  จํานวนชั้นอาคาร  จํานวนคนงานในหนวยงานกอสราง  โดยแยกประเภทกลุมงานแตละงาน  คาใชจาย
สําหรับงานปองกันอุบัติเหตุในระหวางการกอสราง  ไดแก อุปกรณปองกันอุบัติเหตุภายนอกตัวอาคารกอสราง 
เชน  นั่งรานเหล็ก  นั่งรานแขวน  แผงกันตกรอบตัวอาคาร  ผาใบและตาขายคลุมตัวอาคารกอสราง อุปกรณ
ปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล เชน อุปกรณปองกันศีรษะ  อุปกรณปองกันดวงตาและใบหนา อุปกรณปองกันมือ
และเทา อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ  อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง  อุปกรณลดเสียง อุปกรณปองกัน
อัคคีภัยในระหวางการกอสราง และอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยอื่นๆ  คาเบ้ียประกันสังคม และคาใชจายทางออม 
เชน  การฝกอบรมดานความปลอดภัย และการดูงานเรื่องความปลอดภัยกอสรางอาคาร เพ่ือนํามาเปนคาใชจาย
งานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงจากการสอบถามขอมูลจากวิศวกรโครงการหนวยงานกอสรางนั้นๆ 
 

1.4.3ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากบริษัทที่จําหนายวัสดุและอุปกรณที่ใชปองกันอุบัติเหตุของงาน     
กอสรางอาคาร   ไดแก บริษัทจําหนายนั่งรานเหล็ก  นั่งรานแขวน  ผาใบและตาขายคลุมอาคารกอสราง  บริษัท
จําหนายวัสดุและอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล บริษัทจําหนายอุปกรณปองกันอัคคีภัย เพ่ือนําราคาวัสดุ
และอุปกรณดังกลาว มาพิจารณาใหสอดคลองกับการประมาณการคาใชจายสําหรับงานปองกันอุบัติเหตุในงาน
กอสรางอาคาร 
 

1.4.4 จัดทําแบบจําลองรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ในงานปองกันอุบัติเหตุ
ระหวางกอสรางอาคารตั้งแตเริ่มตนโครงการ   ประกอบดวย งานปองกันอุบัติเหตุภายในและภายนอกตัวอาคาร  
งานปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล  งานปองกันอุบัติเหตุอัคคีภัยในระหวางกอสราง  งานปองกันอุบัติเหตุสําหรับ
งานปองกันดินพังชั้นใตดินของอาคารที่มีชั้นใตดิน คาใชจายสําหรับการฝกอบรมดานความปลอดภัยสําหรับ   



 4

เจาหนาที่ในหนวยงานกอสราง  และคาเบ้ียประกันสังคม เพ่ือใชเปนบรรทัดฐานในการนําไปประมาณการราคา
งานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง 

1.4.5 จัดหาแบบกอสรางจากหนวยงานกอสรางทั้ง 14 หนวยงานกอสรางที่จัดทําแบบสํารวจขอมูล    
เพ่ือนํามาถอดแบบและประมาณการราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร โดยใชแบบจําลองทั้งหมด 
17 รูปแบบ(จากขอ1.4.4) สําหรับงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารใหเปนบรรทัดฐานในการนําไปใช
ประมาณการราคาดังกลาว  โดยจะใชราคาวัสดุและอุปกรณที่ซื้อใหม  ซึ่งจะอางอิงราคาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจ
การคา  กรมการคาภายในป 2543 มาใชในการประมาณการราคาดังกลาว 
 

1.4.6 สรุปและวิเคราะหราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง ที่ไดรับขอมูลจาก     
หนวยงานกอสรางในมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง และการประมาณราคาจากแบบจําลองรูปแบบงาน
ปองกันอุบัติเหตุ เพ่ือนํามาหาความสัมพันธระหวางมูลคากอสรางและพื้นที่ใชสอยของอาคารที่มีผลตองาน   
ปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง 
 

 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ประโยชนที่คาดวาจะไดรับมีดังนี้ 
 

1.5.1 เพ่ือทราบถึงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูงที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการ
ราคาจากรูปแบบจําลองงานปองกันอุบัติเหตุในแตละหนวยงานกอสราง 
 

1.5.2 เพ่ือทราบถึงความสัมพันธระหวางมูลคากอสรางและพื้นที่ใชสอยของอาคารที่มีผลตองานปองกัน
อุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง 
 

1.5.3 เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปใชประมาณการคาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสราง
อาคารสูงของหนวยงานราชการ  และบริษัทกอสรางที่จะดําเนินงานกอสรางอาคารในอนาคตได 
 

1.5.4 เพื่อเปนแนวทางชวยลดคาใชจายอันเกิดจากอุบัติเหตุตางๆ ในระหวางการกอสรางอาคารและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น 
 



บทที่ 2 
 

การสํารวจเชิงเอกสาร 
 
  การสํารวจเชิงเอกสารที่ไดศึกษาสําหรับงานวิจัยครั้งนี้แบงเปน  5 สวน สวนแรก ไดแก สถิติการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากงานกอสราง สวนที่ 2 ไดแก มาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน
กอสรางของภาครัฐ  สวนที่ 3 ไดแก  กฎและขอปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานกอสรางของไทยในปจจุบัน  
สวนที่ 4ไดแก  กฎและขอปฏิบัติความปลอดภัยงานกอสรางในตางประเทศ  และสวนสุดทาย เร่ือง การประมาณ
ราคาที่นํามาใชในงานวิจัย ซึ่งขอมูลขางตนทั้งหมดจะไดนํามาประกอบการพิจารณาศึกษาการประมาณราคา  
คาใชจายในการปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารตอไป  
 
2.1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในประเภทกิจการกอสราง 
 
 (สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม) จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่อง
จากงานกอสราง   (ดังตารางที่2.1)   โดยขอมูลจากตารางเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาจํานวนลูกจางในอุตสาหกรรม
กอสรางเปนจํานวนมากตองประสบอุบัติเหตุในงานกอสราง  ความปลอดภัยในงานกอสรางเปนส่ิงที่สําคัญ และ
ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงดานความปลอดภัยในงานกอสรางใหดีขึ้น    เพ่ือลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุงาน
กอสรางใหนอยลง 
 
 
 
 

       
       

ตารางที่ 2.1 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในประเภทกิจการกอสราง 
       
       
ป           
 ตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน หยุดงานเกิน 3 วัน หยุดงานไมเกิน 3 วัน รวม 

2541 168 5 252 7,577 17,017 25,019 
2542 108 2 137 4,912 12,180 17,339 
2543 104 8 134 3,536 9,611 13,393 

       
ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน  สํานักงานประกันสังคม    

       
       
       

ประเภทความรายแรง 
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2.2 มาตรการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของภาครัฐ 
 

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐทุกแหงถือปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการกอสราง  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่นร. 0250/7877 ลงวันที่ 28 
มิถุนายน 2543 ซึ่งประกอบดวย 
 

1) อนุมัติในหลักการใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กําหนดใหมีคาใชจายเกี่ยวกับระบบ
การจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสรางในโครงการกอสรางของรัฐ   เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยในการทํางานแกลูกจางที่ปฏิบัติงานในโครงการของรัฐ   

 
2) กําหนดใหผูรับเหมากอสรางที่จะยื่นซองประกวดราคา ตองจัดทําเอกสารแนบทายเอกสาร

ประกวดราคา “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง” เพ่ือปองกันและควบคุม     
อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทํางานกอสรางของกระทรวงแรงงานฯและ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ  โดยใหกําหนดเฉพาะประเภทของงานกอสราง คือ 

ก) งานอาคารขนาดใหญ ที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน
2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร 

ข) งานสะพานที่มีความยาวชวงเกิน 30.00 เมตรหรือสะพานขามทางแยก หรือทางยกระดับ
หรือสะพาน กลับรถยนตหรือทางแยกยกระดับ 

ค) งานขุด หรือซอมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ที่ลึกเกิน 3.00 เมตร 
ง) งานอุโมงค หรือทอลอด 
จ) งานกอสรางที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน 300 ลานบาท 
 
3 ) กําหนดใหผูรับจาง  หรือผูรับเหมากอสราง  ที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูรับจางงานกอสราง      

ตามขอ 2 ) จัดทําแผนปฏิบัติงาน   ความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและชัดเจน ใหสอดคลอง
กับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง   แลวย่ืนตอผูวาจางหรือเจาของโครงการฯ 
กอนการดําเนินการกอสรางภายใน 30 วันนบัต้ังแตวันเริ่มทําสัญญาวาจาง 
 

4 ) เจาของโครงการฯ  หรือผูประสงคจะวาจาง  ตองประมาณราคากลางในงานกอสรางให
ครอบคลุมคาใชจายเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทํางานที่อาจจะเกิดขึ้นในหนวย
งานกอสรางตามความเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐาน ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงาน
กอสรางและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของหรือหลักเกณฑที่จะกําหนด   โดยคณะกรรมการควบคุมราคากลาง 
 

5 ) เจาของโครงการฯ   ตองเพ่ิมเติมขอกําหนดในแบบสัญญาจางเกี่ยวกับงานความปลอดภัย
ในการทํางานดังนี้  ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทํางานอยาง
ละเอียดและชัดเจน ใหสอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง   แลวยื่นตอ
ผูวาจางกอนการดําเนินการกอสราง ภายใน 30 วัน   นับแตวันเริ่มทําสัญญาวาจางผูรับจาง    และตอง 
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานดังกลาวอยางเครงครัดใหสอดคลองกับสัญญาวาจาง  พรอมรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยฯ   ใหผูวาจางรับทราบอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
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6 ) ผูเสนอราคาตองเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ “ ระบบการจัด
การความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ” สําหรับโครงการกอสรางที่จะยื่นเสนอราคาตามระเบียบ
เง่ือนไขที่เจาของโครงการกําหนด และสามารถปฏิบัติงานไดจริง  โดยมีขอกําหนดที่สําคัญ ๆ ประกอบ
ดวย   การกําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน   การจัดองคกรความ
ปลอดภัยฯในงานกอสรางและหนาที่ความรับผิดชอบกฎหมายและขอกําหนดตางๆ ที่เกี่ยวของ      
การฝกอบรมดานความปลอดภัยเพ่ือปองกันและควบคุมอุบัติเหตุกอสราง การกําหนดมาตรการปองกัน
และควบคุมอุบัติเหตุงานกอสราง  การตรวจสอบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง  การกําหนด
ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง  การควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทํางานกอสราง การตรวจ
สอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ การรายงานอุบัติเหตุและการสอบสวนวิเคราะหอุบัติเหตุของ
งานกอสราง การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยฯ และการวางแผนฉุกเฉิน  และการจัดเก็บเอกสารที่
เกี่ยวของและอื่น ๆ 

 
2.3 กฎและขอปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานกอสรางไทยในปจจุบัน 
 

กฎและขอปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานกอสรางไทยในปจจุบัน ที่ใชปฏิบัติจะประกอบ
ดวย  3  แหลงที่มา  คือ ประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศกรุงเทพมหานคร และขอปฏิบัติที่เกี่ยว
กับความปลอดภัยในงานกอสราง ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  ซึ่งการพิจารณาขอบเขตของ
การศึกษาจะพิจารณาในสวนของงานระหวางการกอสรางอาคารสูง  โดยคําจํากัดความของคําวา        
“ อาคารสูง ” จากกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 47 (2540) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   ให
คําจํากัดความวา “อาคารสูง ” หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความ
สูงตั้งแต 23.00 เมตรขึ้นไป    การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา  
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  โดยจะ
กลาวถึง รายละเอียดของกฎและขอปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานกอสรางไทยในปจจุบันทั้ง 3 
แหลงที่มาดังนี้ 

 
2.3.1 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการกอสราง 
 

วีระเดช (2540) กลาวถึงการกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
สําหรับลูกจางไวในเรื่องดังตอไปนี้  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร  ความปลอดภัยใน
การทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟา  ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับในสถานที่อับอากาศ   ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับกอสรางวาดวยเขตกอสราง
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับปนจั่น  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับกอสรางวาดวยลิฟทขนสงวัสดุชั่วคราว  ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับกอสรางวาดวยนั่งราน  ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับในสถานที่ที่มีอันตรายจาก
การตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น  ตกหลน และการพังทลาย  และการปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ
เพ่ือความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจาง 
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โดยทุกเรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการกอสราง ไดกลาวถึงการกําหนด    
มาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล  และอุปกรณแตละประเภทตองเลือกใหมี
ความเหมาะสมตามสภาพและลักษณะของงาน   ซึ่งจะตองมีคุณสมบัติไดมาตรฐานขั้นตํ่า ดังตอไปนี้ 

 
1 ) อุปกรณปองกันดวงตาและใบหนา (Eyes & Face Protection) 
 
ก) แวนตาหรือหนากากชนิดใส ตองมีตัวแวนหรือหนากากทําดวยพลาสติกใส   มองเห็นได

ชัดเจนและสามารถปองกันแรงกระแทก กรอบของแวนตาตองมีน้ําหนักเบา 
ข) กระบังหนาชนิดใส ตัวกระบังตองทําดวยวัสดุอื่นที่มีลักษณะที่คลายกัน มองเห็นไดชัดเจน

และสามารถปองกันอันตรายจากสารเคมีกระเด็น และทนแรงกระแทกได ตัวกรอบตองมี
น้ําหนักเบาและตองไมติดไฟงาย 

 
2 ) อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 
 
ก) ที่กรองอากาศสําหรับใชครอบจมูกและปาก  ปองกันฝุนแร   ตองสามารถลดปริมาณฝุนได 
ข) เครื่องชวยหายใจที่ใชกับ ฟูม แกส หรือไอเคมี ตองเปนแบบหนากากครอบเต็มหนา

ประเภทที่มีถังอากาศสําหรับหายใจอยูในตัว 
 
3 ) อุปกรณลดเสียง (Hearing Protection) 
 
ก) ปล๊ักลดเสียง (Ear Plug) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัสดุอื่น ใชใสหูทั้งสองขาง 

ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 15 เดซิเบล 
ข) ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs) ตองทําดวยพลาสติก หรือยาง หรือวัสดุอื่น ใชครอบหูทั้งสอง

ขาง ตองสามารถลดระดับเสียงลงไดไมนอยกวา 25 เดซิเบล 
 

4 ) อุปกรณปองกันศีรษะ (Head Protection) 
 
ก) หมวกนิรภัย  จะตองมีน้ําหนักไมเกินส่ีรอยยี่สิบส่ีกรัม ตองทําดวยวัตถุที่ไมใชโลหะและ

ตองมีความตานทานสามารถทนแรงกระแทกไดไมนอยกวาแปดสิบหากิโลกรัม ภายใน
หมวกจะตองมีที่รองหมวกทําดวยหนังพลาสติก ผา หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน และอยูหาง
ผนังหมวก  ไมนอยกวาหนึ่งเซ็นติเมตร ซึ่งสามารถปรับระยะไดตามขนาดศีรษะของผูใช 
เพ่ือปองกันศีรษะกระทบกับผนังหมวก 

 
5 ) อุปกรณปองกันเทาและมือ (Foot & Hand Protection) 
 
ก) ถุงมือหนัง ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะใชสวมกับนิ้วมือไดทุกนิ้ว 
ข) ถุงมือผา หรือวัตถุอื่นที่มีใยโลหะปน ตองมีความยาวหุมถึงขอมือ มีลักษณะสวมกับนิ้วมือ

ไดทุกนิ้ว 
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ค) รองเทาหนังหัวโลหะ ปลายรองเทาจะตองมีโลหะแข็งหุม สามารถทนแรงกดไดไมนอยกวา 
46 กิโลกรัม 

 
6 ) อุปกรณปองกันการตกจากที่สูง (Fall Protection) 
 
ก) เข็มขัดนิรภัย  ตองทําดวยหนังหรือทําดวยใยไนลอน  หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคลายคลึง

กัน ถักเปนแถบมีความกวางไมนอยกวา 5 เซนติเมตร สามารถทนแรงดึงไดไมนอยกวา 
1,500 กิโลกรัม 

ข) เชือกนิรภัย ใหเปนไปตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ค)รองเทาชนิดหุมสนพ้ืนยาง ตองทําดวยหนังหรือผาหุมตลอดและมีพ้ืนรองเทาเปนยาง 

สามารถปองกันการลื่นได 
 
7) อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยอื่นๆ (Miscellaneous) เชน ปายเตือนเพ่ือความปลอดภัย

ตางๆในบริเวณกอสราง 
 

2.3.2 ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ืองกําหนดหลักเกณฑในการกอสรางและสาธารณูปโภค 
 

ในประกาศกรุงเทพมหานครฉบับที่ 4 33 39 และ 47 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑในการกอสราง
อาคารสาธารณูปโภค  กลาวถึงการกําหนดขอบังคับที่เกี่ยวของความปลอดภัยในการทํางานกอสรางใน
ระหวางดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
1 ) ขอบเขตและทางเขาออกสถานที่กอสราง 

 
ก) ตองมีสถานที่เพ่ือใชสําหรับลางลอรถ พรอมอุปกรณที่ใชฉีดที่มีความดันสูงเพ่ือลางลอรถ

หรือตัวถังรถหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพ่ือทําความสะอาดรถกอนออกจากสถานที่      
กอสราง 

ข) ตองจัดทํารั้วชั่วคราว ทึบและแข็งแรงสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร  ปดกั้นตามแนวเขตที่ติด
ตอกับที่สาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของหรือที่ดินที่ตางผูครอบครอง กรณีติดตอกับท่ี
สาธารณะจะตองมีส่ิงปกคลุมทางเดิน เพ่ือปองกันวัสดุหลนดวย 

 
2 ) การควบคุมดานฝุนละอองและเศษวัสดุรวงหลน 
 
ก) การกอสรางดัดแปลงรื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารในสวนที่อยูเหนือระดับดินเกิน 10 

เมตร ตองใชผาใบทึบหรือผาโปรงหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปดกั้นตัวอาคารเพื่อปองกัน
วัสดุกอสรางรวงหลน  และฝุนละอองกระจาย 
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3 ) นั่งราน 
 
ก) นั่งรานที่ใชในการกอสรางที่สูงเกิน 5 ชั้นหรือ 21 เมตร ผูดําเนินการตองยื่นแผนผังบริเวณ 

แบบแปลนและรายการประกอบแปลนของนั่งราน ซึ่งออกแบบและคํานวณโดยผูไดรับ
อนุญ าตให เปนผู ประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญ ญัติวิศวกรรม  พ .ศ .2505 ตอ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนหลักฐานกอนจะสรางนั่งรานดังกลาว 

ข)นั่งรานที่ทําดวยโลหะ ตองสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวาสองเทาของน้ําหนักบรรทุก    
สูงสุดบนนั่งรานนั้นๆ และไมนอยกวาสี่เทา ในกรณีนั่งรานทําดวยไม 

ค)อาคารสูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป ตองมีที่วาง เพ่ือติดตั้งนั่งรานไมนอยกวา 80 เซ็นติเมตร
และจะลํ้าที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองมิได  เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือ 

 
2.3.3 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานกอสรางของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย  
 

อรุณ ชัยเสรี (2536) กลาวถึงการกําหนดขอปฏิบัติที่เกี่ยวของความปลอดภัยในการทํางานกอ
สราง มีรายละเอียดของขอปฏิบัติดังนี้ 

 
  2.3.3.1 เขตกอสราง 
 

1 )  ในระหวางการดําเนินงานกอสราง ใหนายจางกําหนดบริเวณพ้ืนที่กอสราง โดยทํารั้วสูง
ไมต่ํากวา 2.00 เมตร ในที่มั่นคงแข็งแรงไวตลอดแนวเขตกอสราง  และปดปายประกาศ
แสดงเขตกอสรางไว ณ เขตกอสรางใหเห็นชัดเจน และจัดใหมีลูกจางดูแลทางเขา /ออก 
เขตกอสรางตลอดเวลา 

2 ) ในระหวางดําเนินงานกอสราง ใหนายจางกําหนดบริเวณกอสรางที่มีลักษณะเปนอันตราย 
ใหเปนเขตอันตราย โดยปดปายประกาศหรือแสดงเขตอันตรายไวใหเห็นชัดเจน 

 
  2.3.3.2 พ้ืนที่ปฏิบัติงานกอสราง 
 

1) ใหนายจางติดปายเตือนใหลูกจางปฏิบัติใหระวัง/หามเขา  และใหสวมอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลในเขตกอสราง โดยใชเครื่องหมายที่เขาใจใหเห็นเดนชัด 

2 ) ในกรณีที่เกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง  ใหนายจางปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม 

3) เมื่องานกอสรางเสร็จในแตละชั้น แตละสวนใหนายจางจัดใหมีการสํารวจชองวาง ชองลิฟต 
ชองเปดตางๆ แลวทําราวกันตกหรือปดคลุมดวยตาขายหรือวัสดุอื่นๆ โดยยึดโยงใหแนน
หนาแข็งแรงไวทุกแหง 

4) ในสถานที่กอสรางควรมีอุปกรณดับเพลิงมือถือ 1 เครื่องตอพ้ืนที่กอสรางไมเกิน 1,000   
ตารางเมตร  และใหติดตั้งอุปกรณดังกลาวในจุดที่มองเห็นงายและสะดวกแกการใชสอย 
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2.3.3.3 งานขุด งานเจาะ และงานทําเสาเข็มเจาะ 
 
1 ) ในการทํางานเจาะรู ขุดหลุม บอหรือคู ใหนายจางจัดใหมีรั้ว  หรือราวกันตก แสงสวาง 

และปาย   หรือสัญญาณเตือนอันตรายไวตลอดการทํางาน 
2 ) เมื่อเลิกทํางานเจาะรู ขุดหลุม บอ หรือคู ที่เกิดจากการทําเสาเข็มหรืองานอื่น อันอาจเปน

อันตรายตอลูกจาง ใหนายจางจัดใหมีแผนโลหะ หรือไมที่มีความแข็งแรงเพียงพอปดคลุม 
หรือกลบแนนหรือทําราวโดยรอบเปนไม หรือโลหะ ในเวลากลางคืนใหมีสัญญาณไฟ หรือ
สีสะทอนแสงแจงระวังอันตรายใหเห็นชัดเจน 

 
2.3.3.4 นั่งราน 
นายจางตองจัดใหมีวิศวกรเปนผูคํานวณออกแบบและกําหนดรายละเอียดดังนี้ 
 
1 ) นั่งรานไมตองสามารถรับน้ําหนักบรรทุก ไดไมนอยกวาสี่เทาของน้ําหนักบรรทุกใชงาน 
2 ) นั่งรานโลหะตองสามารถรับน้ําหนักไดไมนอยกวาสองเทาของน้ําหนักบรรทุกใชงาน 
3) นั่งรานตองมีโครงยึด หรือตรึงใหมั่นคงกับพ้ืนดิน หรือสวนของอาคารเพื่อปองกันมิใหนั่ง

ราน เอียง แกวง หรือลมได 
4 ) บันไดนั่งรานตองเปนไม  หรือโลหะพรอมราวบันไดมีความลาดเอียงกับแนวระนาบไมเกิน 

45 องศา 
5) นั่งรานตองมีราวกันตกตลอดแนวยาวดานนอก มีความสูงไมนอยกวา 0.90 เมตรและไม

เกิน 1.10 เมตร จากพื้นที่นั่งราน 
 

  2.3.3.5 การรื้อถอนทําลาย 
 

1 ) ใหนายจางจัดใหมีแผงกันของตก  ดวยสังกะสี   ผาใบ  หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมในบริเวณ
ที่จะรื้อหรือทําลายสิ่งกอสรางและทางเดิน 

2)ในการรื้อถอนทําลายสิ่งกอสรางที่อาจทําใหเกิดฝุนละออง ใหนายจางจัดใหมีการฉีดน้ําหรือ
ปฏิบัติวิธีอื่นที่เหมาะสม  เพ่ือปองกันหรือขจัดฝุนละอองตลอดเวลาการทํางาน 

 
  2.3.3.7 อุปกรณคุมครองความปลอดภัย 

นายจางตองจัดใหลูกจางมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลาทํางาน     
และมีความเหมาะสมกับสภาพงานที่ลูกจางทํางาน  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
1 ) ในกรณีงานไม งานทาสี ใหสวมหมวกนิรภัย และรองเทาพ้ืนยางหุมสน 
2 ) ในกรณีงานยก แบก ใหสวมหมวกนิรภัย และรองเทาพ้ืนยางหุมสน 
3) ในกรณีงานเหล็ก งานประปา งานกระจก ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือ ผาหรือหนัง และ  

รองเทานิรภัยหุมสน 
4 ) ในกรณีงานกออิฐ ฉาบ ปูน หรือตกแตงผิวปูน ใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือ ผาหรือหนัง 

และรองเทานิรภัยหุมสน 
5 ) ในกรณีงานเทคอนกรีตใหสวมหมวกนิรภัย ถุงมือยาง และรองเทาหุมแข็ง 



 12

6) ในกรณีงานเชื่อมโลหะดวยไฟฟาหรือแกส  ใหสวมถุงมือผาหรือหนัง กระบังหนาลดแสง 
หรือแวนตากรองแสง และรองเทาพ้ืนยางหุมสน 

7 ) ในกรณีงานตัด รื้อถอน สกัด ทุบ เจาะวัสดุที่เปนฝุน ใหสวมหมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ที่
ปดปาก ปดจมูก ถุงมือผา และรองเทายางหุมสน 

8 ) ในกรณีที่ทํางานมีเสียงดังเกิน  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับเสียง โดยใหสวมปล๊ักลดเสียง 

9 ) ในกรณีทํางานสารพิษ ใหสวมหมวกนิรภัย หนากากกันฝุน อุปกรณชวยใหหายใจ และ
รองเทาพ้ืนยางหุมสน 

10) ในกรณีงานอุโมงค ใหสวมหมวกนิรภัย หนากากกันฝุน อุปกรณชวยใหหายใจ และ   รอง
เทาพ้ืนยางหุมสน 

11) ในกรณีงานกระเชาแขวน นั่งรานแขวน หรืองานที่มีลักษณะโลงแจงในที่สูงเกินส่ีเมตร ให
สวมหมวกนิรภัยเข็มขัดนิรภัย เชือกนิรภัย และรองเทาพ้ืนยางหุมสน 

12 ) ในกรณีงานทั่วไป ใหสวมหมวกนิรภัย และรองเทายางหุมสน 
 

2.3.4 สัญญาหนวยงานราชการ  เร่ืองการปองกันอุบัติเหตุและความปลอดภัยในระหวางการกอสราง 
 
สัญญาของหนวยราชการโดยทั่วไป กลาวถึง ผูรับจางตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอบังคับ เรื่องความ

ปลอดภัยในระหวางการกอสราง ดังนี้ บุคคลตางๆท่ีอยูในบริเวณหรือใกลเคียงกับสถานที่กอสรางจะตองปฏิบัติ
ตามกฎขอบังคับตางๆ ที่กําหนดขึ้นโดยหนวยงานผูมีอํานาจตามกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับอนามัยความ   
ปลอดภัย การปองกัน อัคคีภัย และการดับเพลิง การจราจร การบํารุงรักษา  และการปฏิบัติการในสถานที่      
กอสราง และผูรับจางจะตองดําเนินการทุกขั้นตอนที่จําเปนเพ่ือใหแนใจวา  กฎขอบังคับนี้ไดรับการปฏิบัติตาม   
ผูรับจางจะตองจัดใหมีการปฏิบัติในขอควรระมัดระวังที่จําเปนอยูตลอดเวลาเพื่อเปนการปองกันอันตรายและให
ความปลอดภัยแกบุคคลทั้งหมดซึ่งอยูในสถานที่กอสราง และจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในพระราชบัญญัติและ
คําประกาศตางๆที่หนวยงานผูมีอํานาจหรือผูควบคุมงานอาจใหเปนกฎขอบังคับเปนครั้งคราว  โดยผูวาจางหรือ
ภาครัฐมิไดกลาวถึงคาใชจายสําหรับงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารไวชัดเจนวาจะตองดําเนินการ
อยางไร 

 
2.3.5 รายงานการประชุมใหญทางวิชาการความปลอดภัยในงานวิศวกรรม  
 
ในการประชุมใหญทางวิชาการของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย(วสท).เมื่อป 2527 เรื่องความ

ปลอดภัยในงานวิศวกรรม กลาวถึง การวางมาตรการในเรื่องความปลอดภัยในงานวิศวกรรมการกอสราง ซึ่งจะ
เห็นไดวาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคล ส่ิงกอสรางและอาคารใกลเคียงนั้น องคกรที่มีอํานาจหนาที่และความรับ
ผิดชอบที่จะตองดําเนินการกอสรางในหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ กรุงเทพมหานคร เทศบาล เจาของโครงการ 
และผูรับจางตองมีมาตรการในการสรางความปลอดภัยในการกอสราง ดังนี้ 

 
1 ) ในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยราชการ 

มาตรการกําหนดให ผูที่จะขออนุญาตทําการกอสราง   (เจาของโครงการฯ)     ตอง
เสนอรายละเอียดขั้นตอน และมาตรการสรางความปลอดภัยในงานกอสรางโดยสังเขป เพ่ือให
หนวยราชการนั้นๆ ใชประกอบการพิจารณากอนที่จะอนุมัติดําเนินการกอสราง  เชน ในกรณี
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ที่เปนโครงการกอสรางขนาดใหญ หรือเปนอาคารสูง  ซึ่งในขณะทําการกอสรางจะมีโอกาส
อยางมากที่จะเกิดความไมปลอดภัยขึ้น    ดังนั้นผูที่จะขออนุญาตทําการกอสราง  จะตองระบุ
วิธีเบ้ืองตนในการปองกันความเสียหาย  เชน การปองกัน เสียง กล่ิน และควัน ที่จะรบกวน
อาคารใกลเคียง  การปองกันของตกจากที่สูงลงไปยังอาคารใกลเคียง เปนตน การดําเนินการ
ดังกลาวจะเปนมาตรการที่ทําใหเจาของโครงการฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของการสราง
ความปลอดภัยในการทํางาน  และจะตองคํานึงถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น ซึ่งตองถือวาเปนสวน
หนึ่งของการลงทุนในการดําเนินโครงการฯ นั้น  ถาผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูรับจางกอสราง
โครงการฯนั้น  เสนอราคาต่ํากวารายอื่นๆเนื่องจากไมไดคิดราคาคาวัสดุอุปกรณที่จะใช    
ปองกันความเสียหาย  อันอาจเกิดอันตรายในงานกอสราง เชน Sheet Pile ตาขายกันของตก 
แผงกันตกรอบตัวอาคาร   ซึ่งทั้งที่มีความจําเปนตองใชวัสดุและอุปกรณเหลานั้น 

 
2 ) ในสวนที่เกี่ยวของกับเจาของโครงการฯ 

เจาของโครงการฯ จะมีบทบาทสําคัญในการสรางความปลอดภัยในงานกอสราง 
โดยสัญญาวาจางตองกําหนดรายละเอียดวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ขั้นตอนตางๆที่ผูรับจางตอง
ดําเนินการ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในงานกอสรางที่ชัดเจนที่สุดและในขณะทํางานกอสราง
ควรจัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลติดตาม และรายงานเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากความไม
ปลอดภัยในการทํางาน สามารถเกิดขึ้นไดตลอดระยะเวลางานกอสราง 
 
3 ) ในสวนที่เกี่ยวของกับผูรับจาง 

เมื่อเริ่มงานกอสราง โดยปกติเจาของโครงการฯ จะมอบสถานที่กอสรางใหอยูในการ
ควบคุมดูแลและรับผิดชอบของผูรับจาง ตลอดระยะเวลาของการกอสราง ดังนั้นเมื่อมี
อันตรายเกิดขึ้นในงานกอสราง ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดความเสียหายคือทรัพยสิน และบุคคล
แลว ยังเปนภาระหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผูรับจาง ทั้งในแงของกฎหมายและ     
เง่ือนไขแหงสัญญาการกอสราง 

 
2.4 กฎและขอปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางานกอสรางในตางประเทศ 
 

Hammer (1981) กลาวถึงสาระสําคัญของบทบัญญัติความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานใน    
ตางประเทศ บางประเทศดังนี้ 

 
2.4.1 สาระสําคัญของบทบัญญัติความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานของประเทศสหรัฐอเมริกา 
โดยกลาวถึง หนาที่ของนายจางที่มีตอลูกจาง ดังนี้ 
 

1) หนาที่จะตองจัดสถานที่ทํางานใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยตอลูกจางในการทํางาน      
สถานที่ทํางานตองปราศจากอันตรายที่เห็นชัดแจง (Recognize Hazards) ที่จะเปนสาเหตุ
ของการตาย การบาดเจ็บและการเจ็บปวยของลูกจาง 

 
2) หนาที่จะตองดําเนินการใหสภาวะและสิ่งแวดลอมในการทํางานและอื่นๆ เปนไปตาม   
มาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว 
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3) หนาที่จะตองแจงใหทราบเกี่ยวกับขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของในเรื่องความ   
ปลอดภัยในการทํางาน     

      
4) หนาที่จะตองแจงใหทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ ตลอดจนปญหาการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 
 

2.4.2 สาระสําคัญของบทบัญญัติสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานประเภทตางๆ ของ      
สหราชอาณาจักร   โดยกลาวถึง หนาที่ของนายจางที่มีตอลูกจาง ดังนี้ 
 

1) หนาที่จะตองจัดเตรียมและรักษาสถานที่ทํางาน(Plant) และระบบการทํางาน (Systems of 
Work) ที่มีความปลอดภัยและปราศจากปจจัยเส่ียงตอสุขภาพตอผูปฏิบัติงาน นายจางจะตอง
จัดใหมีเครื่องจักร อุปกรณเครื่องมือตางๆใหมีความปลอดภัยตอการทํางาน  ตองมีการสอน
การทํางานที่ถูกตองและปลอดภัยในการทํางาน และจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายตาง ๆ 
ใหพรอม  

 
2) หนาที่จะตองจัดใหมีการรับทราบขอมูลขาวสาร การสอนงาน  การฝกอบรมและงานนิเทศ 
ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานทุกคน  และ
การใหขอมูลขาวสารตอลูกจางของบริษัทรับเหมาดวย (Subcontractors Employees) 

 
3) หนาที่จะตองจัดสถานที่ในความรับผิดชอบและสถานที่  ที่ลูกจางปฏิบัติงานใหอยูในสภาพ
ที่ปลอดภัยตอการทํางานและไมเปนอันตรายตอสุขภาพ  และขอกําหนดหนาที่โดยระบุวา
นายจาง จะตองดูแลตัวอาคารกอสรางและยังตองดูแลในเรื่อง ทางเขา - ทางออก  ใหมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน สายไฟ บันได พ้ืนชํารุด จะตองไดรับการซอมแซม เปนตน 
 
4) หนาที่จะตองจัดและบํารุงรักษาสิ่งแวดลอมในการทํางาน    ใหมีความปลอดภัยตอการ
ทํางาน ตลอดจนการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางาน การจัดส่ิงแวดลอมในการทํางาน     
ไดแกการจัดระบบระบายอากาศ  การควบคุมภาวะมลพิษทางอากาศ  การควบคุมเสียง   
การจัดแสงสวาง เปนตน  

 
Richard (1989) กลาวถึง ในงานกอสรางอาคารใหญ  ตองคํานึงถึงความสําคัญของความ

ปลอดภัยในการกอสราง  โดยตองใหความสําคัญของการบํารุงรักษาและปรับปรุง  เรื่องการดําเนินการ
ดานความปลอดภัยใหอยูในระดับของการยอมรับในโครงการกอสราง  และตองนําวิธีการและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชเพ่ือควบคุมการทํางานใหมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งการปองกันอุบัติเหตุตอง
พิจารณาและคํานวณอยางรอบคอบ และเปนส่ิงที่ละเลยไมไดคือตองมีวัสดุอุปกรณปองกันอันตรายที่ได      
มาตรฐานและเพียงพอกับคนงาน เพราะนั่นหมายถึงชีวิตคน  ในการกอสรางโครงการขนาดใหญตองมี
การพิจารณาเรื่องการบริหารงานดานความปลอดภัยใหมีการปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้นอยูเสมอ    
เพ่ือพิจารณาจุดที่ยังบกพรองอยู และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหดีขึ้น 
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Santosh (1998) กลาวถึงเรื่องการปองกันอุบัติเหตุและรวมถึงการปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 
โดยใชวัสดุอุปกรณสําหรับปองกัน  ตา ใบหนา และศีรษะ และปลายขา การปองกันอุบัติเหตุ และการ
บํารุงรักษาดานสุขภาพและอนามัย ตองอยูในมาตรฐานที่เชื่อถือได ไมวาจะอยูในสถานที่ใด  ซึ่งมีความ
จําเปนในเรื่องของการเสี่ยงอันตรายตางๆ การเสี่ยงอันตรายจากสารเคมี การเสี่ยงอันตรายจาก      
สารกัมมันตภาพรังสีหรือเคร่ืองจักรกล  ซึ่งเปนเหตุใหเกิดการบาดเจ็บ หรือ สูญเสียของอวัยวะรางกาย 
โดยเจาของโครงการตองจัดใหมีการปองกันอุบัติเหตุใหกับลูกจาง  รวมถึงการบํารุงรักษาที่ถูกตอง  
และดําเนินมาตรการตางๆ อยางถูกตองตามสุขลักษณะ 

 
2.5 การประมาณราคา 
 

Peter (1990) กลาววาความหมายของการประมาณราคาคือ เปนราคาที่ไมใชราคาท่ีแทจริง
หรือราคา ท่ีถูกตองของคากอสรางจริงเปนเพียงการประมาณคาใหใกลเคียงกับความเปนจริง สาเหตุท่ี
ทําใหราคาคา      กอสรางจริงกับราคาที่ไดจากการประมาณมีคาแตกตางกันคือ 1)ปริมาณวัสดุจากการ
ประมาณมีการเผื่อความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน  ซึ่งอาจแตกตางจากปริมาณวัสดุท่ีใชในการกอสรางจริง 
2)ราคาวัสดุท่ีใชในการประมาณราคาไมใชราคาวัสดุท่ีซื้อมาใชในงานกอสรางจริง 3)คาแรงงานกอสราง
วัสดุท่ีใชในการประมาณราคาไมใชคาแรงที่แทจริงของคนงานในหนวยงานกอสราง  และ 4)คาใชจาย
อื่นๆท่ีประมาณไวไมตรงกับคาใชจายที่เกิดข้ึนจริง 

ในการประมาณราคานั้นมีตัวแปรที่เกี่ยวของประกอบดวย 
ก) ปริมาณวัสดุและเนื้องาน 
ข) ราคาวัสดุ 
ค) ราคาคาแรงงาน 
ง) คาใชจายอื่นๆ เชน คาดําเนินการ กําไร ภาษี และอ่ืนๆ 
 

การประมาณราคา แบงออกเปน 2 วิธี คือ  
2.5.1 การประมาณราคาโดยสังเขป  
การประมาณราคาโดยสังเขป  เปนการประมาณราคาเพื่อการตั้งงบประมาณที่จะใชในการกอสรางจาก

ขอมูลเชิงสถิติของการดําเนินงานในอดีต โดยมีการปรับคาตามอัตราการเพิ่มของดัชนีตาง ๆ เชน ดัชนีราคาวัสดุ
กอสรางผูบริโภค โดยมีการประมาณเพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลการประมาณราคาโดยสังเขปวาถูกตอง
หรือไมโดยใชราคาตอหนวยเปนตัววัด เชน ราคาตอหนวยพ้ืนที่ ราคาตอหนวยระยะทาง ราคาตอหนวยลูกบาศก 
เปนตน  

ก) วิธีประมาณราคาจากปริมาณ  
ประมาณโดยการหาปริมาตรของอาคารทั้งหมดแลว คูณดวยราคาคากอสรางตอหนวยของ

ปริมาตร ซึ่งไดมาจากการประมาณราคาโดยละเอียดของงานประเภทเดียวกันที่เคยประมาณราคาไว
เเลว วิธีการนี้นิยมใชกับงานกอสรางที่มีรายละเอียดของโครงสรางไมมากนัก เชน อาคารโรงงาน    
งานทอลอด เปนตน 

 
ข) วิธีประมาณราคาจากพื้นที่ทํางาน   
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ประมาณราคาโดยการหาปริมาณพื้นที่ใชสอยของทั้งอาคารเเลวคูณดวยราคาคากอสรางตอหนวย
พ้ืนที่  ซึ่งไดมาจากการประมาณราคาโดยละเอียดของงานประเภทเดียวกันที่เคยประมาณราคาไวเเลว 
วิธีการนี้นิยมใชกับงานกอสรางโดยทั่วไป  
2.5.2 การประมาณราคาแบบละเอียด  
การประมาณราคาแบบละเอียดเปนการประมาณราคาคากอสรางจริง เพ่ือเปนราคากลางในการจัดหา 

ผูรับเหมากอสราง โดยการคํานวณหาปริมาณงานและวัสดุกอสราง แลวนําไปประมาณคาใชจายที่เกี่ยวของเชน 
คาวัสดุ คาแรงงาน และคาใชจายอื่น  ผลรวมของคาใชจายทั้งหมดเปนมูลคาของโครงการกอสรางทั้งหมด   วิธี
การประมาณราคาแบบละเอียดมี 2 วิธีดังนี้ 

 
ก) วิธีการประมาณราคาจากปริมาณงานวัสดุกอสรางและแรงงานตอหนวย/ราคาตอหนวย(Unit Cost)  

ประมาณราคาตอหนวยของเนื้องานที่ตองทํา เชน งานถมดินคันทาง งานชั้นลูกรังรองพ้ืนทางเปน
ราคาตอลูกบาศก ราคารวมกันแลวคูณราคาแตละอยางกับปริมาณงานนั้น ๆ แบบน้ีเหมาะกับงาน      
กอสรางที่มีปริมาณที่ไมแนนอน  ผูรับจางไมตองเผื่อความเสี่ยงไวในคางานมาก   

 
ข) วิธีประมาณราคาจากปริมาณวัสดุกอสรางทั้งหมด/ เหมาจาย (Lump Sum)  

คํานวณปริมาณงานตางๆที่ตองทําใหละเอียด แลวคิดราคาคางานรวมของงานเหลานั้น การจายคา
งานจะจายเปนยอดเต็มราคานั้น โดยอาจแบงเปนจายงวดๆ ก็ได  หากมีความคลาดเคลื่อนในปริมาณ
งาน  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเอง ไมมีการชดเชยในสวนที่เพ่ิมขึ้น 

 
ในการประมาณราคากอสรางมักมีขอผิดพลาดที่พบอยูเสมอในกระบวนการประมาณราคาคือ 

1)การถอดแบบไมครบถวน มีรายการตกหลน  2)คิดเผื่อปริมาณวัสดุท่ีตองสูญเสีย หรือ สูญเปลาผิด
พลาด  3)การวางแผนการจัดหาวัสดุท่ีผิดพลาด วัสดุมีราคาเปลี่ยนแปลงไป อาจเพราะสภาวะเศรษฐกิจ
หรือการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 4)ประเมินคาแรงงาน คาเชื้อเพลิง เคร่ืองจักร และ
ราคาวัสดุในทองถิ่น ผิดพลาด       5)อาจลืมคาใชจายบางอยางหรือบางรายการที่กําหนดในเงื่อนไข  
และ6)ความผิดพลาดทางดานการคํานวณทางคณิตศาสตร  ซึ่งความผิดพลาดเหลาน้ี ลวนมีผลทําใหมูล
คางานที่ประเมินตางจากมูลคาของการทํางานจริง    ท้ังสิ้น ดังน้ันการประมาณราคาการกอสรางใหมี
ความถูกตองและแมนยําจึงมีความจําเปนอยางมาก  เพื่อใหสามารถทํางานไดตามที่วางแผนงานไว 
 

และจากการพิจารณาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535,ขอ 27, มติคณะรัฐมนตรี 
ตามหนังสือ ที่ นร 0203/ว 115 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2526 พบวามีการกําหนดใหการจัดจางของทางราชการยึด
ตามราคากลางของทางราชการ โดยราคากลางงานกอสรางของทางราชการหมายถึง ราคามาตรฐานที่ทาง    
ราชการกําหนด โดยพิจารณาใหใกลเคียงกับความเปนจริงที่สามารถกอสรางได และการประมาณราคาคา      
กอสรางที่เกี่ยวของกับอุบัติเหตุในงานกอสรางอาคารมี 2 สวน ประกอบดวย 

 
1)  คาใชจายทางตรง ประกอบดวย  คาอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล เชน แวนตา หมวกนิรภัย 

คาวัสดุอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนรวม เชน แผงกันตก ราวกันตกในพื้นที่ตางๆที่อาจเกิด    
อุบัติเหตุ  และคาดําเนินการติดตั้ง เคล่ือนยายอุปกรณปองกันอุบัติเหตุ เปนตน 
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2) คาใชจายในสวนอํานวยการ เปนคาใชจายสวนที่ตองนํามารวมเขาดวยกัน เพ่ือการดําเนินงาน     
กอสรางใหมีความปลอดภัย ประกอบดวย อบรมดานความปลอดภัย คาอบรมดานการใชงาน 
เครื่องมือเครื่องจักรอยางถูกตอง เปนตน 

 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
 

ข้ันตอนและวิธีดําเนินการศึกษา 
 
 งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาองคประกอบการคิดราคางานการปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  
เพ่ือใชเปนแนวทางในการนําไปใชประมาณราคางานการปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง  ดานความ
ปลอดภัยในระหวางการกอสราง  โดยวิธีดําเนินการศึกษาประกอบดวยการกําหนดขอบเขตของแหลงขอมูล   
การรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล  ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนและวิธีดําเนินการศึกษาดังนี้ 

 
3.1 การกําหนดขอบเขตและเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การศึกษาองคประกอบในการคิดราคางานการปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูงในระหวางการ
กอสราง ประกอบดวยแหลงขอมูลในการศึกษา 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 1) ขอมูลพ้ืนฐานดานความปลอดภัย 
(Primary Safety Data)  ประกอบดวยขอมูลในเรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ดานความปลอดภัยในระหวางการ  
กอสรางจากหนวยงานของรัฐบาลและสถาบันที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน  2) ขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) ประกอบดวยขอมูล  รายละเอียดและหลักเกณฑในการประมาณราคาของมาตรการดานงาน
ปองกันอุบัติเหตุงานกอสรางอาคาร  ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
 

3.1.1 ขอมูลพ้ืนฐานดานความปลอดภัย 
 
 แหลงขอมูลพ้ืนฐานดานความปลอดภัยในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยขอมูลในเรื่องกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับดานความปลอดภัยในระหวางการกอสรางจากหนวยงานของภาครัฐ และสถาบัน
ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานกอสรางดังนี้  1)การกําหนดมาตรฐานสวัสดิการสุขภาพและ
อนามัย และความปลอดภัยสําหรับลูกจางเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล          
ในระหวางการทํางาน  2)การกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานระหวางดําเนิน
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารและสาธารณูปโภค  3)การกําหนดมาตรฐาน    
สวัสดิการสุขภาพ  ดานเงินประกันสังคมใหกับลูกจางในระหวางดําเนินการกอสราง 
 

งานวิจัยนี้ไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยที่มุงเนนเรื่องการปองกันอุบัติเหตุในระหวาง      
กอสรางอาคารสูงและการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร ซึ่งจะนําราคา
กลางของวัสดุอุปกรณที่ซื้อใหมในป 2543 มาใชประกอบการประมาณราคางานดังกลาว และไดนํา     
ขอมูลพ้ืนฐานดานความปลอดภัยในเรื่องกฎ ระเบียบและขอบังคับดานความปลอดภัยในการทํางาน     
กอสรางในระหวางการกอสราง (ในบทที่ 2 หัวขอ 2.3 กฎและขอปฏิบัติความปลอดภัยในการทํางาน   
กอสรางไทยในปจจุบัน)  มาเปนขอมูลพ้ืนฐานสําหรับพิจารณาขอกําหนด และหลักเกณฑในการทํา   
รูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ซึ่งงานวิจัยนี้จะนํารูปแบบดังกลาวมาเปนบรรทัด
ฐานของการนํามาประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร   
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3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ 
 
  ขอมูลทุติยภูมิของการศึกษานี้แบงเปน 2 สวน คือ รายละเอียดของมาตรการปองกันอุบัติเหตุ 
ของงานกอสรางอาคาร ที่นํามาประกอบการพิจารณารูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุที่ใชเปนบรรทัดฐาน 
และหลักเกณฑในการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
 

3.1.2.1 รายละเอียดของมาตรการปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
 

กลาวถึงเร่ืองมาตรการความปลอดภัยในการทํางานกอสรางที่จะนํามาใชในงานปองกัน      
อุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร โดยรายละเอียดของมาตรการปองกันอุบัติเหตุฯดังที่จะกลาวตอไปน้ัน 
ยึดตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับดานความปลอดภัยในระหวางการกอสรางจากหนวยงานของ
ภาครัฐ และสถาบันที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานกอสราง   ซึ่งจะนํารายละเอียดของ  
มาตรการฯมาประกอบการพิจารณารูปแบบที่ใชเปนบรรทัดฐานในการประมาณราคางานปองกัน   
อุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารโดยพิจารณารายละเอียดดังนี้  
 

1) เขตกอสราง 
ในระหวางการดําเนินงานกอสรางใหนายจางกําหนดบริเวณพ้ืนที่กอสราง โดยจัดทํารั้ว      
ชั่วคราว ทึบและแข็งแรงสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ติดตอกับที่สาธารณะ
หรือท่ีดินตางเจาของหรือที่ดินที่ตางผูครอบครอง กรณีติดตอกับท่ีสาธารณะจะตองมีส่ิง     
ปกคลุมทางเดิน เพ่ือปองกันวัสดุหลน และใหมั่นคงแข็งแรงไวตลอดแนวเขตกอสราง 
 

2) พ้ืนที่ปฏิบัติงานกอสราง 
ใหนายจางติดปายเตือนใหลูกจางปฏิบัติงานใหระวัง/หามเขา  และใหสวมอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลในเขตกอสรางและเมื่องานกอสรางเสร็จในแตละชั้น  แตละสวนให
นายจางตองจัดใหมีการสํารวจชองวาง ชองลิฟต ชองเปดตางๆ แลวทําราวกันตกหรือปดคลุม
ดวยตาขายหรือวัสดุอื่นๆ โดยยึดโยงใหแนนหนาแข็งแรงไวทุกแหง 

 
3) นั่งราน 

นั่งรานตองมีโครงยึด หรือตรึงใหมั่นคงกับพ้ืนดิน หรือสวนของอาคารเพื่อปองกันมิใหนั่งราน
เอียง แกวง หรือลมได สวนบันไดนั่งรานตองเปนไม  หรือโลหะพรอมราวบันไดมีความลาด
เอียงกับแนวระนาบไมเกิน 45 องศา และนั่งรานตองมีราวกันตกตลอดแนวยาวดานนอก      
มีความสูงไมนอยกวา 0.90 เมตรและไมเกิน 1.10 เมตร  จากพื้นที่นั่งราน 
 

      4)    การรื้อถอนทําลาย 
ใหนายจางจัดใหมีแผงกันของตก  ดวยสังกะสี   ผาใบ  หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมในบริเวณที่จะ
รื้อหรือทําลายสิ่งกอสรางและทางเดิน  และในการรื้อถอนทําลายสิ่งกอสรางที่อาจทําใหเกิด  
ฝุนละออง  
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            5)     การควบคุมดานฝุนละอองและเศษวัสดุรวงหลน 
การกอสราง  ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารในสวนที่อยูเหนือระดับดินเกิน 10 เมตร  
ตองใชผาใบทึบหรือผาโปรงหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปดกั้นตัวอาคารเพื่อปองกันวัสดุกอสราง
รวงหลน  และฝุนละอองกระจาย 
 

      6)    อุปกรณคุมครองความปลอดภัย 
นายจางตองจัดใหลูกจางมอีุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลาทํางาน   โดย
แยกเปนประเภทของงานที่แตละชางทํางาน และใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยกับลูกจาง 
ที่ทํางานประเภทนั้นๆ และอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลสวนใหญที่จะตองมี คือ
หมวกนิรภัย และรองเทาพ้ืนยางหุมสน ถุงมือ ผาหรือหนัง และ  รองเทานิรภัยหุมสน เปนตน 

  
7) การปองกันอัคคีภัยในพ้ืนที่กอสราง 

ใหนายจางจัดอุปกรณเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  โดยใหมี 1 เครื่องตอพ้ืนที่ไมเกิน 1,000    
ตารางเมตร  ทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร  แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง 
 

8) งานขุดดิน 
ในการขุดดินบริเวณที่ใกลหรือชิดอาคาร ถนนหรือกําแพง ลึกจนอาจเปนอันตรายแกอาคาร 
ถนน หรือกําแพง ผูดําเนินการตองจัดใหมีค้ํายัน  เข็มพืด  หรือฐานรากเสริมตามความจําเปน 
เพ่ือความปลอดภัยและตองตรวจสอบแกไขค้ํายัน เข็มพืด และฐานรากใหมีสภาพมั่นคงและ
ปลอดภัย  และจัดใหมีส่ิงกันตกหรือราวกันตกรอบบริเวณ และติดตั้งปายเตือนอันตราย    
เพ่ือความปลอดภัยของประชาชน  รวมทั้งติดตั้งไฟใหมีแสงสวางเพียงพอ 
  

9) ประกันสังคมใหกับลูกจางในการทํางาน 
นายจางตองใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตายหรือ   
สูญหายอันเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง โดยตองใหความคุมครองแกลูกจางในรูปแบบ
ของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน  เพ่ือใหการปองกันเรื่องความปลอดภัยใน
การทํางาน  เพ่ือลดการประสบอันตรายและการเจ็บปวยจากการทํางาน  

        
  เมื่อพิจารณามาตรการความปลอดภัยในการทํางานกอสรางตางๆดังกลาวขางตน  แลวจึงนํา
มาพิจารณาทําสมมุติฐานตามความเหมาะสมในแตละรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุในระหวางการ     
กอสรางอาคารทั้งหมด 17 รูปแบบ  แลวนํามาประกอบการพิจารณารูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุใชเปน
หลักเกณฑการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารตอไป 
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3.1.2.2   หลักเกณฑในการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
 

วิธีการประมาณราคาแบบละเอียดมี 2 วิธี คือวิธีการประมาณราคาจากปริมาณงานวัสดุ     
กอสรางและแรงงานตอหนวย(ราคาตอหนวย) (Unit Cost) และวิธีประมาณราคาจากปริมาณวัสดุ      
กอสรางทั้งหมด/เหมาจาย (Lump Sum) ซึ่งหลักเกณฑในการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของ
งานกอสรางอาคารของงานวิจัยครั้งนี้ จะใชวิธีการประมาณราคาจากปริมาณงานวัสดุกอสรางและ   
แรงงานตอหนวย(ราคาตอหนวย) เปนการประมาณราคาตอหนวยของเนื้องานที่ตองทําในแตละ
ประเภทงานปองกันอุบัติเหตุ เชน งานราวกันตกรอบงานฐานรากคิดเปนราคาตอหนวยเมตร งาน    
ติดตั้งแผงกันตกรอบตัวอาคารคิดเปนราคาตอหนวยตารางเมตร เปนตน ซึ่งวิธีการประมาณราคางาน
ปองกันอุบัติเหตุในประเภทงานตางๆจะประมาณราคาจากรูปแบบที่ใชเปนบรรทัดฐานในงานปองกัน
อุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารทั้ง 17 งาน (ดังรูปที่3.1ก – 3.15ก) และนําขอมูลอางอิงที่มาใชในการ
คิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ซึ่งขอมูลที่อางอิงเปนขอมูลในสวนของ    
คาวัสดุและอุปกรณ (ดังตารางที่3.2(1) - 3.2(9)) และขอมูลประมาณการราคาในสวนคาแรงงาน       
(ดังตารางที่ 3.3(1)-3.3(2)) โดยนํารายละเอียดของขอมูลทั้ง 2 สวน มาประกอบการประมาณราคางาน
ปองกันฯทั้ง 14 หนวยงานกอสราง  ซึ่งรายละเอียดทั้ง 17 ประเภทงาน  ประกอบดวยดังนี้ 

1) งานราวกันตกรอบงานฐานราก เปนงานปองกันอุบัติเหตุของงานระหวางกอสรางฐานราก 
โดยอางอิงรายละเอียดจากงานขุดดินในบริเวณท่ีใกลหรือชิดอาคาร  โดยนายจางจะตองจัดให
มีส่ิงกันตกหรือราวกันตกรอบบริเวณอาคาร  เพ่ือปองกันเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน 
พ้ืนที่โดยรอบของฐานรากทั้งหมด  ซึ่งประกอบดวยงานแทงคอนกรีตสี่เหล่ียม และทอเหล็ก
กลม 1 (1/2)” เสียบเพื่อนําเหล็ก DB 20 mm เชื่อมตอในลักษณะเปนราวกันตกโดยรอบงาน
กอสรางฐานราก(ดังรูปที่3.1ก-3.2ก)  และในการคิดประมาณราคางานราวกันตกรอบงาน   
ฐานราก  จะใชวิธีคิดจากปริมาณงานความยาวรอบฐานราก แลวนํามาคิดแยกสวนของราคา
วัสดุอุปกรณและคาแรงงานตอหนวยเมตร  คือคิดปริมาณงานความยาวของรอบฐานรากเปน
ชวงๆ ละ 3.00 เมตร แลวนําราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมาเปนราคารวมตอเมตร 

 
2) งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพ้ืนชานพักบันได  เปนงานปองกันอุบัติเหตุของงาน

ระหวางกอสรางพื้นอาคารรอบตัวอาคารและชองวางพ้ืนชานพักบันไดในแตละชั้น โดยอางอิง
รายละเอียดจากพื้นที่ปฏิบัติงานกอสราง เมื่องานกอสรางเสร็จในแตละชั้น แตละสวนนายจาง
ตองจัดใหมีการสํารวจชองวาง ชองเปดตางๆ แลวทําราวกันตกหรือปดคลุมดวยวัสดุอื่นๆ 
และยึดโยงใหแนนหนาแข็งแรงไวทุกแหงโดยตองมีการติดตั้งราวกันตกสําหรับงานพื้นอาคาร
และชองวางพื้นชานพักบันได  ซึ่งประกอบดวยงาน ขณะเทคอนกรีตพ้ืนนําแทงเหล็ก DB 20 
mm เสียบคอนกรีตไว  และนําเหล็ก DB 16 mm เชื่อมติดเปนราวกันตกกับเหล็ก DB 20 mm 
(ดังรูปที่ 3.3ก-3.4ก) ในสวนการคิดประมาณราคางานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวาง
พ้ืนชานพักบันได จะใชวิธีคิดจากปริมาณงานความยาวโดยรอบพื้นอาคารกอสรางในแตละชั้น
ที่ดําเนินการงานโครงสรางอยู  และชองวางของพ้ืนชานพักบันไดทุกตัวที่ดําเนินการกอสราง 
กอนที่จะถึงขั้นตอนของงานสถาปตยกรรม และนํางานตางๆมาคิดแยกสวนของราคาวัสดุ
อุปกรณและคาแรงงานตอหนวยเมตร แลวนําราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมาเปนราคา
รวมตอเมตร 
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3) งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท เปนงานปองกันอุบัติเหตุของงานระหวางกอสราง    
โครงสรางหนาชองลิฟท โดยอางอิงรายละเอียดจากพื้นที่ปฏิบัติงานกอสราง เมื่องานกอสราง
เสร็จในแตละชั้น แตละสวนใหนายจางตองจัดใหมีการสํารวจชองลิฟท แลวทําราวกันตกหรือ
ปดคลุมดวยวัสดุอื่นๆ โดยยึดโยงใหแนนหนาแข็งแรงไวทุกแหง โดยตองมีการติดตั้งราวกัน
ตกสําหรับงานชองวางหนาชองลิฟท ซึ่งประกอบดวยงาน ขณะเทคอนกรีตพ้ืนหนาชองลิฟท    
นําแทงเหล็ก DB 20 mm เสียบคอนกรีตไว  และนําเหล็ก DB 16 mm เชื่อมติดเปนราวกันตก
กับเหล็ก DB 20 mm(ดังรูปที่ 3.5ก) สวนการคิดประมาณราคางานราวกันตกชองวางหนา
ลิฟท จะใชวิธีคิดจากปริมาณงานวัดความกวางของหนาลิฟทในงานโครงสราง ทุกตัวของ   
แตละชั้น และนําปริมาณงานมาคิดแยกสวนของราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานตอหนวย
เมตร  แลวนําราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมาเปนราคารวมตอเมตร 

 
4) งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได เปนงานปองกันอุบัติเหตุของงานระหวาง        

กอสรางโครงสรางงานบันไดในจุดตางๆ ซึ่งเมื่อกอสรางอาคารในชั้นสูงขึ้นอาจทําใหเกิด  
อุบัติเหตุได โดยอางอิงรายละเอียดจากพื้นที่ปฏิบัติงานกอสราง เมื่องานกอสรางเสร็จในแตละ
ชั้นของริมขอบบันได ใหนายจางตองจัดใหมีการทําราวกันตกหรือปดคลุมดวยวัสดุอื่นๆ และ
ยึดโยงใหแนนหนาแข็งแรงไวทุกแหง  โดยตองมีการปองกันและการติดตั้งราวกันตกบริเวณ
ริมของบันได ซึ่งประกอบดวยงาน ขณะเทคอนกรีตบันได นําแทงเหล็ก DB 20 mm เสียบ
คอนกรีตไว  และนําเห ล็ก  DB 16 mm เชื่ อมติดเปนราวกันตกกับเหล็ก  DB 20 mm              
(ดังรูปที่ 3.6ก) ในสวนเปนการคิดประมาณราคางานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบ
บันได  จะใชวิธีคิดจากปริมาณงานวัดความยาวในแนวเอียงของบันไดตรงบริเวณริมขอบ
บันไดในงานโครงสรางบันไดทุกตัวของแตละชั้น  และนําปริมาณงานมาคิดแยกสวนของราคา
วัสดุอุปกรณและคาแรงงานตอหนวยเมตร แลวนําราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมาเปน
ราคารวมตอเมตร 

 
5) งานราวกันตกปองกันบน Table Form เปนงานปองกันอุบัติเหตุในระหวางกอสราง เพ่ือ    

ปองกันอุบัติเหตุเมื่อทํางานใกลบริเวณริมขอบอาคารตองใหมีการติดตั้งราวกันตกหรือปดคลุม
ดวยวัสดุอื่นๆ โดยยึดโยงใหแนนหนาแข็งแรงไวทุกแหง ซึ่งประกอบดวยงาน ขณะเขาแบบ 
Table Form เตรียมทําแบบพื้น ใหนําเหล็ก DB 16 mm เชื่อมติดบริเวณรอบขอบแบบ Table 
Form (ดังรูปที่ 3.7ก) สวนการคิดประมาณราคางานราวกันตกปองกันบน Table Form จะใช
วิธีคิดจากปริมาณงานวัดความยาวในบริเวณริมขอบแบบ Table Form ในงานกอสรางพ้ืน
แบบคอนกรีตอัดแรง  โดยจะวัดความยาวรอบแบบ Table Form จํานวน 1 รอบ เพราะแบบ
พ้ืนนั้นสามารถนําไปใชไดทุกชั้นของพ้ืนในช้ันตอๆ ไป และนําปริมาณงานมาคิดแยกสวนของ
ราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานตอหนวยความยาวเปนเมตร  แลวนําราคาวัสดุอุปกรณและ 
คาแรงงานมาเปนราคารวมตอเมตร 

 
6) งานราวกันตกชองเปดของพื้นจุดตางๆ ของอาคาร เปนงานปองกันอุบัติเหตุของงานระหวาง

กอสรางของอาคาร  เมื่อมีการเวนชองพ้ืนบางจุดไวสําหรับการเดินทอตางๆที่จะตองมีใน   
แตละชั้น ซึ่งมีขนาดของชองเปดที่ตางกันนั้น โดยอางอิงรายละเอียดจากพื้นที่ปฏิบัติงาน   
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กอสราง  เมื่องานกอสรางเสร็จในแตละชั้น ใหนายจางตองจัดใหมีการทําราวกันตกหรือปด
คลุมดวยวัสดุอื่นๆ โดยยึดโยงใหแนนหนาแข็งแรงไวทุกแหง  ซึ่งประกอบดวยงาน  ขณะเท
คอนกรีตพ้ืนบริเวณรอบชองเปดจุดตางๆของอาคารนั้น นําแทงเหล็ก DB 20 mm เสียบ
คอนกรีตไว  และนําเหล็ก DB 16 mm  เชื่อมติดเปนราวกันตกกับเหล็ก DB 20 mm  (ดังรูป
ที่ 3.8ก-3.9ก) สวนการคิดประมาณราคา จะใชวิธีการคิดจากปริมาณงานพื้นที่ของชองเปด  
ที่เวนไวสําหรับงานเดินทอของงานระบบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตอไป  โดยจะวัดปริมาณงานเปน
พ้ืนที่ตอตารางเมตรของชองเปดดังกลาว  และนําปริมาณงานมาคิดแยกสวนของราคาวัสดุ
อุปกรณและคาแรงงานตอพ้ืนที่เปนตารางเมตร และนําราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมา
เปนราคารวมตอตารางเมตร 

 
7) งานติดตั้งแผงกันตกรอบอาคาร  เปนงานปองกันอุบัติเหตุในระหวางกอสราง  ซึ่งเมื่อกอสราง

ในชั้นที่สูงขึ้นจะตองมีแผงกันตกรอบตัวอาคาร เพ่ือปองกันวัสดุตกหลนลงสูขางลางหรือ
บริเวณใกลเคียงอาคารที่กําลังกอสรางนั้น โดยอางอิงรายละเอียดจากงานกอสรางและการ  
รื้อถอนทําลาย  ใหนายจางตองจัดใหมีแผงกันของตก หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมในบริเวณที่จะ
รื้อหรือทําลายสิ่งกอสรางและทางเดินที่อาจทําใหเกิดฝุนละอองและวัสดุตกหลน ซึ่งตองมีการ     
ปองกันโดยการติดตั้งแผงกันตกรอบอาคาร  ประกอบดวยงานติดตั้งโครงเหล็กกลม 2” และ
เชื่อมลวดตาขายขนาดชอง1 (1/2)”เขาดวยกัน และนําติดตั้งยึดรั้งริมขอบอาคารดวยสลิง 3/8”   
(ดังรูปที่ 3.10ก) สวนการคิดประมาณราคางานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร  จะใชวิธี
การคิดจากปริมาณงานพื้นที่ตอหนวยตารางเมตรของแผงกันตก  โดยแผงกันตก 1 แผงจะมี
ขนาดความกวาง X  ความยาว (3.00 เมตร X 6.00 เมตร)  นําดานความกวาง 3.00 เมตร 
วางเอียงสัมผัสกับขอบอาคารและวางไปในแนวรอบขอบอาคาร ซึ่งในอาคารหนึ่งอาจจะมี 
แผงกันตกหลายชั้น และนําแผงกันตกหลายชั้นนั้นมาคิดประมาณราคาดวยเชนกันโดยนํา
ปริมาณงานทั้งหมดมาคิดแยกสวนของราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานในการประกอบและ
ติดตั้งแผงกันตกตอพ้ืนที่ เปนตารางเมตร แลวนําราคาทั้งสองมาคิดเปนราคารวมตอ          
ตารางเมตร 

 
8) งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร เปนงานปองกันอุบัติเหตุในระหวางกอสราง  เพ่ือปองกันวัสดุ

ตกหลนลงสูดานลางและกันฝุนละอองไปยังบริเวณใกลเคียงอาคารที่กําลังกอสราง ซึ่งอาจกอ
ใหเกิดอุบัติเหตุได โดยอางอิงรายละเอียดจากการควบคุมดานฝุนละอองและเศษวัสดุรวงหลน 
ซึ่งตองใชผาใบทึบหรือผาโปรงหรือตาขาย วัสดุอื่นที่เหมาะสมปดกั้นตัวอาคาร  เพ่ือปองกัน
วัสดุกอสรางรวงหลนและฝุนละอองกระจาย  โดยตองมีการปองกันและการติดตั้งตาขายรอบ
ตัวอาคาร ซึ่งประกอบดวยงานนําตาขายมาคลุมโดยรอบอาคารชองวางระหวางพื้นในแตละ 
ชั้น และใชเหล็กกลม 2” มัดสวนลางสุดของตาขาย  เพ่ือถวงน้ําหนักไมใหตาขายปลิวและ   
มัดยึดรั้งระหวางชั้น(ดังรูปที่ 3.11ก) สวนการคิดประมาณราคาจะใชวิธีการคิดจากปริมาณ
งานพ้ืนที่ของตาขายรอบตัวอาคาร  โดยจะวัดปริมาณงานเปนพ้ืนที่ตอตารางเมตรของงาน  
ตาขายรอบอาคาร และนําปริมาณงานตาขายที่ใชกันฝุนละอองมาคิดแยกสวนของราคาวัสดุ
อุปกรณและคาแรงงานตอพ้ืนที่เปนตารางเมตร  แลวนําราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมา
เปนราคารวมตอตารางเมตร 
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9) งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร เมื่อมีการดําเนินงานกอสรางอาคารในอาคารหนึ่งอาคารใด 
โดยบริเวณริมของอาคารหรือนอกตัวอาคารกอสราง อาจเกิดอันตรายและอุบัติเหตุในระหวาง
กอสรางได จะอางอิงรายละเอียดจากงานนั่งราน  โดยตองมีโครงยึดตรึงใหมั่นคงกับพ้ืนดิน
หรือสวนของอาคาร เพ่ือปองกันมิใหนั่งรานเอียง แกวง หรือลมได สวนบันไดนั่งรานตองเปน
ไม  หรือโลหะพรอมราวบันไดและมีความลาดเอียงกับแนวระนาบไมเกิน 45 องศา และ     
นั่งรานตองมีราวกันตกตลอดแนวยาวดานนอก มีความสูงไมนอยกวา 0.90 เมตรและไมเกิน 
1.10 เมตรจากพ้ืนที่นั่งราน จึงมีความจําเปนตองใชนั่งรานเหล็กติดตั้งรอบอาคารในการ
ดําเนินการกอสราง  ซึ่งประกอบดวยงาน นําชุดนั่งรานโครงเหล็กที่ใชโดยทั่วไปมาประกอบ
กันพรอมบันไดและราวกันตก(ดังรูปท่ี 3.12ก) และจากงานวิจัยครั้งนี้จะสมุมติใหติดตั้งน่ังราน
เหล็กตั้งแต1 – 7 ชั้นเทานั้น  และถาอาคารสูงกวา 7 ชั้นจะนํานั่งรานแขวนมาใชในสวนการ
คิดประมาณราคางานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร  จะใชวิธีการคิดจากปริมาณงานพื้นที่ตอ
หนวยตารางเมตรของนั่งรานเหล็ก โดยจะวัดพ้ืนที่ของนั่งรานตามพื้นที่กวางคูณยาวตามแนว
ระนาบของตัวอาคารทุกดานมีหนวยเปนตารางเมตร ซึ่งในชุดนั่งรานเหล็กประกอบดวยชิ้น
โครงเหล็กหลายสวนประกอบดวยกัน(ตามรูปท่ี 3.12ก) และนําปริมาณงานนั่งรานเหล็กมาคิด
แยกสวนเปนราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานในการประกอบและติดตั้งตอพ้ืนที่เปนตาราง
เมตร  แลวนําราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมาเปนราคารวมตอตารางเมตร 

 
10) งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร เมื่อมีการดําเนินงานกอสรางตางๆบริเวณริมขอบอาคาร

หรือนอกตัวอาคาร  อางอิงรายละเอียดจากงานนั่งราน โดยตองมีโครงยึดตรึงใหมั่นคงและ
แข็งแรง สวนบันไดนั่งรานตองเปนไมหรือโลหะพรอมราวบันได และมีความลาดเอียงกับแนว
ระนาบไมเกิน 45 องศา และนั่งรานตองมีราวกันตกตลอดแนวยาวดานนอก มีความสูงไมนอย
กวา 0.90 เมตรและไมเกิน 1.10 เมตรจากพื้นที่นั่งราน  ในการดําเนินการกอสรางบริเวณริม
ขอบอาคารหรือนอกตัวอาคาร  โดยสุมมติใหงานกอสรางตั้งแต 7 ชั้นขึ้นไป จะตองใชนั่งราน
แขวน ซึ่งประกอบดวยงานติดตั้งนั่งรานแขวนสําเร็จรูป และมีโครงเหล็กยึดแนนกับโครงสราง
เสาตัวอาคาร(ดังรูปที่ 3.13ก)  ในสวนการคิดประมาณราคางานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร  
จะใชวิธีการคิดจากปริมาณงานพื้นที่ตอหนวยตารางเมตรของนั่งรานแขวน โดยจะวัดพ้ืนที่
ของนั่งรานตามพื้นที่กวางคูณยาวในแนวระนาบของตัวอาคารทุกดานมีหนวยเปนตารางเมตร  
ซึ่งในชุดนั่งรานแขวนประกอบดวยชิ้นโครงเหล็กสําเร็จรูปโดยเฉพาะ และนําปริมาณงาน    
นั่งรานแขวนมาคิดเปนราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานในการนํานั่งรานแขวนมาประกอบ
และติดตั้งตอพ้ืนที่คิดเปนตารางเมตร แลวนําราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมาเปนราคา
รวมตอตารางเมตร 

 
11) งานเขตกอสรางบริเวณประตูโครงการ เพ่ือใหมีความเปนระเบียบและมีความปลอดภัยใน

หนวยงานกอสราง และบุคคลภายนอกที่ตองมาติดตอ จึงมีความจําเปนตองปองกันอุบัติเหตุ
ดานหนาโครงการโดยทําประตูทางเขา-ออกโครงการที่เปนมาตรฐาน โดยอางอิงรายละเอียด
จากงานเขตกอสราง ในระหวางการดําเนินงานกอสรางใหนายจางกําหนดบริเวณพ้ืนที่      
กอสราง โดยจัดทําประตูทางเขา-ออกโครงการ เพ่ือปดกั้นตามแนวเขตที่ติดตอกับที่สาธารณะ
หรือที่ดินตางเจาของหรือที่ดินที่ตางผูครอบครอง ซึ่งประกอบดวย โครงสรางกรอบประตู   
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เสาประตูใชทอเหล็กกลม 4”   โครง Truss ใชทอเหล็กกลม 2” และ 1” และเทคอนกรีตที่  
ฐานเสา และมีผาใบพลาสติกใชเปด-ปดประตูทางเขา-ออก(ดังรูปที่3.14ก)  สวนการคิด
ประมาณราคา จะใชวิธีการคิดจากปริมาณงานพื้นที่ของประตูทางเขา-ออกโครงการ โดย
พิจารณาปริมาณงานรวมวัสดุอุปกรณตอพ้ืนที่หนากวางของประตูทางเขา-ออกโครงการ และ
นําปริมาณงานแยกสวนของราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานตอพ้ืนที่เปนตารางเมตร  แลวนํา
ราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมาเปนราคารวมตอตารางเมตร 

 
12) งานเขตกอสรางบริเวณดานขางโดยรอบอาคาร ในระหวางการกอสรางของหนวยงานนั้นๆ 

ควรมีการดําเนินงานภายในอาณาเขตของตนเองและไมทําใหเกิดอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก  
จึงมีความจําเปนตองมีรั้วบริเวณดานขางโดยรอบหนวยงานกอสรางและใหมีรั้วรอบขอบชิด
เปนมาตรฐาน โดยอางอิงรายละเอียดจากงานเขตกอสราง ในระหวางการดําเนินงานกอสราง
ใหนายจางกําหนดบริเวณพ้ืนที่กอสราง โดยจัดทํารั้วชั่วคราว ทึบและแข็งแรงสูงไมนอยกวา 
2.00 เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือท่ีดินตางเจาของหรือท่ีดินที่ตาง    
ผูครอบครอง ซึ่งประกอบดวยทอเหล็กกลม 2” ใชเปนเสารั้วสังกะสีลอนเหล่ียมสูง 2.50 เมตร
เปนรั้วปดโดยรอบ  และใช Pile Clamp รัดใหความแข็งแรง และเทคอนกรีตฐานเสา  (ดังรูปที่ 
3.15ก) สวนการคิดประมาณราคา จะใชวิธีการคิดจากปริมาณงานความยาวโดยรอบโครงการ 
และนําปริมาณงานแยกสวนของราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานตอพ้ืนที่เปนตารางเมตร  
แลวนําราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมาเปนราคารวมตอตารางเมตร 

 
13) งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง ในหนวยงานกอสรางและระหวางการกอสรางมี

ปจจัยตางๆ ที่ทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยได จึงควรมีการปองกันอัคคีภัยในหนวย
งานกอสราง  โดยนายจางตองจัดอุปกรณเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ  และใหมี 1 เครื่องตอ 
พ้ืนที่ไมเกิน 1,000   ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร  แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง 
และในสวนการคิดประมาณราคา  จะใชวิธีการคิดจากปริมาณงานพ้ืนที่ของอาคาร  โดยทุก
พ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตรของอาคาร จะตองใชถังดับเพลิง 1 เครื่อง เพ่ือปองกันอัคคีภัยใน
หนวยงาน และนําปริมาณเครื่องดับเพลิงคูณราคาตอเครื่อง  รวมราคาแลวนํามาหารดวย
จํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร  จะไดราคางานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสรางตอหนวย
ตารางเมตร 

 
     14) งานประกันสังคม เปนงานที่มีความสําคัญสําหรับลูกจางในงานกอสราง และเปนงานที่นายจาง

จําเปนตองใหหลักประกันและเสียคาใชจายใหกับลูกจาง โดยนายจางตองใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ  ตายหรือสูญหาย  อันเนื่องจากการทํางานให
แกนายจาง และใหความคุมครองแกลูกจางในรูปแบบของกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงิน 
ทดแทน เพ่ือใหการปองกันเรื่องความปลอดภัยในการทํางานและลดการประสบอันตราย   
การเจ็บปวยจากการทํางาน โดยจะแบงเปนเงินในงานประกันสังคมเปน 2 ประเภท 
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ก) เงินประกันสังคม คือ เงินสมทบที่นายจางและลูกจางจะตองนําสงเขา
กองทุนประกันสังคมทุกเดือนตอโครงการ โดยคํานวณจากคาจางที่ลูกจางไดรับ    
ซึ่งกําหนดจากฐานอัตราคาจางเปนรายเดือนตํ่าสุดเดือนละ 1,650 บาท (ถาบุคคล
นั้นเงินเดือนไมถึง 1,650 บาท ก็จะคิดที่อัตราจาง 1,650 บาท)   และใชอัตราคาจาง
จริงจนถึงอัตราสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท (ถาบุคคลนั้นเงินเดือนเกิน 15,000 บาท 
ก็จะใชอัตราคาจางเทากับ 15,000 บาท) โดยในงานวิจัยนี้จะคิดที่ป 2543  และใช
อัตราการคิดเงินประกันสังคม 3.0% ของเงินเดือนแตละคน 

 
ข) เงินทุนทดแทน คือ เงินสมทบที่นายจางตองจายเขาสมทบในกองทุน

เงินทดแทนเปนรายป ซึ่งแตละประเภทกิจการจะจายเงินสมทบที่ไมเทากันระหวาง
อัตรา 0.20 % - 1.00 % ของอัตราเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเสี่ยงภัยตามลักษณะ
งานกิจการนั้น ซึ่งกิจการกอสรางถือวามีความเสี่ยงภัยสูงจึงคิดในอัตรา 1.00 % 
ของอัตราเงินเดือนลูกจางแตละคน  

และในสวนการคิดประมาณราคาจะใชวิธีการคิดจากอัตราเงินเดือนแตละ
คนของเจาหนาที่  ชางกอสราง  คนงาน  ที่ประจําอยูในหนวยงานกอสราง  และนํา
อัตราเงินเดือนมาเฉลี่ย (บาท/คน/เดือน) มาเปนบรรทัดฐานการคิดอัตราเงินประกัน
สังคมและเงินทุนทดแทน  เงินประกันสังคม  ในอัตราป  2543 จะใชอัตราการคิด
เงินประกันสังคม  3.0  %  ของเงินเดือนแตละคน  และเงินทุนทดแทน ในแตละปจะ
ใชอัตราการคิดเงินทุนทดแทน  1.0  % ของเงินเดือนแตละคน (เงินทุนทดแทนใน   
1 ปจะจาย 1 ครั้ง) และนําเงินทั้งสองสวนมารวมเปนงานประกันสังคม (เงินประกัน
สังคมและเงินทุนทดแทน) เปนหนวย(บาท/คน/เดือน) 

 
15) งานปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล  เปนงานที่มีความสําคัญมากที่ชวยปองกันและสามารถลด

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได ซึ่งอางอิงรายละเอียดจากงานอุปกรณคุมครองความปลอดภัย    
โดยนายจางตองจัดใหลูกจางมีอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลาทํางาน 
ซึ่งจะแยกเปนประเภทของงานที่แตละลูกจางทํางาน ใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยกับ     
ลูกจางที่ทํางานประเภทนั้นๆ โดยอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล สวนใหญที่จะ
ตองมี คือหมวกนิรภัย และรองเทาพ้ืนยางหุมสน ถุงมือ ผาหรือหนัง และ รองเทานิรภัยหุมสน 
เปนตน(ดังตารางที่ 3.1) และในสวนการคิดประมาณราคา จะใชวิธีการคิดจากจํานวน       
เจาหนาที่  ชางกอสราง  คนงาน  ที่ประจําอยูในหนวยงานกอสราง โดยแยกประเภทชางใน
แตละประเภทงานวางานชางประเภทใด  ควรมีอุปกรณปองกันอุบัติเหตุในระหวางกอสรางที่มี
ความเหมาะสมในการปองกันอุบัติเหตุ  โดยนําจํานวนรวมของอุปกรณปองกันและราคาแตละ
ประเภทคูณจํานวนลูกจางทั้งหมด แลวจะไดจํานวนเงินรวม และนําจํานวนเงินรวมมาหาร
จํานวนลูกจางทั้งหมดและจํานวนเดือนการทํางานทั้งโครงการ ก็จะไดราคางานอุปกรณ    
ปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของโครงการนั้นตอคนตอเดือน   
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16) งานอบรมดานความปลอดภัย  ในงานกอสรางประเภทตางๆตองมีเจาหนาที่เพ่ือดูแลเรื่อง
ความปลอดภัยในงานกอสรางโดยเฉพาะ จึงมีความจําเปนตองมีการอบรมดานความปลอดภัย    
ในงานกอสราง และในสวนการคิดประมาณราคา จะใชวิธีการคิดจากจํานวนเหมารวมทั้ง  
โครงการ วาในงานกอสรางโครงการหนึ่งควรตองมีการอบรมเจาหนาที่ดานความปลอดภัย  
ซึ่งจากการอบรมแตละครั้งจะไดคาใชจายเหมารวมประมาณ 30,000 บาทตอโครงการ 

 
17) งานปองกันดินพังในงานพื้นชั้นใตดิน เปนงานที่มีความสําคัญขั้นแรกของงานกอสรางของ

อาคารที่มีชั้นใตดิน ที่ตองมี (Sheet Pile, King Post) เพ่ือปองกันแรงดันของดินดานขาง  ซึ่ง
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุตอบุคคลและอันตรายกับโครงสรางได  โดยอางอิงรายละเอียดจากงาน
ขุดดินในบริเวณที่ใกลหรือชิดอาคาร ถนนหรือกําแพง  ที่ลึกจนอาจเปนอันตรายแกอาคาร 
ถนน หรือกําแพง โดยผูดําเนินการกอสรางตองจัดใหมีค้ํายัน  เข็มพืด  หรือฐานรากเสริมตาม
ความจําเปนเพื่อความปลอดภัย และในสวนการคิดประมาณราคา จะใชวิธีการคิดจากปริมาณ
งานตามความยาวโดยรอบพื้นที่ของฐานรากที่ตองการปองกันดินพังตอหนวยเมตร (ดังตาราง
ที่ 3.2(5) – 3.2(9))  โดยพิจารณาปริมาณงานรวมวัสดุอุปกรณปองกันดินพัง(Sheet Pile, 
King Post) ของพื้นที่ชั้นใตดิน  และนําปริมาณงานแยกสวนของราคาวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน 
และคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงานตอความยาวโดยรอบฐานรากเปนหนวยเมตร  แลวนํา
ราคาวัสดุอุปกรณและคาแรงงานมาเปนราคารวมตอเมตร 

 
3.1.3 ปจจัยการพิจารณาขอเท็จจริง 

 
ขอมูลที่เปนปจจัยในการนํามาพิจารณาขอเท็จจริง และนํามาใชในการประมาณการราคางาน

ปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ประกอบดวยขอมูล  ลักษณะของอาคาร มูลคากอสรางอาคาร  
ระยะเวลาการกอสราง   พ้ืนที่ใชสอยรวมของอาคาร   จุดประสงคการใชงานของอาคาร   มูลคางาน 
ปองกัน  อุบัติเหตุของหนวยงานกอสราง  จํานวนเจาหนาที่และคนงานกอสรางอาคาร  จํานวนชั้นของ
พ้ืนอาคารกอสราง ปของการเริ่มโครงการกอสราง  อัตราเงินเดือนลูกจาง ชนิดของวัสดุอุปกรณที่นํามา
พิจารณาประมาณราคา  ราคาวัสดุอุปกรณ  และราคาคาแรงงานกอสราง  เปนการเก็บขอมูลท่ีนํามา
พิจารณาขอเท็จจริง  ซึ่งไดจากการสอบถามหนวยงานกอสรางทั้ง 14 หนวยงานโดยวิศวกรโครงการใน
แตละหนวยเปนผูใหขอมูลประกอบการพิจารณาในปจจัยตางๆ ซึ่งจะแยกขอมูลออกเปนสองประเภท
อาคาร คือ  อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน  และอาคารที่มีชั้นใตดิน   

 
3.1.4 ขอมูลที่นํามาศึกษาในงานวิจัย 
 

การรวบรวมขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ไดรวบรวมจากแหลงขอมูลที่แตกตางกัน โดยไดกําหนด
หลักการของแหลงขอมูลตางๆ ซึ่งจากงานวิจัยครั้งนี้ตองทราบขอมูลในเรื่องกฎหมาย ระเบียบ         
ขอกําหนด และขอปฎิบัติที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางานการกอสรางดานงานอาคาร และ
ขอมูลดานราคาวัสดุอุปกรณที่นํามาใชในงานดานความปลอดภัยสําหรับงานปองกันอุบัติเหตุของงาน
กอสรางอาคาร  วาแหลงขอมูลตางๆที่ตองการมีอยูในหนวยงานและสถาบันตางๆ ใดบาง จากนั้นส่ิงที่
ผูวิจัยดําเนินการตอไป คือ การรวบรวมขอมูลที่เกิดขึ้นจริงในดานมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงาน 
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กอสรางอาคารจากหนวยงานกอสรางที่กําลังดําเนินการกอสรางอยู  จํานวนทั้งหมด 14 หนวยงาน   
กอสราง  ทั้งอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน และอาคารที่มีชั้นใตดิน  ซึ่งในการดําเนินการงานวิจัยควรรวบรวม
ขอมูลจากหนวยงานกอสรางใหมากที่สุด แตในความเปนจริง  ขณะที่ดําเนินงานวิจัยนั้นมีงานกอสรางที่
กําลังดําเนินการกอสรางอยูนอยมาก ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจถดถอย  จึงทําใหการเก็บรวมรวบ
เปนไปไดอยางลําบาก และไดรวมรวบขอมูลไดจํานวนดังกลาวขางตน โดยแหลงขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบดวย 

ก) หนวยงานของรัฐและสถาบันที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยในการทํางาน ประกอบดวย     
กรมโยธาธิการและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน วาดวยเนื้อหา ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับการกอสราง  การกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับอุปกรณคุมครองความปลอดภัย
สวนบุคคล และการกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับ    
ลูกจาง กรุงเทพมหานคร วาดวยเนื้อหา การกําหนดหลักเกณฑ ในการกอสรางและ
สาธารณูปโภค การกําหนดขอบังคับที่เกี่ยวของความปลอดภัยในการทํางานกอสรางใน
ระหวางดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร   สํานักงานประกันสังคม 
วาดวยเนื้อหา งานประกันสังคมสําหรับลูกจางในงานกอสรางที่นายจางจําเปนตองใหหลัก
ประกันและเสียคาใชจายใหกับลูกจาง โดยใหความคุมครองแกลูกจางที่ประสบอันตราย    
เจ็บปวย ทุพพลภาพ  ตายหรือสูญหาย  อันเนื่องจากการทํางานใหแกนายจาง ในรูปของ  
กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน    สถาบันความปลอดภัยในการทํางาน วาดวย
เนื้อหา สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในประเภทกิจการกอสราง 
ซึ่งเปนเครื่องบงชี้ใหเห็นวาจํานวนลูกจางในอุตสาหกรรมกอสรางเปนจํานวนมากตองประสบ
อุบัติเหตุในงานกอสราง และความปลอดภัยในงานกอสรางเปนส่ิงที่สําคัญ  และสํานักงาน
ดัชนีเศรษฐกิจการคา  วาดวยเนื้อหา  ราคาของวัสดุอุปกรณที่บงบอกถึงราคากลาง  เพ่ือเปน
พ้ืนฐานใชในการนํามาคิดราคาประมาณการวัสดุอุปกรณในมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของ
งานกอสรางอาคาร 
 

ข) บริษัทเอกชน(หนวยงานกอสราง) ไดรวบรวมขอมูลจากหนวยงานกอสราง จํานวนทั้งหมด 14      
หนวยงานกอสราง ซึ่งแบงออกเปนดังนี้ อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จํานวน 6 หนวยงาน  อาคาร 
ที่มีชั้นใตดิน 1-2 ชั้น จํานวน 4 หนวยงาน และอาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้น จํานวน 4 หนวยงาน 
(ดังตารางที่ 3.4) 
 

ค) บริษัทเอกชน (จําหนายวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน) เพ่ือเปนพ้ืนฐานใช
ในการนํามาคิดราคาประมาณการวัสดุอุปกรณในมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงาน          
กอสรางอาคารที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ไดรวบรวมขอมูลจากบริษัท
จํานวน  5 บริษัท  ซึ่งแบงออกเปนดังนี้ บริษัทจําหนายวัสดุอุปกรณเกี่ยวกับงานโครงสราง
ของการปองกันอุบัติเหตุสําหรับงานกอสรางอาคาร จํานวน 2 บริษัท ประกอบดวย บริษัท 
สากลแบบเหล็กกอสราง จํากัด  บริษัท ซีเอสที ซัพพลายส จํากัด  และบริษัทจําหนาย
อุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล จํานวน 3 บริษัท ประกอบดวย บริษัท คอมฟอรต       
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด   บริษัท ผลธัญญะ จํากัด   และบริษัท ซี.พี.ซี กรุป จํากัด 
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3.1.5 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ 
 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  โดยพิจารณาจากรูปแบบของมาตรการ
ความปลอดภัย ที่กําหนดไวในขอ 3.1.2 และ 3.1.3 และนํามาประกอบการพิจารณารวมกับแบบ      
กอสรางของหนวยงานกอสรางเอกชนทั้งหมด 14 หนวยงานกอสราง  จากนั้นนํามาถอดแบบกอสราง
และประมาณการราคารวมกับราคาวัสดุอุกรณปองกันอุบัติเหตุของบริษัทที่จําหนายวัสดุอุปกรณเกี่ยว
กับความปลอดภัยในการทํางานกอสราง  การเก็บขอมูลของหนวยงานกอสรางจะแบงตามลักษณะ  
อาคารที่ไมมีชั้นใตดินกับอาคารที่มีชั้นใตดิน ราคาวัสดุอุปกรณกอสรางที่นํามาประมาณราคาจะ
พิจารณาราคาวัสดุอุปกรณที่ซื้อใหม  โดยอางอิงราคาจากสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคา      
ภายใน และใชราคาวัสดุอุปกรณในป 2543 การเก็บขอมูลทุติยภูมิในงานวิจัยครั้งนี้ไดรับขอมูลจาก
หนวยงานกอสรางทั้งหมดจํานวน 14 หนวยงานกอสราง(ดังตารางที่ 3.4)  

 
3.2 การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ เปนการวิเคราะหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสราง
อาคารสูง  ความสัมพันธของตัวแปรหลักที่เกี่ยวของ คือ มูลคากอสรางอาคาร และพ้ืนที่ใชสอยอาคาร  ซึ่งในแต
ละหนวยงานกอสรางมีขอมูลดังกลาวที่แตกตางกัน และสงผลกระทบตอคาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุของงาน
กอสรางอาคารที่แตกตางกันไป เมื่อพิจารณาความเหมาะสมใหเปนแนวทางการนําไปใชในการคิดประมาณการ
ราคาของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูงดานความปลอดภัย  เพ่ือปองกันการเกดิอุบัติเหตุ
ระหวางการกอสรางอาคาร ซึ่งการวิเคราะหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูงนี้  จะนําวิธีการ
ทางคณิตศาสตรมาใชวิเคราะหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารดังกลาว และการวิเคราะห    
ขอมูลประกอบดวยดังนี้ 

3.2.1 การวิเคราะห กฎ ระเบียบ ขอบังคับ รายละเอียดของมาตรการของงานปองกันอุบัติเหตุกอสราง
อาคาร และหลักเกณฑในการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  จะเปนการพิจารณา 
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในงานกอสรางอาคาร ซึ่งมีขอกําหนดมากที่นํามาใชสําหรับงานกอสรางดานตางๆ แต
สําหรับงานปองกันอุบัติเหตุกอสรางอาคาร ผูวิจัยจะพิจารณาเฉพาะกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตามกฎหมายที่  
เกี่ยวของ  มาพิจารณาขอกําหนดงานปองกันอุบัติเหตุกอสรางอาคาร  ดังรายละเอียดของมาตรการตามหัวขอ 
3.1.2.1  ขางตน ในเรื่องมาตรการตางๆดังนี้  เขตกอสราง  พ้ืนที่ปฏิบัติงานกอสราง  นั่งราน  การรื้อถอนทําลาย       
การควบคุมดานฝุนละอองและเศษวัสดุรวงหลน  อุปกรณคุมครองความปลอดภัยในการทํางาน  การปองกัน 
อัคคีภัย งานขุดดิน  งานประกันสังคมใหกับลูกจางในการทํางาน แลวนํามาตรการตางๆมาประกอบการพิจารณา
รูปแบบที่ใชเปนบรรทัดฐานในการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารตอไป และพิจารณา
ควบคูกับหลักเกณฑในการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุ  ซึ่งงานวิจัยครั้งนี้จะใชวิธีการประมาณราคาจาก
ปริมาณงานวัสดุกอสรางและแรงงานตอหนวยเปนหลัก(ดังตารางที่3.2(1) – 3.2(9) และตารางที่ 3.3(1) – 3.3(2))
มาใชอางอิงในการประมาณราคาจากการถอดแบบกอสรางของหนวยงานกอสรางที่ใหความอนุเคราะหขอมูล
ประกอบการประมาณราคาจากรูปแบบที่ใชเปนบรรทัดฐานงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร         
ทั้ง 17 งาน โดยพิจารณาวาในแตละงานปองกันฯมีคาใชจายเทาไรและเมื่อนํามารวมกับคาแรงตอหนวยของงาน
นั้น  แลวจึงนํามารวมคาใชจายตางๆ ที่ไดจากการประมาณราคาออกมาเปนมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯแตละ
หนวยงานกอสราง(ดังตารางที่ 4.2(1) – 4.2 (14)) ทั้งหมด 
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3.2.2 การแบงกลุมของโครงการกอสราง ในงานวิจัยครั้งนี้ไดเก็บขอมูลจากหนวยงานกอสราง จํานวน  
14 หนวยงานกอสราง และไดแบงกลุมลักษณะอาคารออกเปนดังนี้  อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จํานวน 6 หนวยงาน  
อาคารที่มีชั้นใตดิน 1-2 ชั้น จํานวน 4 หนวยงาน  และอาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้น จํานวน 4 หนวยงาน(ดังตาราง
ที่ 3.4) 

3.2.3 พิจารณาขอเท็จจริงจากแบบสอบถามในหนวยงานกอสราง  ที่วิศวกรโครงการแตละโครงการ
เปนผูใหขอมูลในงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ประกอบดวยขอมูลดังนี้  ลักษณะของอาคาร     
มูลคากอสรางอาคาร   ระยะเวลาการกอสราง  พ้ืนที่ใชสอยรวมของอาคาร   จุดประสงคการใชงานของอาคาร   
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุของหนวยงานกอสราง  จํานวนเจาหนาที่และคนงานกอสรางอาคาร  จํานวนชั้นของ
พ้ืนอาคารกอสราง ปของการเริ่มโครงการกอสราง  อัตราเงินเดือนลูกจาง ชนิดของวัสดุอุปกรณที่นํามาพิจารณา
ประมาณราคา  ราคาวัสดุอุปกรณ  และราคาคาแรงงานกอสราง  ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯ 
ที่เกิดขึ้นจริงจากดุลยพินิจของผูใหขอมูลแตละทาน  นํามาพิจารณาขอเท็จจริงในแตละหนวยงานเพื่อเปนขอมูล
สําหรับประกอบการพิจารณาในปจจัยตางๆตอไป  

3.2.4 การวิเคราะหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  เปนการรวบรวมขอมูลและ
ประมาณราคาคาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูงในหนวยงานกอสรางตางๆ  ซึ่งจําแนก   
คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุออกเปนรูปแบบความสัมพันธตางๆดังนี้  ความสัมพันธระหวางมูลคากอสราง กับ 
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารในอาคารที่ไมมีชั้นใตดินและอาคารที่มีชั้นใตดิน  
และความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของ
อาคาร  ในอาคารที่ไมมีชั้นใตดินและอาคารที่มีชั้นใตดิน  จากการพิจารณามูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงาน  
กอสรางอาคารแบงออกเปน   2 กรณีนั้น  เพ่ือใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ของอาคารที่เกิดขึ้นจริงและประมาณการ และการวิเคราะหความผิดพลาดของสมการ  ที่ไดสรางขึ้นจากการ
ประมาณการราคากับแตละกลุมตัวอยางของงานอาคารที่นํามาใชในการสรางสมการทางคณิตศาสตร   เพ่ือให
ทราบมูลคางานปองกันฯที่ประมาณการราคามีคาความผิดพลาดจากมูลคางานปองกันฯที่เกิดขึ้นจริงเพียงใด 
และการวิเคราะหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริงของแตละหนวยงานกอสรางกับมูลคางานปองกัน       
อุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริงเมื่อหนวยงานกอสรางนั้นปฎิบัติตามกฎหมายสําหรับความปลอดภัยในระหวางการ     
กอสรางอาคาร วามีความแตกตางกันเพียงใด 

  
 
 
      

 
 



ตารางที่ 3.1  ตารางกําหนดมาตรฐานการใชอุปกรณคุมครองภัยสวนบุคคลสําหรับงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร ( ที่นํามาใชในงานวิจัย )

หนากากลดแสง รองเทา รองเทาพื้นยาง
หนากากเชื่อม Safety หุมสน

1.งานโครงสราง
                   ชางไม
                  ชางเหล็ก
                  ชางปูน
2.งานกออิฐ ฉาบปูน  ปูกะเบื้อง
3.งานเชื่อมตาง ๆ 
4.งานระบบไฟฟา
5.งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย
6.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
7.ระบบลิฟทโดยสาร
8.งานฝาเพดาน
10.งานประตหูนาตาง
11.งานสี
12.งานซอมบํารุงเครื่องจักร
13.งานปองกันอุบัติเหตุใตดิน
14.งานทั่วไป

ที่มา : กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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ชนิดของงาน เข็มขัดนิรภัยหมวก Safety แวนนิรภัย ที่อุดหู ถุงมือหนัง ถุงมือผาหนา ถุงมือยาง



ตารางที่ 3.2 ( 1 ) ขอมูลอางอิงที่มาเพื่อใชในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
                           (ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร)

งานที่ปองกันอุบัติเหตุ ชนิดวัสดุที่ใชปองกัน

1. งานราวกันตกรอบงานฐานราก 1. เหล็ก DB 20 mm. 7 m/ชวง 30.82 บาท/m 71.91
    (คิดตอความยาว 1 ชวงชวงละ 3.00 m) 2. ทอเหล็กกลม        1(1/2) " 0.5 m/ชวง 37.50 บาท/m 6.25

3. คอนกรีต 0.027 m3/ชวง 1,430 บาท/m3 12.87
4.64 บาท/m 95.67 บาท/m

2. งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวาง 1. เหล็ก DB 20 mm. 0.09 m/m 30.82 บาท/m 2.77
    พื้นชานพักบันได 2. เหล็ก DB16 mm. 2.3 m/m 19.88 บาท/m 45.72
    (คิดตอความยาว 1 m.) 2.12 บาท/m 50.62 บาท/m
3. งานราวกันตกชองวางหนาลิฟท 1. เหล็ก DB 20 mm. 0.3 m/m 30.82 บาท/m 9.25
    (คิดตอความยาว 1 m.) 2. เหล็ก DB16 mm. 3 m/m 19.88 บาท/m 59.64

17.67 บาท/m 86.56 บาท/m
4. งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณ 1. เหล็ก DB 20 mm. 0.33 m/m 30.82 บาท/m 10.17
    ริมขอบบันได 2. เหล็ก DB16 mm. 3.66 m/m 19.88 บาท/m 72.76
   (คิดตอความยาว 1 m. ในเเนวเอียงของบันได) 18.93 บาท/m 101.86 บาท/m
5. งานราวกันตกปองกันบน Table Form 1. เหล็ก DB16 mm. 3 m/m 19.88 บาท/m 59.64
   (คิดตอความยาว 1 m. ในแนวรอบขอบ
   แบบ Table Form) 2.43 บาท/m 62.07 บาท/m

6. งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตางๆ 1. เหล็ก DB 20 mm. 0.8 m/m2 30.82 บาท/m 24.66
    ของอาคาร 2. เหล็ก DB16 mm. 9 m/m2 19.88 บาท/m 178.92
   (คิดตอพื้นที่ 1 m2 ในพื้นที่ชองเปดของพื้น 11.78 บาท/m2 215.36 บาท/m2

   จุดตาง ๆ)
7. งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 1. ทอเหล็กกลม          2 " 18 m/แผง 46.67 บาท/m 840.06
    [คิดตอหนวย 1 แผงกันตก 1 แผงมีความ 2. ลวดตาขายขนาดชอง 1 (1/2)" 18 m2/แผง 95 บาท/m2 1710.00
     (กวางxยาว)  3.00 x 6.00 m.= 18 m2 ] 3. สลิงยึดรั้ง        3/8 " 10 m/แผง 100 บาท/m 1000.00 31

6.76 บาท/m2 157.32 บาท/m2

ราคารวม/(หนวย)ปริมาณวัสดุ / ( หนวย) ราคาวัสดุ/(หนวย) ราคาคาแรง/(หนวย)



ตารางที่ 3.2 ( 2 ) ขอมูลอางอิงที่มาเพื่อใชในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
                          (ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร)

งานที่ปองกันอุบัติเหตุ ชนิดวัสดุที่ใชปองกัน

8. งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 1. ทอเหล็กกลม          2 " 1 m/243m2 46.67 บาท/m 0.19
     (คิดตอพื้นที่ 1  m2 ) 2. ทอเหล็กกลม          1 (1/2) " 1 m/33m2 95 บาท/m 2.88

3  ตาขายฟา 1 m2/m2 24.28 บาท/m2 24.28
0.63 บาท/m2 27.98 บาท/m2

9. งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 1. Vertical Frame 0.67 ตัว/m2 260 บาท/ตัว 174.20
     (คิดตอพื้นที่ 1  m2 )    (1,700 x 1,219) mm.

2. Cross Brence 0.67 ตัว/m2 80 บาท/ตัว 53.60
   (1,829 x 1,219) mm.
3. Horizontal France 0.33 ตัว/m2 235 บาท/ตัว 77.55
   (1,829 x 800) mm.
4. Cat Walk Plate 0.18 ตัว/m2 500 บาท/ตัว 90.00
   (1,829 x 450) mm.
5. Joint Pin (225) mm. 1.37 ตัว/m2 16 บาท/ตัว 21.92
6. Jack Base (400) mm. 0.1 ตัว/m2 96 บาท/ตัว 9.60
7. Step (2,514 x 450) mm. 0.009 ตัว/m2 650 บาท/ตัว 5.85
8. Guard Rail Post (1,219) mm. 0.077 ตัว/m2 65 บาท/ตัว 5.01
9. Guard Rail  (1,819) mm. 0.077 ตัว/m2 50 บาท/ตัว 3.85
10.Pipe Support 0.15 ตัว/m2 300 บาท/ตัว 45.00
    (2,000-3,500) mm.
11.Pipe Clamp 0.46 ตัว/m2 30 บาท/ตัว 13.80

8.25 บาท/m2 508.63 บาท/m2 32

ปริมาณวัสดุ / ( หนวย) ราคาวัสดุ/(หนวย) ราคาคาแรง/(หนวย) ราคารวม/(หนวย)



ตารางที่ 3.2 ( 3 ) ขอมูลอางอิงที่มาเพื่อใชในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
                          (ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร)

งานที่ปองกันอุบัติเหตุ ชนิดวัสดุที่ใชปองกัน

10. งานติดตั้งนั่งรานแขวน 1. เหล็ก DB 12 mm. 1 ตัว 200 บาท/ตัว 25 บาท/ตัว
     (คิดตอพื้นที่ 1  m2 )   (1 ตัว = 0.60  m2) 135.00 บาท/m2

11. งานปองกันเขตกอสราง 1. ทอเหล็กกลม          4 " 0.24 m/m2 117 บาท/m 28.08
    (บริเวณประตูโครงการ) 2. ทอเหล็กกลม          2 " 1.20 m/m2 47 บาท/m 56.40
     (คิดตอพื้นที่ 1  m2 ) 3. ทอเหล็กกลม          1 " 0.80 m/m2 24 บาท/m 19.20
     (ประตู  1 ตัว เทากับ  50  m2) 4. ปาย Saftey First 0.30 m/m2 140 บาท/m 42.00

5. เหล็กตัว [  ประกบ 0.40 m/m2 82 บาท/m 32.80
6. ผาใบพลาสติก 1.00 m/m2 108 บาท/m 108.00
7. คอนกรีตฐาน 0.16 m3/ 1 ประตู 1,430 บาท/m3 4.58

2,500 บาท/ตัว 341.06 บาท/m2

12. งานปองกันเขตกอสราง 1. ทอเหล็กกลม          2 " 14 m/m 46.67 บาท/m 653.38
    (บริเวณดานขางรอบโครงการ) 2. สังกะสีลอนเหลี่ยมสูง 2.50 m. 5.7 แผน/ชวง 20 บาท/m 114.00
    (คิดตอความยาว 1 ชวง ๆ ละ 4.00 m.) 3. Pile Clamp 1 (1/2)" 4 ตัว/ชวง 30 บาท/m 120.00

4. คอนกรีต 0.3 m3/ชวง 1,430 บาท/m3 429.00
26.50 บาท/m 355.60 บาท/m

13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 1. ถังดับเพลิงแบบเคลื่อนยายได
   (แบบมือถือ)  1,000 m2/ถัง 970 บาท/ถัง - 0.97 บาท/m2

   ( พื้นที่ 1,000 ตร.ม./ 1 ถัง )
14. งานประกันสังคม           จากการเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนของเจาหนาที่  ชางกอสราง  คนงาน ที่ประจําอยูในหนวยงานกอสราง
     (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) ไดรับอัตราเงินเดือน เฉลี่ยประมาณ  7,100  บาท/คน/เดือน  จึงนํามาเปนบรรทัดฐานการคิดอัตราเงินประกันสังคมและเงินทุนทดแทน

เงินประกันสังคม       ในป 2543 จะใชอัตราการคิดเงินประสังคม 3.0 % ของเงินเดือนแตละคน   ดังนั้นเทากับ 213 บาท/คน/เดือน
เงินทุนทดแทน            ในแตละปจะใชอัตราการคิดเงินทุนทดแทน 1.0 % ของเงินเดือนแตละคน (เงินทุนทดแทนใน 1 ปจะจาย 1 ครั้ง) 33

                              ดังนั้นเทากับ 0.58 บาท/คน/เดือน
ดังนั้น   งานประกันสังคม (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน)  มีอัตราที่ตองจาย  213.58  บาท/คน/เดือน

ปริมาณวัสดุ / ( หนวย) ราคาวัสดุ/(หนวย) ราคาคาแรง/(หนวย) ราคารวม/(หนวย)

เหมาจายทําประตู



ตารางที่ 3.2 ( 4 ) ขอมูลอางอิงที่มาเพื่อใชในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
                          (ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร)

งานที่ปองกันอุบัติเหตุ ชนิดวัสดุที่ใชปองกัน

15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล
    สมมุติ   จํานวนคนงานทั้งหมดในหนวยงาน
    100 คน  ทุกคนใชอุปกรณบังคับดังนี้
1. หมวก Safety  ใชทุกคน 1. หมวก Safety 100 อัน 47 บาท/อัน 4700.00
2. รองเทาพื้นยางหุมสน  ใชทุกคน 2. รองเทาพื้นยางหุมสน  100 คู 74 บาท/คู 7400.00
3. รองเทา Safety ใช 20 % ของคนงานทั้งหมด 3. รองเทา Safety 20 คู 550 บาท/คู 11000.00

19.25 บาท/คน/เดือน
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง

จะใชจายคาอบรมงานดังกลาว
ประมาณ 

30,000 บาท/โครงการ

34

โดยเฉลี่ยในแตละหนวยงาน

ราคารวม/(หนวย)ปริมาณวัสดุ / ( หนวย) ราคาวัสดุ/(หนวย) ราคาคาแรง/(หนวย)
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ตารางที่ 3.2 ( 5 ) ขอมูลอางอิงท่ีมาเพื่อใชในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร

                             (ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร)

                          17.1  งานปองกันดินพังใตดิน  (กรณีอาคารมีชั้นใตดิน  4  ชั้น)
สมมุติ

สมมุติ Sheet  Pile FSP- II 400 x 400 x 48  kg/m

YSPZ-25 400 x 74  kg/m

H-Beam (350 x 350 x 12 x 19  mm x 822  kg x 6  m)
   ใช  Sheet  Pile  ขนาด  (2 h) + h  :  h  =  10  m

     (2 x 10) + 10 =  30  m

               ความยาวโดยรอบ   (กxย)   =  ( 40 m x 2 ) + ( 40 m x 2 )
 =  160 m

 A.  Sheet  Pi le                  ( 160 m x 30 m x 48 kg/m )  = 230,400          kg
      รัดมุม         (  4  ตัว x 30 m x 74 kg/m )  = 8,880              kg

รวม 239,280          kg

8 m @ 5 = 40 m

8 m @ 5 = 40 m

I

I

I

I I I

I I

I I

I I

I

I

I

I
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ตารางที่ 3.2 ( 6 ) ขอมูลอางอิงท่ีมาเพื่อใชในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
                            (ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร)
                          17.1  งานปองกันดินพังใตดิน  (กรณีอาคารมีชั้นใตดิน  4  ชั้น) (ตอ)

1.  คิดคาเชา/ซื้อ Sheet  Pile  0.20  บาท/กก./วัน
 =  (239,280 x 0.20)   = 47,856               บาท/วัน/ 160 m

สมมุติ ใชเวลาทํางานชั้นใตดิน  6  เดือน
 =  (47,856 x 30  วัน x 6 เดือน)   = 8,614,080          บาท/ 160 m

2.  คาเชื่อมวัสดุ 2.50  บาท/kg
 =  (239,280 x 2.50)   = 598,200             บาท/ 160 m

รวม  A  = 9,212,280          บาท/ 160 m

B.  Bracing  +  King  Post

  H-Beam (รัดรอบ)               = ความยาว (160 m x 4 ดานรัดรอบ)             640 m
  H-Beam (Bracing)              = ความยาว (40 m x 8 ชวง x 3 ชั้น)               960 m
  H-Beam (เสา King Post)     = ความสูง (10 m x 16 ตน)                         160 m

รวม 1,760       m

       น.น  ของ  H-Beam  =  (1,760 m x 137 kg/m)  = 241,120          kg/ 160 m

1.  คิดคาเชา/ซื้อ H-Beam 0.20 บาท/kg/วัน
    = (241,120 x 0.20)  = 48,224            บาท/วัน/160 m

สมมุติ ใชเวลาทํางานชั้นใตดิน  6  เดือน
         = (48,224 x 30 วัน x 6 เดือน)  = 8,680,320          บาท/160 m

2.  คาเชื่อมวัสดุ   2.50  บาท/kg
            = (241,120 x 2.50 บาท/kg)  = 602,800             บาท/160 m

=
=
=
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ตารางที่ 3.2 ( 7 ) ขอมูลอางอิงท่ีมาเพื่อใชในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
                            (ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร)
                          17.1  งานปองกันดินพังใตดิน  (กรณีอาคารมีชั้นใตดิน  4  ชั้น) (ตอ)

3.  คาเชาเครื่องจักร  ประมาณ   120,000  บาท/เดือน
                     = (120,000 x 6  เดือน)  = 720,000             บาท

4.  คาขนสง (ประมาณ)  = 100,000             บาท

รวม  B  = 10,103,120        บาท/160 m

  รวม  A + B  = 19,315,400        บาท/160 m

คาใชจายงานปองกันดินพังใตดินตอเมตร  (เทากั 120,721.25        บาท/m
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ตารางที่ 3.2 ( 8 ) ขอมูลอางอิงท่ีมาเพื่อใชในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร

                            (ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร)

                          17.2  งานปองกันดินพังใตดิน  (กรณีอาคารมีชั้นใตดิน  1  ชั้น)
สมมุติ

สมมุติ Sheet  Pile FSP- II 400 x 400 x 48  kg/m

YSPZ-25 400 x 74  kg/m

ใช  Sheet  Pile  ขนาด  10  m

               ความยาวโดยรอบ   (กxย)   =  ( 40 m x 2 ) + ( 40 m x 2 )
 =  160 m

  Sheet  Pi le                      ( 160 m x 10 m x 48 kg/m )  = 76,800           kg
      รัดมุม         (  4  ตัว x 10 m x 74 kg/m )  = 2,960            kg

รวม 79,760           kg

8 m @ 5 = 40 m

8 m @ 5 = 40 m
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ตารางที่ 3.2 ( 9 ) ขอมูลอางอิงท่ีมาเพื่อใชในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
                            (ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร)
                          17. 2 งานปองกันดินพังใตดิน  (กรณีอาคารมีชั้นใตดิน  1  ชั้น)  (ตอ)

1.  คิดคาเชา/ซื้อ Sheet  Pile  0.20  บาท/กก./วัน
 =  (79,760 x 0.20)   = 15,952             บาท/วัน/ 160 m

สมมุติ ใชเวลาทํางานชั้นใตดิน  4  เดือน
 =  (15,952 x 30  วัน x 4 เดือน)   = 1,914,240        บาท/ 160 m

2.  คาเชื่อมวัสดุ 2.50  บาท/kg
 =  (79,760x 2.50)   = 199,400           บาท/ 160 m

3.  คาเชาเครื่องจักร  ประมาณ   120,000  บาท/เดือน
                     = (120,000 x 4  เดือน)  = 480,000           บาท

4.  คาขนสง (ประมาณ)  = 100,000           บาท

รวม   = 2,693,640        บาท/ 160 m

คาใชจายงานปองกันดินพังใตดินตอเมตร  (เทากับ) 16,835.25        บาท/  m



ตารางที่ 3.3 ( 1 )   ตารางประมาณการราคาคาแรงงานที่นํามาใชในงานวิจัยงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร ( ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร) 

ชางไม 1 210
ชางปูน 1 190

1. งานราวกันตกรอบงานฐานราก ชางเหล็ก 1 ความยาว 165 m 1 วัน 200
กรรมกร 1 165

รวม 765 4.64 บาท/m
2. งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและ ชางเหล็ก 1 200
    ชองวางพื้นชานพักบันได กรรมกร 1 ความยาว 165 m 1 วัน 165

รวม 365 2.21 บาท/m
3. งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท ชางเหล็ก 1 200

กรรมกร 2 ความยาว 30 m 1 วัน 165
รวม 530 17.67 บาท/m

4. งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณ ชางเหล็ก 1 200
    ริมขอบบันได กรรมกร 2 ความยาว 28 m 1 วัน 165

รวม 530 18.93 บาท/m
ชางเหล็ก 1 200

5. งานราวกันตกปองกันบน Table Form กรรมกร 1 ความยาว 150 m 1 วัน 165
รวม 365 2.43 บาท/m

6. งานราวกันตกชองเปดของพื้น ชางเหล็ก 1 200
   ตามจุดตาง ๆ ของอาคาร กรรมกร 2 พื้นที่  45 m2 1 วัน 165

รวม 530 11.78 บาท/m2

ชางเชื่อม 2 200
7. งานติดตั้งแผงกันตกรอบอาคาร กรรมกร 2 ความยาว 108 m2 1 วัน 165

รวม 730 6.76 บาท/m2

40

จํานวนวันที่ทํางานแบบที่ใชปองกัน ชาง จํานวนคน คาแรงงาน/(หนวย)
ป 2543

คาแรงงาน/วัน/คน/งาน (บาท)
คิดตอหนวยที่สามารถทําไดตอวัน



ตารางที่ 3.3 ( 2 )    ตารางประมาณราคาคาแรงงานที่นํามาใชในงานวิจัยงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร ( ตามรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร) 

8. งานติดตั้งตาขายรอบอาคาร กรรมกร 4 พื้นที่  1,050 m2 1 วัน 165
รวม 660 0.63 บาท/m2

9. งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร กรรมกร 4 ความยาว 80 m2 1 วัน 165
รวม 660 8.25 บาท/m2

ชางเชื่อม 2
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวน กรรมกร 2 1 วัน

รวม 25 25.00 บาท/m2

11. งานปองกันเขตกอสราง ชางเชื่อม 2
     (บริเวณประตูโครงการ)  กรรมกร 3 3 วัน

รวม 2,500 2,500 บาท/ตัว
ชางไม 1 210

12. งานปองกันเขตกอสราง ชางปูน 1 ความยาว 40 m 1 วัน 190
     (บริเวณดานขางรอบโครงการ)  กรรมกร 4 165

รวม 1060 26.50 บาท/m

แบบที่ใชปองกัน ชาง จํานวนคน จํานวนวันที่ทํางาน

1 ตัว

คาแรงงาน/(หนวย)

1 ตัว

ป 2543
คาแรงงาน/วัน/คน/งาน (บาท)

คิดตอหนวยที่สามารถทําไดตอวัน



ตารางที่ 3.4 แหลงขอมูลหนวยงานกอสรางที่นํามาใชในงานวิจัย

ชื่อโครงการกอสราง ประเภทอาคาร จํานวนชั้นของอาคาร บริษัทดําเนินการกอสราง
1. อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยรังสิต อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จํานวน  10  ชั้น บริษัท รุงฟาเสริม คอรปอเรชั่น จํากัด
   (มหาวิทยาลัยรังสิต) (อาคารจอดรถ)
2. อาคารจามจุรี 5 อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จํานวน  7  ชั้น บริษัท เนาวรัตน พัฒนาการ จํากัด (มหาชน)
   (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) (อาคารสํานักงาน)
3. อาคารโชวรูมและศูนยบริการนสิสัน อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จํานวน  9  ชั้น บริษัท ไทยสุมิคอน จํากัด
   (ถนนพญาไท) (อาคารสํานักงานและโชวรูม)
4. อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 25 ป อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จํานวน  17  ชั้น บริษัท เรกิวลัส จํากัด
   (มหาวิทยาลัยรามคําแหง) (อาคารสํานักงานและเรียน)
5. อาคารบานพักขาราชการ ทบ. สวนที่ 5 อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จํานวน  30  ชั้น บริษัท เบญจมาศ จาํกัด
   (ถนนเกียกกาย) (อาคารพักอาศัย)
6. อาคารสํานักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค   อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จํานวน  32  ชั้น บริษัท บี.เค.เค (1985) จํากัด (มหาชน)
   (ถนนงามวงศวาน) (อาคารสํานักงาน)
7. อาคารศูนยวิทยาศาสตรชีวแพทย อาคารที่มีชั้นใตดิน จํานวน  11  ชั้น รวมชั้นใตดิน 1 ชั้น บริษัท เกษมกิจคอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
   (สถาบันจุฬาภรณ  ถนนวภิาวดีรังสิต) (อาคารสํานักงาน)
8. อาคารสถาบันพัฒนาขาราชการ ฝายตุลาการ อาคารที่มีชั้นใตดิน จํานวน  21  ชั้น รวมชั้นใตดิน 2 ชั้น บริษัท ชลนิธิ จํากัด
   (ถนนรัชดาภิเษก) (อาคารสํานักงาน)
9. อาคารสํานักงานใหญองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย อาคารที่มีชั้นใตดิน จํานวน  12  ชั้น รวมชั้นใตดิน 2 ชั้น บริษัท บี.เค.เค (1985) จํากัด (มหาชน)
    (ถนนแจงวัฒนะ) (อาคารสาํนักงาน)
10. อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร อาคารที่มีชั้นใตดิน จํานวน  22  ชั้น รวมชั้นใตดิน 1 ชั้น บริษัท เบญจมาศ จํากัด
    (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) (อาคารสํานักงาน)
11. อาคารศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก อาคารที่มีชั้นใตดิน จํานวน  12  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น บริษัท รวมนครกอสราง (ประเทศไทย) จํากัด
     (ถนนรัชดาภิเษก) (อาคารสํานักงาน)
12. อาคารสํานักงานใหญบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อาคารที่มีชั้นใตดิน จํานวน  38  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น บริษัท สยามซินเทค จํากัด
     (ถนนเพชรบุรีตัดใหม) (อาคารจอดรถและสํานักงาน)
13. อาคาร All Seasons Place (Phase 4) อาคารที่มีชั้นใตดิน จํานวน  35  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น บริษัท กรีไทย จํากัด
     (ถนนวิทยุ) (อาคารสํานักงานและพักอาศัย)
14. อาคาร All Seasons Place (Phase 5) อาคารที่มีชั้นใตดิน จํานวน  55  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น บริษัท กรีไทย จํากัด 42

    (ถนนวิทยุ) (อาคารสํานักงานและพักอาศัย)



บทที่ 4 
 

      ผลการศึกษาและผลวิเคราะหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
 

ผลการศึกษาและผลการวิเคราะหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร สามารถนํามาสรุป
ตารางมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร   และแยกตารางใหมีความเหมาะสมและสอดคลองใน
การนําขอมูลมาวิเคราะห  และแบงตารางขอมูลตางๆออกเปน  ตารางมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง
ของงานกอสรางอาคาร  และตารางประมาณการราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร โดยตารางใน
แตละขอจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารทั้งหมด 14 หนวยงาน 
โดยสรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารออกเปนดังนี้ 1. สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ         
ที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร(ดังตารางที่ 4.1(1)– 4.1(14))  และ 2. สรุปประมาณการราคางานปองกัน
อุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร(ดังตารางที่ 4.2(1) – 4.2(14)) ซึ่งประมาณการราคาตามตัวอยางรูปแบบงาน
ปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร(ดังรูปท่ี3.1ก – 3.15ก)  โดยราคาวัสดุอุปกรณที่ใชในการประมาณการจะ
ยึดราคากลางสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา มาใชประมาณการ  และนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุในตารางที่ 4.1 
และ 4.2 ที่เกิดขึ้นจริงและงานปองกันอุบัติเหตุที่ประมาณการ  มาพิจารณากราฟเปรียบเทียบขอมูล โดยสามารถ
ทําตารางและกราฟเปรียบเทียบขอมูล เปน 2 กรณี คือ กรณีที่ 1 กราฟเปรียบเทียบขอมูลมูลคากอสราง กับ 
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร (ของแตละหนวยงานกอสราง)  และกรณีที่ 2 
กราฟเปรียบเทียบขอมูลจํานวนพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร 
(ของแตละหนวยงานกอสราง)  โดยผลการศึกษามูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร จะไดผลของ
การวิเคราะหขอมูลเปนความสัมพันธ 2 กรณี ดังนี้ 1) ความสัมพันธระหวางมูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตของ 
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ผลของการวิเคราะหในกรณีนี้อธิบายเบื้องตนไดวา  ถามูลคา
กอสรางอาคารสูงจะทําใหเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารลดลง แตทั้งนี้ชวงมูลคา
กอสรางอาคารตองอยูในชวงการวิเคราะหขอมูลทั้งสองชวง(ดังความสัมพันธขอ 4.1)   2)  ความสัมพันธระหวาง
จํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร ในกรณีนี้อธิบาย     
เบ้ืองตนไดวาถาจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารมากจะทําใหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร
ลดลง(ดังความสัมพันธขอ 4.2) โดยความสัมพันธตางๆสามารถอธิบายที่มาของผลการวิเคราะหมูลคางาน     
ปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารทั้งสองกรณีไดดังนี้ 

 
4.1 วิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคากอสรางอาคาร   กับ  เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

ของงานกอสรางอาคาร 
 

4.1.1 อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน  
 
ในกรณีอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน   จากการรวบขอมูลจาก 6 หนวยงานกอสราง  โดยมีมูลคากอสราง    

ตั้งแต 60 – 1,006 ลานบาทตอโครงการ และมีความสูงของอาคารตั้งแต 17 – 32 ชั้น      ซึ่งการพิจารณามูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุแบงออกเปน 2 กรณีคือ  1) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร   



 44

และ 2) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่ประมาณการของงานกอสรางอาคาร   โดยนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุ      
ดังกลาวไปพิจารณาหาความสัมพันธระหวางมูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของ
งานกอสรางอาคารที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของอาคาร                
โดยกําหนดให               

          X 1 = มูลคากอสรางอาคาร  (ลานบาท) 
           Y 1 = เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
 

ซึ่งผลการวิเคราะหของมูลคากอสรางเปนดังนี้ 
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร 2.67–9.29 ลานบาท/โครงการ

(เปอรเซ็นตของมูลคางานที่เกิดขึ้นจริง 4.41 % ถึง 0.82 % /โครงการ)  และมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ที่ประมาณการไดจากแบบจําลองของงานกอสรางอาคาร 3.45 – 13.90 ลานบาท/โครงการ (เปอรเซ็นต
ของมูลคางานที่ประมาณการ  5.69 % ถึง 1.38 % /โครงการ) (ดังตารางที่ 4.3 และรูปท่ี 4.2ข) แลวนํา     
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไปพิจารณา โดยมีความสัมพันธของตัวแปรระหวางมูลคางาน        
กอสรางอาคารและเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันฯ เปนสมการโพลิโนเมียล ดังนี้  Y1 = 7.10E-03 X1 

2 – 
16.51E-02 X1 + 2.3248 โดยสมการนี้จะใชไดกับมูลคากอสรางตั้งแต 150 – 1,100 ลานบาท/โครงการ   
ซึ่งจะไดเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารมีคาตั้งแต 2.09 % ถึง 1.37 % /
โครงการ(ดังสมการในตารางที่ 4.7)  โดยทั้งนี้ไมไดนําเปอรเซ็นตของมูลคางานที่เกิดขึ้นจริงและ
เปอรเซ็นตของมูลคางานที่จากการประมาณราคาในชวงมูลคากอสราง60-191 ลานบาท(ในรูปที่ 4.1ข) 
มาพิจารณาซึ่งมีคาผลตางกันสูงเพราะเปนอาคารจอดรถ และมีมูลคางานปองกันฯที่มีความแตกตางกัน
สูง  จึงไมไดนํามาพิจารณาในสมการขางตน 

 
4.1.2 อาคารที่มีชั้นใตดิน       
 

ในกรณีอาคารที่มีชั้นใตดิน จากการรวบรวมขอมูลจาก 8 หนวยงานกอสราง     โดยมีมูลคา
กอสราง ตั้งแต 265 – 2,598 ลานบาทตอโครงการ   โดยแบงมูลคากอสรางออกเปน 2 ชวง  ไดแก 
ชวงท่ี 1 อาคารที่มีชั้นใตดิน1-2 ชั้นและบนดิน10 – 21 ชั้น (มูลคากอสราง 265 – 715  ลานบาท/ โครง
การ)  และชวงที่ 2   อาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้น  และบนดิน 8 – 51 ชั้น (มูลคากอสราง 413 – 2,598 
ลานบาท/โครงการ)    ซึ่งการพิจารณามูลคางานปองกันอุบัติเหตุแบงออกเปน 2 กรณี  คือ    1) มูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร   และ 2) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่
ประมาณการของงานกอสรางอาคาร  โดยนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไปพิจารณาหาความ
สัมพันธระหวางมูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารที่มี
ความเหมาะสมและสอดคลองกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของอาคาร    โดยกําหนดให 

X 2 = มูลคากอสรางอาคาร  (ลานบาท) 
   Y2= เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
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และกรณีอาคารที่มีชั้นใตดิน    เปนอาคารที่มีโครงสรางของอาคารประกอบดวย 2 สวน สวนที่มีชั้น  
ใตดิน และ สวนที่อยูเหนือดิน  แตส่ิงที่นําเสนอจะเปนงานปองกันอุบัติเหตุในสวนชั้นใตดิน  สวนชั้น
เหนือระดับดินขึ้นไปและสวนทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน ซึ่งทําใหเกิดมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ของงานกอสรางอาคารได 2 ชวงดังกลาว  เปนดังนี้ 

 
ชวงท่ี 1    อาคารที่มีชั้นใตดิน 1 - 2 ชั้น และบนดิน 10 – 21 ชั้น (มูลคากอสราง 265 – 715  

ลานบาท/โครงการ)  สรุปโดยแยกเปน 3 สวนดังนี้   
 

1) งานปองกันอุบัติเหตุ  (ชั้นใตดินของอาคาร) ประกอบดวย  มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร 2.35 – 5.80 ลานบาท/โครงการ  (เปอรเซ็นตของมูลคางานที่เกิด
ขึ้นจริง 0.89 % ถึง 0.76 % /โครงการ )  และมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่ประมาณของงานกอสราง
อาคาร  2.78 – 4.80 ลานบาท/โครงการ (เปอรเซ็นตของมูลคางานที่ประมาณการ 1.05 % ถึง 0.81 % 
/โครงการ)  (ดังตารางที่ 4.4และรูปท่ี 4.3ข) แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไปพิจารณาโดย
มีความสัมพันธของตัวแปรระหวางมูลคางานกอสรางอาคารและเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันฯเปน    
สมการโพลิโนเมียล  ดังนี้ Y2 = - 2.11E-02X2

2+ 9.87E-02X2+ 0.92  โดยสมการนี้จะใชไดกับมูลคา   
กอสราง ตั้งแต 200 – 750  ลานบาท/โครงการ โดยจะไดเปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของ
งานกอสรางอาคารมีคาตั้งแต 1.03 % ถึง 0.47 % /โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.8) 

2) งานปองกันอุบัติเหตุ  (ชั้นเหนือระดับดินข้ึนไป)  ประกอบดวย  มูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร 3.69 – 5.74 ลานบาท/โครงการ   (เปอรเซ็นตของมูลคา
งานที่เกิดขึ้นจริง 1.39 % ถึง 0.80 % /โครงการ)   และมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่ประมาณของงาน  
กอสรางอาคาร  5.81 – 9.08 ลานบาท/โครงการ (เปอรเซ็นตของมูลคางานที่ประมาณการ 2.19 % ถึง
1.27 % /โครงการ)(ดังตารางที่ 4.4และรูปที่ 4.4ข)แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไป
พิจารณาโดยมีความสัมพันธของตัวแปรระหวางมูลคางานกอสรางอาคารและเปอรเซ็นตมูลคางาน   
ปองกันฯเปนสมการโพลิโนเมียล ดังนี้ Y3 = 3.61E-02 X2

3
 – 56.53E-02 X3 + 3.45 โดยสมการนี้จะใชได

กับมูลคากอสราง 200 – 750 ลานบาท/โครงการ  โดยจะไดเปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ของงานกอสรางอาคารมีคาตั้งแต 2.46 % ถึง 1.24 % /โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.8) 

3) งานปองกันอุบัติเหตุ (ท้ังหมดของอาคาร)  ประกอบดวย   มูลคางานปองกันอุบัตเิหตุ
ที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร 6.03 – 11.53 ลานบาท/โครงการ (เปอรเซ็นตของมูลคางานที่  
เกิดขึ้นจริง 2.28 % ถึง 1.61 % /โครงการ)   และมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่ประมาณของงานกอสราง
อาคาร 8.59 –12.87 ลานบาท/โครงการ (เปอรเซ็นตของมูลคางานที่ประมาณการ 3.24 % ถึง1.80  % 
/โครงการ) (ดังตารางที่ 4.4และรูปท่ี 4.5ข) แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไปพิจารณาโดยมี
ความสัมพันธของตัวแปรระหวางมูลคางานกอสรางอาคารและเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันฯเปนสมการ
เสนตรง ดังนี้ Y4= -32.06E-02 X4 + 4.06 โดยสมการนี้จะใชไดกับมูลคากอสราง 200 – 750 ลานบาท/
โครงการ  โดยจะไดเปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารมีคาตั้งแต3.42 % 
ถึง1.66 % /โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.8)       



 46

ชวงท่ี 2    อาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้นและบนดิน 8 – 51 ชั้น   (มูลคากอสราง  413 – 
2,598  ลานบาท/โครงการ) สรุปโดยแยกเปน 3 สวนดังนี้ 

 
1) งานปองกันอุบัติเหตุ  (ชั้นใตดินของอาคาร) ประกอบดวย  มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร 14.75 – 48.50 ลานบาท/โครงการ  (เปอรเซ็นตของมูลคางานที่
เกิดขึ้นจริง 3.57 % ถึง 1.87 % /โครงการ) และมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่ประมาณของงานกอสราง
อาคาร 27.04 – 52.27 ลานบาท/โครงการ(เปอรเซ็นตของมูลคางานที่ประมาณการ 6.55 % ถึง1.89 % 
/โครงการ)  (ดังตารางที่ 4.4และรูปที่ 4.3ข)แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไปพิจารณาโดยมี
ความสัมพันธของตัวแปรระหวางมูลคางานกอสรางอาคารและเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันฯเปนสมการ
โพลิโนเมียล ดังนี้ Y5= 5.60E-03 X2

5– 38.53E-02 X5+ 8.07 โดยสมการนี้จะใชไดกับมูลคากอสราง 
400–2,600 ลานบาท/โครงการ โดยจะไดเปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสราง
อาคารมีคาตั้งแต 6.62% ถึง 1.75% /โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.8) 

 
2) งานปองกันอุบัติเหตุ  (ชั้นเหนือระดับดินข้ึนไป) ประกอบดวย มูลคางานปองกัน  

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร 4.23 – 8.71 ลานบาท/โครงการ(เปอรเซ็นตของมูลคางาน
ที่เกิดขึ้นจริง 1.02 % ถึง 0.31 % /โครงการ) และมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่ประมาณของงาน       
กอสรางอาคาร 5.19 – 13.64 ลานบาท/โครงการ(เปอรเซ็นตของมูลคางานที่ประมาณการ 1.26 % ถึง 
0.75 % /โครงการ) (ดังตารางที่ 4.4และรูปที่ 4.4ข) แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไป
พิจารณาโดยมีความสัมพันธของตัวแปรระหวางมูลคางานกอสรางอาคารและเปอรเซ็นตมูลคางาน    
ปองกันฯเปนสมการโพลิโนเมียล ดงันี้ Y6= 1.50E-03 X2

6 – 6.86E-02 X6+ 1.52   โดยสมการนี้จะใชได
กับมูลคากอสราง 400 – 2,600 ลานบาท/โครงการ โดยจะไดเปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ของงานกอสรางอาคารมีคาตั้งแต 1.27% ถึง 0.74 % /โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.8)  

 
3) งานปองกันอุบัติเหตุ (ท้ังหมดของอาคาร)  ประกอบดวย   มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

ที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร 18.98 – 56.49 ลานบาท/โครงการ     (เปอรเซ็นตของมูลคางานที่
เกิดขึ้นจริง 4.60 % ถึง 2.17  % /โครงการ) และมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่ประมาณของงานกอสราง
อาคาร 32.23 – 71.65 ลานบาท/โครงการ(เปอรเซ็นตของมูลคางานที่ประมาณการ7.80 % ถึง 2.76 % 
/โครงการ) (ดังตารางที่ 4.4และรูปท่ี 4.5ข) แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไปพิจารณาโดยมี
ความสัมพันธของตัวแปรระหวางมูลคางานกอสรางอาคารและเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันฯเปนสมการ
โพลิโนเมียล ดังนี้ Y7= 6.10E-03 X2

7 – 41.53E-02 X7+ 9.41   โดยสมการนี้จะใชไดกับมูลคากอสราง  
400 – 2,600  ลานบาท/โครงการ โดยจะไดเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสราง
อาคารมีคาตั้งแต 7.85 % ถึง 2.64 % /โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.8)  
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4.2 วิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นท่ีใชสอยของอาคาร     กับ     มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ตอพื้นท่ีใชสอยของอาคาร 
 

4.2.1 อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน  
 

ในกรณีอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน จากการรวบรวมขอมูลจาก 6 หนวยงานกอสราง  โดยมีจํานวน
พ้ืนที่ใชสอย ตั้งแต 12,191 – 113,120 ตารางเมตรตอโครงการ  (เปนอาคารที่ไมมีชั้นใตดินและสูง 17 
– 32 ชั้น) ซึ่งการพิจารณามูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร แบงออกเปน 2 กรณี
คือ 1) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่เกิดขึ้นจริงของอาคาร  และ 2) มูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยท่ีประมาณการของอาคาร  โดยนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไป
พิจารณาหาความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอ      
พ้ืนที่ใชสอยของอาคาร  ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอย
ของอาคาร   โดยกําหนดให 

X8= จํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ตารางเมตร) 
 Y8= มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร (บาท/ตารางเมตร) 

ซึ่งผลการวิเคราะหในแตละชวงของจํานวนพื้นที่ใชสอยเปนดังนี้ 
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่เกิดขึ้นจริงของอาคาร 73.03 – 218.88  บาท/   

ตารางเมตร/โครงการ และมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่ประมาณการของอาคาร 116.89 
– 326.81 บาท/ตารางเมตร/โครงการ (ดังตารางที่ 4.5และรูปท่ี4.7ข) แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารดังกลาวไปพิจารณา โดยมีความสัมพันธของตัวแปรระหวางจํานวนพื้นที่       
ใชสอยของอาคารกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร เปนสมการโพลิโนเมียลดังนี้             
Y8= -1.08E-02 X2

8 + 85.14E-02 X8+ 160.80  โดยสมการนี้จะใชไดกับจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร  
ตั้งแต 17,000 – 122,000 ตารางเมตร/ โครงการ  โดยจะไดมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอย
ของอาคารมีคาตั้งแต 177.52–103.92 บาท/ตารางเมตร /โครงการ(ดังสมการในตารางที่ 4.9) 
 
4.2.2 อาคารที่มีชั้นใตดิน  
 

ในกรณีอาคารที่มีชั้นใตดิน  จากรวบรวมขอมูลจาก 8 หนวยงานกอสราง   โดยมีจํานวนพ้ืนที่
ใชสอย ตั้งแต 12,100 – 88,984 ตารางเมตรตอโครงการ  โดยการแบงจํานวนพื้นที่ใชสอยออกเปน    
2 ชวง ไดแก   ชวงที่ 1 อาคารที่มีชั้นใตดิน1 - 2 ชั้นและบนดิน10 – 21 ชั้น  ( จํานวนพื้นที่ใชสอยของ
อาคาร  ตั้งแต 12,100 – 55,000 ตารางเมตร /โครงการ )   และชวงท่ี 2 อาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้นและ
บนดิน 8 – 51 ชั้น(จํานวนพื้นที่ใชสอยของ อาคารตั้งแต 18,226 – 88,984 ตารางเมตร/โครงการ ) ซึ่ง
การพิจารณามูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร แบงออกเปน 2 กรณีคือ 1) มูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่เกิดขึ้นจริงของอาคาร และ 2) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่
ใชสอยที่ประมาณการของอาคาร โดยนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุดังกลาวไปพิจารณาหาความ
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สัมพันธระหวางจํานวนพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของ
อาคาร  ที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร  

 โดยกําหนดให 
X9 = จํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ตารางเมตร) 

 Y9= มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร (บาท/ตารางเมตร) 
โดยจะกลาวดังตอไปนี้ 

 
ชวงท่ี 1   อาคารที่มีชั้นใตดิน 1 - 2 ชั้น และบนดิน10 – 21 ชั้น( จํานวนพื้นท่ีใชสอย ตั้งแต 

12,100 – 55,000  ตารางเมตร /โครงการ ( อาคารที่มีชั้นใตดิน ) สรุปโดยแยกเปน  
3 สวนดังนี้ 

 
1 ) งานปองกันอุบัติเหตุ  (ชั้นใตดินของอาคาร) ประกอบดวย มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

ตอพ้ืนที่ใชสอยที่เกิดขึ้นจริงของอาคาร 735.52 – 1,523.08 บาท/ตารางเมตร/โครงการ และมูลคางาน
ปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่ประมาณการของอาคาร 907.18-1,634.01บาท/ตารางเมตร/โครงการ  
ซึ่งจํานวนพื้นที่ใชสอยชั้นใตดินของอาคาร 1,700 – 5,150  ตารางเมตร/โครงการ (ดังตารางที่4.6และ
รูปท่ี 4.8ข)แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารดังกลาวไปพิจารณาโดยมีความ
สัมพันธของตัวแปรระหวางจํานวนพ้ืนที่ใชสอยของอาคารกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอย
ของอาคาร  เปนสมการโพลิโนเมียลดังนี้ Y9= -2.00E-06 X2

9 -20.33E-02 X9+2,005.40    โดยสมการนี้
จะใชไดกับจํานวนพื้นที่ใชสอยชั้นใตดินของอาคารตั้งแต1,500 – 5,500 ตารางเมตร/โครงการ โดยจะ
ไดมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารมีคาตั้งแต 1,695.95 – 826.75 บาท/ตาราง
เมตร/โครงการ  (ดังสมการในตารางที่ 4.10) 

 
2) งานปองกันอุบัติเหตุ ( ชั้นเหนือระดับดินข้ึนไป ) ประกอบดวย  มูลคางานปองกัน

อุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่เกิดขึ้นจริงของอาคาร 110.50 – 354.37 บาท/ตารางเมตร/โครงการ และ  มูล
คางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่ประมาณการของอาคาร 174.91–558.81 บาท/ตารางเมตร/
โครงการ(ดังตารางที่ 4.6และรูปที่ 4.9ข)แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร  
ดังกลาวไปพิจารณาโดยมีความสัมพันธของตัวแปรระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารกับมูลคางาน
ปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร เปนสมการโพลิโนเมียลดังนี้ Y10= 3.00E-03 X2

10 - 2.78 X10 
+  813.56  โดยสมการนี้จะใชไดกับจํานวนพ้ืนที่ใชสอยของอาคารตั้งแต10,000 – 56,000 ตารางเมตร/
โครงการ โดยจะไดมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารมีคาตั้งแต 565.56 – 197.56 
บาท/ตารางเมตร/โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.10) 

 
3) งานปองกันอุบัติเหตุ ( ท้ังหมดของอาคาร )   ประกอบดวย มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

ตอพ้ืนที่ใชสอยที่เกิดขึ้นจริงของอาคาร 209.73 – 498.46 บาท/ตารางเมตร/โครงการ   และมูลคางาน
ปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ ใชสอยที่ประมาณการของอาคาร 234.01 – 709.87 บาท/ตารางเมตร/     
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โครงการ (ดังตารางที่ 4.6และรูปท่ี 4.10ข) แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร
ดังกลาวไปพิจารณาโดยมีความสัมพันธของตัวแปรระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารกับมูลคางาน
ปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร เปนสมการโพลิโนเมียลดังนี้ Y11= 2.00E-03 X2

11 - 2.70 X11 
+ 997.92  โดยสมการนี้จะใชไดกับจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารตั้งแต 10,000 – 56,000 ตารางเมตร/
โครงการ โดยจะไดมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารมีคาตั้งแต 747.92 – 113.12  
บาท/ตารางเมตร/โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.10) 

 
ชวงท่ี 2  อาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้น  และบนดิน 8 – 51 ชั้น     ( จํานวนพื้นท่ีใชสอย ตั้งแต 

18,226 – 88,984 ตารางเมตร/โครงการ ( อาคารที่มีชั้นใตดิน ) สรุปโดยแยกเปน   
3 สวนดังนี้ 

 
1) งานปองกันอุบัติเหตุ  (ชั้นใตดินของอาคาร) ประกอบดวย มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

ตอพ้ืนที่ใชสอยที่เกิดขึ้นจริงของอาคาร 5,958.23 – 8,136.79 บาท/ตารางเมตร  และมูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่ประมาณการของอาคาร 6,021.23 – 14,915.37 บาท/ตารางเมตร  ซึ่ง
จํานวนพ้ืนที่ใชสอยชั้นใตดินของอาคาร 1,813 – 8,140 ตารางเมตร/โครงการ (ดังตารางที่ 4.6และรูปที่ 
4.8ข) แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารดังกลาวไปพิจารณาโดยมีความ
สัมพันธของตัวแปรระหวางจํานวนพ้ืนที่ใชสอยของอาคารกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอย
ของอาคาร เปนสมการเสนตรงดังนี้ Y12=  - 1.424 X12 + 17,459   โดยสมการนี้จะใชไดกับจํานวนพื้นที่
ใชสอยชั้นใตดินของอาคารตั้งแต1,500 – 8,500 ตารางเมตร/โครงการ โดยจะไดมูลคางานปองกัน  
อุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารมีคาตั้งแต 15,323.00 – 5,355.00บาท/ตารางเมตร/โครงการ(ดัง  
สมการในตารางที่ 4.10) 

 
2) งานปองกันอุบัติเหตุ ( ชั้นเหนือระดับดินข้ึนไป ) ประกอบดวย  มูลคางานปองกัน

อุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่เกิดขึ้นจริงของอาคาร  100.05 – 257.81 บาท/ตารางเมตร   และมูลคางาน
ปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่ประมาณการของอาคาร   191.85 – 316.35 บาท/ตารางเมตร     (ดัง
ตารางที่ 4.6และรูปที่ 4.9ข) แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารดังกลาวไป
พิจารณาโดยมีความสัมพันธของตัวแปรระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารกับมูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร เปนสมการเสนตรงดังนี้ Y13=  -2.10E-03X13 + 349.50  โดยสมการ
นี้จะใชไดกับจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารตั้งแต 16,000 – 90,000 ตารางเมตร/โครงการ โดยจะได 
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารมีคาตั้งแต 349.16 – 347.61บาท/ตารางเมตร/
โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.10) 
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3) งานปองกันอุบัติเหตุ ( ท้ังหมดของอาคาร )   ประกอบดวย มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ตอพ้ืนที่ใชสอยที่เกิดขึ้นจริงของอาคาร 565.59 – 1,041.56 บาท/ตารางเมตร   และมูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยที่ประมาณการของอาคาร  798.44 – 1,768.56 บาท/ตารางเมตร  (ดังตารางที่
4.6และรูปที่4.10ข) แลวนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารดังกลาวไปพิจารณา
โดยมีความสัมพันธของตัวแปรระหวางจํานวนพ้ืนที่ใชสอยของอาคารกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอ
พ้ืนที่ใชสอยของอาคาร  เปนสมการโพลิโนเมียลดังนี้ Y14=  2.10E-03 X2

14  - 3.6396 X14 +  2,361.20     
โดยสมการนี้จะใชไดกับจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารตั้งแต16,000 – 90,000ตารางเมตร/โครงการ   
โดยจะไดมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารมีคาตั้งแต 1,832.62 – 786.56 บาท/   
ตารางเมตร/โครงการ (ดังสมการในตารางที่ 4.10) 

 
      ซึ่ง 1 )  พิจารณามูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร   2 ) 

พิจารณาจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร  เปนการแบง
ชวงงานมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่นํามาเปนพ้ืนฐานการประมาณการราคา   และนาจะเปนประโยชนที่สามารถ
นําไปเปนแนวทางเบื้องตนในการคิดประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูงได 
 
4.3 วิเคราะหความผิดพลาดของสมการ 

 
ในการวิเคราะหความผิดพลาดของสมการ ไดทําการทดสอบสมการที่สรางขึ้นจากการประมาณการ

ราคากับแตละกลุมตัวอยางของงานอาคารที่นํามาใชในการสรางสมการทางคณิตศาสตร เพ่ือใหทราบมูลคางาน
ปองกันฯที่ประมาณการราคามีคาความผิดพลาดจากมูลคางานปองกันฯที่เกิดขึ้นจริงเพียงใด เพ่ือวิเคราะหถึง  
คาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อนําสมการไปใชในการประมาณการจริง ซึ่งในการประมาณคาความผิดพลาดนั้น   
จะวัดเปนเปอรเซ็นตความผิดพลาดโดยหาไดจาก 

 
 
เปอรเซ็นตความผิดพลาด  (%Error) =    คาที่ประมาณการได – คาจริง    x  100  

 
 
 
 และการทดสอบสมการที่สรางขึ้นจากการประมาณราคากับแตละกลุมตัวอยางของงานอาคารที่นํา       
มาใชนี้  จะทําการทดสอบเปน 2 กรณี คือ กรณีพิจารณามูลคากอสราง และ กรณีพิจารณาพื้นที่ใชสอยของ
อาคาร  โดยการแทนคาขอมูลจากเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงกับคาที่ประมาณการที่ได
จากแตละสมการ และพื้นที่ใชสอยของอาคารกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอย โดยใชขอมูลในการ
สรางสมการจํานวน 14 หนวยงานกอสราง แลวจึงหาคาเปอรเซ็นตความผิดพลาดออกมา  ซึ่งสามารถสรุปผล 
คาเปอรเซ็นตความผิดพลาดของสมการ(ดังตารางที่ 4.11 ถึง 4.15)  ไดสรุปไวดังนี้ 
 
 

คาจริง 
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4.3.1 กรณีพิจารณามูลคากอสราง 
 

อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน ในมูลคากอสราง 50-1,100 ลานบาท/โครงการ จะมีคาความผิดพลาด
เฉล่ีย( % Error )  ± 32.45  และอาคารที่มีชั้นใตดิน  ชวงมูลคากอสราง 50-1,100 ลานบาท/โครงการ  
เปนอาคารที่มีชั้นใตดิน 1-2 ชั้น และบนดิน 10-21 ชั้น จะมีคาความผิดพลาดเฉลี่ย( % Error ) ± 31.57   
และอาคารที่มีชั้นใตดิน ชวงมูลคากอสราง 400-2,700 ลานบาท/โครงการ เปนอาคารที่มีชั้นใตดิน      
4 ชั้น และบนดิน 8-51 ชั้น  จะมีคาความผิดพลาดเฉลี่ย( % Error ) ± 49.07   

 
4.3.2 กรณีพิจารณาพื้นที่ใชสอยของอาคาร 

 
อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน พ้ืนที่ใชสอยของอาคาร 12,000-114,000 ตารางเมตร/โครงการ จะมีคา

ความผิดพลาดเฉลี่ย( % Error ) ± 19.79  และอาคารที่มีชั้นใตดิน  ชวงพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร 12,000 
- 55,000 ตารางเมตร/โครงการ  เปนอาคารที่มีชั้นใตดิน 1-2 ชั้น และบนดิน 10-21 ชั้น  จะมีคาความ 
ผิดพลาดเฉลี่ย( % Error ) ± 26.74 และอาคารที่มีชั้นใตดิน ชวงพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร 18,000-89,000 
ตารางเมตร/โครงการ  เปนอาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้นและบนดิน 8-51 ชั้น จะมีคาความผิดพลาดเฉลี่ย   
( % Error ) ± 46.17   

 
ซึ่งการพิจารณาคาความผิดพลาด(%Error) ในกรณีมูลคากอสราง และกรณีพ้ืนที่ใชสอยของ

อาคาร ทั้ง 2 กรณีนั้น มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย(%Error) ที่มีความแตกตางกันคอนขางสูง ดวยเหตุผล
ของความแตกตางกันนั้น เพราะการประมาณราคาของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสราง
อาคารเปนการประมาณราคาจากวัสดุอุปกรณที่ซื้อใหม ซึ่งในทางตรงกันขามมูลคางานฯที่เกิดขึ้นจริง
จะใชราคาวัสดุอุปกรณจากทั้งของเกาและใหมแลวแตหนวยงานกอสรางนั้นๆ จึงทําใหราคาของมูลคา
งานฯและคาความผิดพลาดเฉลี่ย (%Error) มีความแตกตางกัน 

 
4.4   วิเคราะหเปรียบเทียบมูลคางานปองกนัอุบัติเหตุฯที่เกิดข้ึนจริงกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ 

กรณีท่ีทําตามกฎหมายบังคับ 
 

จากการพิจารณาขอเท็จจริงจากแบบสอบถามในหนวยงานกอสราง ที่วิศวกรโครงการแตละโครงการ
เปนผูใหขอมูลในงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร ประกอบดวยขอมูล  ลักษณะของอาคาร   มูลคา
กอสรางอาคาร   ระยะเวลาการกอสราง  พ้ืนที่ใชสอยรวมของอาคาร   จุดประสงคการใชงานของอาคาร   มูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุของหนวยงานกอสราง  จํานวนเจาหนาที่และคนงานกอสรางอาคาร  จํานวนชั้นของพื้น
อาคารกอสราง ปของการเริ่มโครงการกอสราง อัตราเงินเดือนลูกจาง ชนิดของวัสดุอุปกรณที่นํามาพิจารณา
ประมาณราคาราคาวัสดุอุปกรณ  และราคาคาแรงงานกอสราง  ซึ่งผูวิจัยนําขอมูลในมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯ
ที่เกิดขึ้นจริงจากดุลยพินิจของผูใหขอมูลแตละทาน   นํามาพิจารณาขอเท็จจริงในแตละหนวยงานเพื่อเปนขอมูล  
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ประกอบการพิจารณาเปรียบเทียบมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณี
ที่ทําตามกฎหมายบังคับสําหรับความปลอดภัยในระหวางการกอสรางอาคาร  วามีความแตกตางกันเพียงใด    
(ดังตารางที่ 4.1(1) – 4.1(14)) ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ 
  
 4.4.1     อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน 
  

ในกรณีอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน   จากการรวบขอมูลจาก 6 หนวยงานกอสราง  โดยมีมูลคากอสรางตั้งแต
60 – 1,006 ลานบาท/โครงการ และมีความสูงของอาคารตั้งแต 17 – 32 ชั้น  และการพิจารณาความสัมพันธ  
ของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ ซึ่ง       
การพิจารณาผลวิเคราะหของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงฯอยูระหวาง 2.67– 9.29 ลานบาท/โครงการ
(เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง 4.41 % ถึง 0.82 % /โครงการ(ตามลําดับ))  และมูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับอยูระหวาง 2.39 – 9.24 ลานบาท/โครงการ (เปอรเซ็นตของ
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ 3.95 % ถึง 0.53 % /โครงการ(ตามลําดับ))  ซึ่งทําให
มีเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่
ทําตามกฎหมายบังคับมีคาตั้งแต 0.55 % ถึง 37.99 % โดยสวนใหญเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางาน    
ปองกันอุบัติเหตุฯทั้งสองไมมีความแตกตางกันมากนัก แตมีบางหนวยงานที่เปอรเซ็นตความแตกตางฯ มีคาสูง  
เนื่องจากหนวยงานนั้นมีคาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย  มาเปนคาใชจายสวนหนึ่งของมูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง  แตในคาใชจายดังกลาวกลับไมมีบังคับไวในกฎหมายสําหรับความปลอดภัย
ในการทํางานดานกอสราง  จึงเปนเหตุผลหนึ่งที่ทําใหเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯ 
ที่ตางกันมากในบางหนวยงาน 
 

4.4.2 อาคารที่มีชั้นใตดิน       
 
ในกรณีอาคารที่มีชั้นใตดิน จากการรวบรวมขอมูลจาก 8 หนวยงานกอสราง  โดยมีมูลคากอสรางตั้งแต 

265 – 2,598 ลานบาทตอโครงการ   และไดแบงมูลคากอสรางออกเปน 2 ชวง  ไดแก ชวงที่ 1 อาคารที่มีชั้น  
ใตดิน1-2 ชั้นและบนดิน10 – 21 ชั้น (มูลคากอสราง 265 – 715  ลานบาท/ โครงการ)  และชวงที่ 2 อาคารที่มี
ชั้นใตดิน 4 ชั้น  และบนดิน 8 – 51 ชั้น (มูลคากอสราง 413 – 2,598 ลานบาท/โครงการ) และการพิจารณาความ
สัมพันธของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมาย
บังคับ  ซึ่งมีรายละเอียดเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯทั้ง 2 ชวงดังนี้ 

 
ชวงที่ 1   อาคารที่มีชั้นใตดิน 1-2 ชั้น และบนดิน10 – 21 ชั้น (มูลคากอสราง 265 – 715 ลานบาท/  

โครงการ) จํานวนขอมูล 4 หนวยงาน ซึ่งการพิจารณาผลวิเคราะหของมูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงฯ อยูระหวาง 6.03 – 11.53 ลานบาท/โครงการ(เปอรเซ็นตของมูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง 2.26 % ถึง 1.61 % /โครงการ(ตามลําดับ)) และมูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับอยูระหวาง 5.97 – 10.43 ลานบาท/
โครงการ (เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ 0.87 % 
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ถึง 9.54 % /โครงการ(ตามลําดับ)) ซึ่งทําใหเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ มีคา
ตั้งแต 0.87 % ถึง 12.37 % 

 
ชวงท่ี 2   อาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้น และบนดิน8 – 51 ชั้น (มูลคากอสราง 413 – 2,598 ลานบาท/  

โครงการ) จํานวนขอมูล 4 หนวยงาน ซึ่งการพิจารณาผลวิเคราะหของมูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงฯ อยูระหวาง 18.98 – 56.49 ลานบาท/โครงการ(เปอรเซ็นตของมูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง 4.60 % ถึง 2.17 % /โครงการ(ตามลําดับ)) และมูลคา
งานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับอยูระหวาง 18.04 – 54.87 ลานบาท/
โครงการ (เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ 4.37 % 
ถึง 2.11 % /โครงการ(ตามลําดับ)) ซึ่งทําใหเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ มีคา
ตั้งแต 2.87 % ถึง 4.98 % 

 
ซึ่งการพิจารณาเปรียบเทียบมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริงกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯ 

กรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ  ในหนวยงานกอสรางทั้ง 14 หนวยงาน ทั้งอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน และอาคารที่มี
ชั้นใตดิน  โดยสวนใหญเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯทั้งสองไมมีความแตกตางกัน    
มากนัก กลาวคือ ในหนวยงานกอสรางตางๆมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง มากกวา มูลคางาน    
ปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ เล็กนอย   ซึ่งเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกัน 
อุบัติเหตุฯ นี้เกิดขึ้นจาก คาใชจายในการทําประกันภัยโครงการ คาใชจายการจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 
และคาใชจายในการฝกอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน ที่หนวยงานตางๆมีเพ่ิมเติมขึ้นจาก  
กฎหมายบังคับไว  โดยที่คาใชจายดังกลาวตามกฎหมายมิไดบังคับไว  แตสวนใหญในแตละหนวยงานกอสราง
ไดพิจารณาใหอยูในหมวดหมูเรื่องคาใชจายของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  จึงทําใหมี
เปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯ ตางกันอยูเล็กนอย  และเปนการดีที่หนวยงานกอสราง
ตางๆไดคํานึงเรื่องความปลอดภัยในการทํางานดานการกอสรางมากขึ้น 



ตารางที่ 4.1( 1 )       สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                   โครงการกอสรางอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยรังสิต  ( มหาวิทยาลัยรังสิต )                  

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  649,690.00           649,690.00                     
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 240,500.00           240,500.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานชั่วคราว 1,270,000.00         1,270,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล                               83,200.00             83,200.00                      
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 50,000.00             50,000.00                      
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 10,000.00             10,000.00                      
7.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 280,000.00           -                               
8.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 85,000.00             85,000.00                      

รวม 2,668,390.00         2,388,390.00                  
60,500,000.00         4.41% 3.95% 10.49 %

หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารจอดรถ  10 ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง   รุงฟาเสริมคอปอเรชั่น จํากัด 
3. ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง ณ ป 2541
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รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 2 )       สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                   โครงการกอสรางอาคารจามจุรี  ( จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย )                  

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  752,690.00           752,690.00                     
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 220,500.00           220,500.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานชั่วคราว 1,670,000.00         1,670,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล                               83,200.00             83,200.00                      
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 50,000.00             50,000.00                      
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 40,000.00             40,000.00                      
7.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 290,000.00           -                               
8.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 139,000.00           139,000.00                     

รวม 3,245,390.00         2,955,390.00                  
191,000,000.00        1.70% 1.55% 8.94 %

หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน 7  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง   เนาวรัตนพัฒนาการ  จํากัด ( มหาชน ) 
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2541
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รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 3 )      สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                  โครงการกอสรางอาคารโชวรูมและศูนยบริการนิสสัน ( ปทุมวัน )

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  712,390.00           712,390.00                     
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 220,500.00           220,500.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 1,650,000.00         1,650,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล                                       94,200.00             94,200.00                      
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 50,000.00             50,000.00                      
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 42,000.00             42,000.00                      
7.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 310,000.00           -                               
8.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 139,000.00           139,000.00                     
9.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 390,000.00           -                               
10.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 25,000.00             25,000.00                      

รวม 3,218,090.00         2,908,090.00                  
192,000,000.00                1.68% 1.51% 9.63 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงานและโชวรูม  9  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง  ไทยสุมิคอน  จํากัด  
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2540
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รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 4 )      สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                  โครงการกอสรางอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ  25 ป ( มหาวิทยาลัยรามคําแหง )   

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 5,470,000.00         5,470,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง)
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 12,000.00             12,000.00                      
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ 20,000.00             20,000.00                      
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 272,000.00           -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 446,800.00           446,800.00                     
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 320,000.00           -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 20,000.00             20,000.00                      

รวม 6,560,800.00         5,968,800.00                  
591,327,000.00                1.11% 1.01% 9.02 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงานและเรียน  17  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง  เรกิวรัส  จํากัด  
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2539
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รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 5 )      สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                  โครงการกอสรางอาคารบานพักขาราชการ ทบ. สวนที่ 5 ( พื้นที่เกียกกาย )

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  1,820,000.00         1,820,000.00                  
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 571,000.00           571,000.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 1,950,000.00         1,950,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 120,000.00           120,000.00                     
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 80,000.00             80,000.00                      
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 60,000.00             60,000.00                      
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ -                     -                               
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 1,240,000.00         -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 350,000.00           350,000.00                     
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 1,812,000.00         -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 30,000.00             30,000.00                      

รวม 8,033,000.00         4,981,000.00                  
948,500,000.00                    0.85% 0.53% 37.99 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารพักอาศัย  30  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง เบญจมาศ  จํากัด   
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2539
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รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 6 )       สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                   โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค ( ถนนงามวงศวาน )   

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  1,830,000.00         1,830,000.00                  
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 180,000.00           180,000.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 2,125,000.00         2,125,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 150,000.00           150,000.00                     
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 45,000.00             45,000.00                      
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 30,000.00             30,000.00                      
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ 30,000.00             30,000.00                      
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ -                     -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 4,804,000.00         4,804,000.00                  
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 51,500.00             -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 45,000.00             45,000.00                      

รวม 9,290,500.00         9,239,000.00                  
1,005,824,000.00                 0.92% 0.92% 0.55 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน   32  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง บี.เค.เค (1985 )  จํากัด ( มหาชน )   
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2540 59

รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 7 )       สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                   โครงการกอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรชีวแพทย ( สถาบันจุฬาภรณ ) 

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  1,050,000.00         1,050,000.00                  
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 198,500.00           198,500.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 1,355,000.00         1,355,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 187,000.00           187,000.00                     
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 56,400.00             56,400.00                      
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 22,000.00             22,000.00                      
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ 15,000.00             15,000.00                      
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ -                     -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 704,000.00           704,000.00                     
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 52,500.00             -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 45,000.00             45,000.00                      
12.   คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile )  2,346,000.00        2,346,000.00                   

รวม 6,031,400.00         5,978,900.00                  
264,753,000.00                    2.28% 2.26% 0.87 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  11  ชั้น รวมชั้นใตดิน 1 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง เกษมกิจคอนสตรัคชั่น  จํากัด ( มหาชน )   
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2540 60

รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 8 )       สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                   โครงการกอสรางอาคารสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ( ถนนรัชดาภิเษก ) 

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  1,427,500.00         1,427,500.00                  
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 217,500.00           217,500.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 1,897,000.00         1,897,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 157,000.00           157,000.00                     
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 49,400.00             49,400.00                      
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 28,500.00             28,500.00                      
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ 21,000.00             21,000.00                      
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ -                     -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 1,305,800.00         1,305,800.00                  
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 398,500.00           -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 35,000.00             35,000.00                      
12.   คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile )  3,257,000.00        3,257,000.00                   

รวม 8,794,200.00         8,395,700.00                  
430,000,000.00                    2.05% 1.95% 4.53 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  21  ชั้น รวมชั้นใตดิน 2 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง  ชลนิธิ  จํากัด    
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2539 61

รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 9 )       สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                   โครงการกอสรางอาคารสํานักงานองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ( ถนนแจงวัฒนะ ) 

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 3,591,000.00         3,591,000.00                  
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง)
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 840,000.00           -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 558,000.00           558,000.00                     
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 412,000.00           -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 45,000.00             45,000.00                      
12.   คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile )  4,672,000.00        4,672,000.00                   

รวม 10,118,000.00       8,866,000.00                  
596,277,000.00                    1.70% 1.49% 12.37 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  12  ชั้น รวมชั้นใตดิน 2 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง บี.เค.เค (1985 )  จํากัด ( มหาชน )   
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2539 62

รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 10 )       สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                     โครงการกอสรางอาคารสํานักงานองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ( ถนนแจงวัฒนะ ) 

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  1,200,000.00         1,200,000.00                  
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 542,000.00           542,000.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 1,500,000.00         1,500,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 183,900.00           183,900.00                     
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 100,000.00           100,000.00                     
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 47,000.00             47,000.00                      
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ 30,000.00             30,000.00                      
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 300,000.00           -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 1,000,000.00         1,000,000.00                  
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 800,000.00           -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 35,000.00             35,000.00                      
12.   คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile )  5,797,000.00         5,797,000.00                  

รวม 11,534,900.00       10,434,900.00                 
715,000,000.00                    1.61% 1.46% 9.54 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  12  ชั้น รวมชั้นใตดิน 2 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง บี.เค.เค (1985 )  จํากัด ( มหาชน )   
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2539 63

รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 11 )        สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                      โครงการกอสรางอาคารศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก ( ถนนรัชดาภิเษก )

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  
2.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 3,127,000.00         3,127,000.00               
3.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 74,000.00             74,000.00                   
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 22,000.00             22,000.00                   
6.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 55,000.00             55,000.00                   
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ 8,500.00              8,500.00                     
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 425,000.00           -                            
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน -                     -                            
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 520,000.00           -                            
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน -                     -                            
12.   คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile + King Post ) 14,752,000.00       14,752,000.00             

รวม 18,983,500.00       18,038,500.00             
413,000,000.00                        4.60% 4.37% 4.98 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  12 ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง  รวมนครกอสราง ( ประเทศไทย )  จํากัด    
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2539 64

รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 12 )      สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                           โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ( ถนนเพชรบุรีตัดใหม ) 

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  1,520,000.00         1,520,000.00                  
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว 505,000.00           505,000.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 1,830,000.00         1,830,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 920,000.00           920,000.00                     
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ 34,000.00             34,000.00                      
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 540,000.00           -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 1,542,000.00         1,542,000.00                  
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 963,000.00           -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน -                     -                               
12.   คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile + King Post ) 36,200,000.00       36,200,000.00                 

รวม 44,054,000.00       42,551,000.00                 
1,200,000,000.00                 3.67% 3.55% 3.41 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารจอดรถและสํานักงาน  38  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน )
2.  บริษัทดําเนินการกอสราง สยามซินเทค  จํากัด    
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2539 65

รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.1( 13 )       สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                     โครงการกอสรางอาคาร All Seasons Place ( Phase 4 ) ( ถนนวิทยุ )  

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  1,745,800.00         1,745,800.00                  
2.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 2,250,000.00         2,250,000.00                  
3.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 287,500.00           287,500.00                     
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 175,400.00           175,400.00                     
5.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 37,400.00             37,400.00                      
6.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการและปอมยามชั่วคราว
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 620,000.00           -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 1,945,000.00         1,945,000.00                  
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 963,000.00           -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 37,000.00             37,000.00                      
12.   คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile + King Post )  43,030,000.00       43,030,000.00                 

รวม 51,741,100.00       50,158,100.00                 
1,830,000,000.00                 2.83% 2.74% 3.06 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงานและพักอาศัย  35  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน )

2.  บริษัทดําเนินการกอสราง กรีไทย  จํากัด    
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2539 66

มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ
% ความแตกตาง

650,000.00           

รายการ

650,000.00                     



ตารางที่ 4.1( 14 )       สรุปมูลคางานปองกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงของงานกอสรางอาคาร  
                                      โครงการกอสรางอาคาร All Seasons Place ( Phase 5 ) ( ถนนวิทยุ )  

จํานวนเงินรวม จํานวนเงินรวม
(กรณีทําตามกฎหมายบังคับ)

(บาท/โครงการ) (บาท/โครงการ)
1.  คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร  1,824,000.00         1,824,000.00                  
2.  คาใชจายในการสรางรั้ว  ประตูทางเขาโครงการ 412,000.00           412,000.00                     
3.  คาใชจายนั่งรานรอบตัวอาคาร 1,934,000.00         1,934,000.00                  
4.  คาใชจายอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 347,500.00           347,500.00                     
5.  คาใชจายอุปกรณปองกันอัคคีภัย (ระหวางกอสราง) 195,900.00           195,900.00                     
6.  คาใชจายทําปายเตือนภัยตางๆ 36,500.00             36,500.00                      
7.  คาใชจายการทําปายโครงการ 38,000.00             38,000.00                      
8.  คาใชจายการทําประกันภัยโครงการ 640,000.00           -                               
9.  คาใชจายประกันสังคมสําหรับผูใชแรงงาน 1,542,000.00         1,542,000.00                  
10.  คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโครงการ 983,000.00           -                               
11.  คาใชจายในการฝกการอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน 37,000.00             37,000.00                      
12.   คาใชจายงานปองกันอุบัติเหตุดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile + King Post )  48,500,000.00       48,500,000.00                 

รวม 56,489,900.00       54,866,900.00                 
2,598,000,000.00                 2.17% 2.11% 2.87 %

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงานและพักอาศัย  55  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน )

2.  บริษัทดําเนินการกอสราง กรีไทย  จํากัด    
3.  ประมาณราคาเมื่อเริ่มกอสราง  ณ  ป  2540 67

รายการ

% ความแตกตาง
มูลคางานกอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.2( 1 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                โครงการกอสรางอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยรังสิต  ( มหาวิทยาลัยรังสิต )                  

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  212.60         m 95.67        บาท/m 20,339.44            
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 2,201.45       m 50.62        บาท/m 111,437.40          
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 22.00           m 86.56        บาท/m 1,904.32              
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได                              264.00         m 101.86      บาท/m 26,891.04            
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 166.60         m 62.07        บาท/m 10,340.86            
6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 23.30           m2 215.36      บาท/m2 5,017.89              
7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 2,000.00       m2 157.32      บาท/m2 314,640.00          
8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 5,422.80       m2 27.98        บาท/m2 151,729.94          
9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 3,654.00       m2 508.63      บาท/m2 1,858,534.02        
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 1,768.80       m2 135.00      บาท/m2 238,788.00          
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00           m2 341.06      บาท/m2 17,053.00            
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 346.00         m 355.60      บาท/m 123,037.60          
13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 19,053.00     m2 0.97         บาท/m2 18,481.41            
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 185.00         คน/เดือน 213.58      บาท/คน/เดือน 474,147.60          
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 185.00         คน/เดือน 19.25        บาท/คน/เดือน 42,735.00            
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00  30,000.00            

รวม 19,053.00      m2 180.82       บาท/m2 3,445,077.53          
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

60,500,000.00         5.69%

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารจอดรถ  10 ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง   รุงฟาเสริมคอปอเรชั่น จํากัด 68

3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    12        เดือน

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.2( 2 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                 โครงการกอสรางอาคารจามจุรี  ( จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย )                  

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  230.00          m 95.67        บาท/m 22,004.10             
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 1,469.80        m 50.62        บาท/m 74,401.28             
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 28.35            m 86.56        บาท/m 2,453.98              
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 157.00          m 101.86       บาท/m 15,992.02             
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 178.00          m 62.07        บาท/m 11,048.46             

6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 60.71 m2 215.36       บาท/m2 13,074.51             

7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 2,136.00        m2 157.32       บาท/m2 336,035.52           

8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 6,336.00        m2 27.98        บาท/m2 177,281.28           

9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 4,191.00        m2 508.63       บาท/m2 2,131,668.33         

10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 2,145.00        m2 135.00       บาท/m2 289,575.00           

11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06       บาท/m2 17,053.00             
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 230.00 m 355.60       บาท/m 81,788.00             

13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 12,191.00      m2 0.97          บาท/m2 13,482.00             
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 275.00 คน/เดือน 213.58       บาท/คน/เดือน 704,814.00           
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 275.00 คน/เดือน 19.25        บาท/คน/เดือน 63,525.00             
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00   30,000.00             

รวม 12,191.00       m2 326.81        บาท/m2 3,984,196.47           
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

191,000,000.00             2.09%

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน 7  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง   เนาวรัตนพัฒนาการ  จํากัด ( มหาชน ) 
3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    12    เดือน 69

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่ 4.2( 3 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                โครงการกอสรางอาคารโชวรูมและศูนยบริการนิสสัน ( ปทุมวัน )

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  252.40 m 95.67        บาท/m 24,147.11             
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 3,119.15        m 50.62        บาท/m 157,891.37           
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 28.80            m 86.56        บาท/m 2,492.93              
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 234.00 m 101.86      บาท/m 23,835.24             
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 252.40          m 62.07        บาท/m 15,666.47             
6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 47.38            m2 215.36      บาท/m2 10,203.76             

7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 3,028.80        m2 157.32      บาท/m2 476,490.82           

8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 6,969.80        m2 27.98        บาท/m2 195,015.00           

9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 2,300.40        m2 508.63      บาท/m2 1,170,052.45         
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 4,669.40        m2 135.00      บาท/m2 630,369.00           
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06      บาท/m2 17,053.00             
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 348.00 m 355.60      บาท/m 123,748.80           
13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 22,970.00      m2 0.97          บาท/m2 22,280.90             
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 150.00 คน/เดือน 213.58      บาท/คน/เดือน 832,962.00           
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 150.00 คน/เดือน 19.25        บาท/คน/เดือน 75,075.00             
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00  30,000.00             

รวม 22,970.00       m2 165.75        บาท/m2 3,807,283.85          
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

192,000,000.00             1.98%

หมายเหตุ 1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงานและโชวรูม  9  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง  ไทยสุมิคอน  จํากัด  

3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    26        เดือน 70

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ



ตารางที่4.2( 4 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                โครงการกอสรางอาคารเรียนรวมและปฎิบัติการ  25 ป ( มหาวิทยาลัยรามคําแหง )   

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  690.00 m 95.67       บาท/m 66,012.30           
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 5,651.50     m 50.62       บาท/m 286,078.93          
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 165.20       m 86.56       บาท/m 14,299.71           
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 921.00 m 101.86     บาท/m 93,813.06           
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 600.00       m 62.07       บาท/m 37,242.00           

6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 275.40       m2 215.36     บาท/m2 59,310.14           

7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 6,690.00     m2 157.32     บาท/m2 1,052,470.80       

8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 13,483.00   m2 27.98       บาท/m2 377,254.34          

9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 7,176.00     m2 508.63     บาท/m2 3,649,928.88       
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 6,307.00     m2 135.00     บาท/m2 851,445.00          

11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06     บาท/m2 17,053.00           
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 860.00 m 355.60     บาท/m 305,816.00          

13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 53,430.00   m2 0.97        บาท/m2 51,827.10           
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 313.00 คน/เดือน 213.58     บาท/คน/เดือน 2,339,768.90       
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 313.00 คน/เดือน 19.25       บาท/คน/เดือน 210,883.75          
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00 30,000.00           

รวม 53,430.00    m2 176.74      บาท/m2 9,443,203.92         
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 591,327,000.00   1.60%

หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงานและเรียน  17  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง  เรกิวรัส  จํากัด  
                  3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    35        เดือน 71

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ



ตารางที่4.2( 5 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                โครงการกอสรางอาคารบานพักขาราชการ ทบ. สวนที่ 5 ( พื้นที่เกียกกาย )

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  506.00 m 95.67       บาท/m 48,409.02                    
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 5,049.00        m 50.62       บาท/m 255,580.38                  
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 108.00           m 86.56       บาท/m 9,348.48                      
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 1400.00 m 101.86     บาท/m 142,604.00                  
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 506.00           m 62.07       บาท/m 31,407.42                    

6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 1,571.14        m2 215.36     บาท/m2 338,360.71                  

7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 6,072.00        m2 157.32     บาท/m2 955,247.04                  

8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 29,525.60      m2 27.98       บาท/m2 826,126.29                  

9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 8,914.00        m2 508.63     บาท/m2 4,533,927.82               
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 20,611.60      m2 135.00     บาท/m2 2,782,566.00               
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06     บาท/m2 17,053.00                    
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 585.00 m 355.60     บาท/m 208,026.00                  

13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 113,120.00    m2 0.97         บาท/m2 109,726.40                  
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 350.00 คน/เดือน 213.58     บาท/คน/เดือน 2,691,108.00             
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 350.00 คน/เดือน 19.25       บาท/คน/เดือน 242,550.00               
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00 30,000.00                 

รวม 113,120.00   m2 116.89     บาท/m2 13,222,040.56           

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 948,500,000.00   1.39%

หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารพักอาศัย  30  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง เบญจมาศ  จํากัด   
                  3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    36        เดือน 72

ของงานกอสรางอาคาร

เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

รายการ



ตารางที่4.2( 6 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค ( ถนนงามวงศวาน )   

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  438.10 m 95.67       บาท/m 41,913.03       
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 5,786.00     m 50.62       บาท/m 292,887.32      
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 272.40        m 86.56       บาท/m 23,578.94       
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 2677.20 m 101.86      บาท/m 272,699.59      
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 318.30        m 62.07       บาท/m 19,756.88       

6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 191.14        m2 215.36      บาท/m2 41,163.91       

7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 6,613.20     m2 157.32      บาท/m2 1,040,388.62   

8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 22,930.60   m2 27.98       บาท/m2 641,598.19      

9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 7,532.73     m2 508.63      บาท/m2 3,831,372.46   
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 15,397.87   m2 135.00      บาท/m2 2,078,712.45   

11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06      บาท/m2 17,053.00       
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 544.60 m 355.60      บาท/m 193,659.76      

13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 110,000.00 m2 0.97         บาท/m2 106,700.00      
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 629.00 คน/เดือน 213.58      บาท/คน/เดือน 4,836,305.52   
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 629.00 คน/เดือน 19.25       บาท/คน/เดือน 435,897.00      
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00  30,000.00       

รวม 110,000.00 m2 126.40      บาท/m2 13,903,686.68  
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 1,005,824,000.00  1.38%

หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน   32  ชั้น ( อาคารไมมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง บี.เค.เค (1985 )  จํากัด ( มหาชน )   
                  3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    36        เดือน 73

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ



ตารางที่4.2( 7 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                โครงการกอสรางอาคารศูนยวิทยาศาสตรชีวแพทย ( สถาบันจุฬาภรณ ) 

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  165.00 m 95.67         บาท/m 15,785.55                       
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 2,452.40         m 50.62         บาท/m 124,140.49                     
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 33.00 m 86.56         บาท/m 2,856.48                         
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 352.00 m 101.86       บาท/m 35,854.72                       
5.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 433.44 m2 215.36       บาท/m2 93,345.64                       
6.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 1,704.00         m2 157.32       บาท/m2 268,073.28                     
7.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 7,242.00         m2 27.98         บาท/m2 202,631.16                     
8.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 3,550.00         m2 508.63       บาท/m2 1,805,636.50                  
9. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 3,692.00         m2 135.00       บาท/m2 498,420.00                     
10. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06       บาท/m2 17,053.00                       
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 240.00 m 355.60       บาท/m 85,344.00                       
12. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 12,100.00       m2 0.97          บาท/m2 11,737.00                       
13. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 268.00 คน/เดือน 213.58       บาท/คน/เดือน 2,404,056.48               
14. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 268.00 คน/เดือน 19.25         บาท/คน/เดือน 216,678.00                  
15. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00   30,000.00                   
16. งานปองกันดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile )  165.00             m 16,835.25   บาท/m 2,777,816.25                  

รวม 12,100.00      m2 709.87       บาท/m2 8,589,428.55               
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 264,753,000.00  3.24%
หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  11  ชั้น รวมชั้นใตดิน 1 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง เกษมกิจคอนสตรัคชั่น  จํากัด ( มหาชน )   

                    3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง   42        เดือน 74

รายการ

ของงานกอสรางอาคาร



ตารางที่4.2( 8 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                โครงการกอสรางอาคารสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ ( ถนนรัชดาภิเษก ) 

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  235.00 m 95.67          บาท/m 22,482.45             
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 3,271.40     m 50.62          บาท/m 165,598.27           
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 117.00        m 86.56          บาท/m 10,127.52             
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 292.00 m 101.86        บาท/m 29,743.12             
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 188.00        m 62.07          บาท/m 11,669.16             
6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 680.14        m2 215.36        บาท/m2 146,474.95           

7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 3,330.00     m2 157.32        บาท/m2 523,875.60           

8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 12,778.74   m2 27.98          บาท/m2 357,549.15           

9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 5,765.04     m2 508.63        บาท/m2 2,932,272.30        
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 7,013.70     m2 135.00        บาท/m2 946,849.50           
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06        บาท/m2 17,053.00             
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 342.00 m 355.60        บาท/m 121,615.20           

13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 25,983.00   m2 0.97            บาท/m2 25,203.51             
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 216.00 คน/เดือน 213.58        บาท/คน/เดือน 1,891,464.48       
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 216.00 คน/เดือน 19.25          บาท/คน/เดือน 170,478.00         
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00    30,000.00           
17. งานปองกันดินพังในงานพื้นใตดิน ( Sheet Pile )  235.00 m 16,835.25     บาท/m 3,956,283.75        

รวม 25,983.00  m2 437.16        บาท/m2 11,358,739.95     
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 430,000,000.00     2.64%

หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  21  ชั้น รวมชั้นใตดิน 2 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง  ชลนิธิ  จํากัด    
                    3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง   41   เดือน 75

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ



ตารางที่4.2( 9 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                โครงการกอสรางอาคารสํานักงานองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ( ถนนแจงวัฒนะ ) 

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  285.00 m 95.67       บาท/m 27,265.95            
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 4,472.40     m 50.62       บาท/m 226,392.89         
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 144.00        m 86.56       บาท/m 12,464.64            
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 604.00 m 101.86      บาท/m 61,523.44            
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 348.00        m 62.07       บาท/m 21,600.36            
6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 474.37        m2 215.36      บาท/m2 102,160.32         
7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 3,600.00     m2 157.32      บาท/m2 566,352.00         
8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 11,100.60   m2 27.98       บาท/m2 310,594.79         
9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 6,211.80     m2 508.63      บาท/m2 3,159,507.83      
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 4,888.80     m2 135.00      บาท/m2 659,988.00         
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06      บาท/m2 17,053.00            
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 775.00 m 355.60      บาท/m 275,590.00         
13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 32,030.00   m2 0.97         บาท/m2 31,069.10            
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 247.00 คน/เดือน 213.58      บาท/คน/เดือน 2,162,924.66      
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 247.00 คน/เดือน 19.25       บาท/คน/เดือน 194,944.75        
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00  30,000.00          
17. งานปองกันดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile )  285.00 m 16,835.25  บาท/m 4,798,046.25      

รวม 32,030.00  m2 395.18      บาท/m2 12,657,477.98    
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 596,277,000.00     2.12%

หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  12  ชั้น รวมชั้นใตดิน 2 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง บี.เค.เค (1985 )  จํากัด ( มหาชน )   
                    3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง  37  เดือน 76

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ



ตารางที่4.2( 10 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                 โครงการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร ( จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ) ( ถนนปทุมวัน ) 

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  225.00 m 95.67         บาท/m 21,525.75              
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 4,805.40     m 50.62         บาท/m 243,249.35            
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 216.00 m 86.56         บาท/m 18,696.96              
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 540.00 m 101.86        บาท/m 55,004.40              
5.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 327.24 m2 215.36        บาท/m2 70,474.41              
6.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 3,864.00     m2 157.32        บาท/m2 607,884.48            
7.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 22,427.00   m2 27.98         บาท/m2 627,507.46            
8.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 5,634.00     m2 508.63        บาท/m2 2,865,621.42         
9. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 16,793.00   m2 135.00        บาท/m2 2,267,055.00         
10. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06        บาท/m2 17,053.00              
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 308.00 m 355.60        บาท/m 109,524.80            
12. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 55,000.00   m2 0.97           บาท/m2 53,350.00              
13. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 300.00 คน/เดือน 213.58        บาท/คน/เดือน 1,922,220.00       
14. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 300.00 คน/เดือน 19.25         บาท/คน/เดือน 173,250.00          
15. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00    30,000.00           
16. งานปองกันดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile )  225.00        m 16,835.25    บาท/m 3,787,931.25         

รวม 55,000.00  m2 234.01       บาท/m2 12,870,348.27      
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 715,000,000.00     1.80%

หมายเหตุ   1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  22 ชั้น รวมชั้นใตดิน 1 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง  เบญจมาศ  จํากัด    

                   3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    30        เดือน 77

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ



ตารางที่4.2( 11 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                 โครงการกอสรางอาคารศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก ( ถนนรัชดาภิเษก )

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  224.00 m 95.67         บาท/m 21,430.08           
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 2,718.00     m 50.62         บาท/m 137,585.16         
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 67.20 m 86.56         บาท/m 5,816.83             
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 80.40 m 101.86        บาท/m 8,189.54             
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 214.00        m 62.07         บาท/m 13,282.98           
6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 160.00 m2 215.36        บาท/m2 34,457.60           
7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 2,568.00     m2 157.32        บาท/m2 403,997.76         
8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 9,287.60     m2 27.98         บาท/m2 259,867.05         
9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 5,371.40     m2 508.63        บาท/m2 2,732,055.18      
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 3,916.20     m2 135.00        บาท/m2 528,687.00         
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06        บาท/m2 17,053.00           
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 346.00 m 355.60        บาท/m 123,037.60         
13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 18,226.00   m2 0.97           บาท/m2 17,679.22           
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 205.00 คน/เดือน 213.58        บาท/คน/เดือน 788,110.20        
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 205.00 คน/เดือน 19.25         บาท/คน/เดือน 71,032.50         
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00    30,000.00         
17. งานปองกันดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile + King Post )  224.00        m 120,721.25  บาท/m 27,041,560.00    

รวม 18,226.00  m2 1,768.56     บาท/m2 32,233,841.71   
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 413,000,000.00    7.80%
หมายเหตุ   1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงาน  12 ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง  รวมนครกอสราง ( ประเทศไทย )  จํากัด    

                   3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    18        เดือน 78

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ



ตารางที่4.2( 12 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานใหญบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ( ถนนเพชรบุรีตัดใหม ) 

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  433.00 m 95.67         บาท/m 41,425.11            
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 7,996.00     m 50.62         บาท/m 404,757.52         
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 513.60 m 86.56         บาท/m 44,457.22            
4.  งานราวกันตกปองกันตรงบริเวณริมขอบบันได 796.00 m 101.86        บาท/m 81,080.56            
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 848.00        m 62.07         บาท/m 52,635.36            
6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 1013.36 m2 215.36        บาท/m2 218,237.21         
7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 5,334.00     m2 157.32        บาท/m2 839,144.88         
8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 29,105.82   m2 27.98         บาท/m2 814,380.84         
9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 6,900.00     m2 508.63        บาท/m2 3,509,547.00      
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 22,205.82   m2 135.00        บาท/m2 2,997,785.70      
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06        บาท/m2 17,053.00            
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 336.00 m 355.60        บาท/m 119,481.60         
13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 77,890.00   m2 0.97           บาท/m2 75,553.30            
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 270.00 คน/เดือน 213.58        บาท/คน/เดือน 1,845,331.20      
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 270.00 คน/เดือน 19.25         บาท/คน/เดือน 166,320.00        
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00    30,000.00          
17. งานปองกันดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile + King Post )  433.00        m 120,721.25  บาท/m 52,272,301.25    

รวม 77,890.00  m2 815.63        บาท/m2 63,529,491.75    
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 1,200,000,000.00  5.29%

หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารจอดรถและสํานักงาน  38  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง สยามซินเทค  จํากัด    

                    3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    32        เดือน

79

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ



ตารางที่4.2( 13 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                 โครงการกอสรางอาคาร All Seasons Place ( Phase 4 ) ( ถนนวิทยุ )  

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  425.00 m 95.67         บาท/m 40,659.75           
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 4,361.00     m 50.62         บาท/m 220,753.82         
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 521.00        m 86.56         บาท/m 45,097.76           
4.  งานราวกันตกปองกนัตรงบริเวณริมขอบบันได 936.00 m 101.86        บาท/m 95,340.96           
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 425.00        m 62.07         บาท/m 26,379.75           
6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 1,176.00     m2 215.36        บาท/m2 253,263.36         
7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 7,056.00     m2 157.32        บาท/m2 1,110,049.92      
8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 52,717.00   m2 27.98         บาท/m2 1,475,021.66      
9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 13,070.00   m2 508.63        บาท/m2 6,647,794.10      
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 39,647.00   m2 135.00        บาท/m2 5,352,345.00      
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06        บาท/m2 17,053.00           
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 425.00 m 355.60        บาท/m 151,130.00         
13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 88,984.00   m2 0.97           บาท/m2 86,314.48           
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 500.00 คน/เดือน 213.58        บาท/คน/เดือน 3,844,440.00     
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 500.00 คน/เดือน 19.25         บาท/คน/เดือน 346,500.00        
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00    30,000.00         
17. งานปองกันดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile + King Post )  425.00 m 120,721.25  บาท/m 51,306,531.25    

รวม 88,984.00  m2 798.44        บาท/m2 71,048,674.81   
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 1,830,000,000.00  3.88%

หมายเหตุ   1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงานและพักอาศัย  35  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน ) 2.  บริษัทดําเนินการกอสราง กรีไทย  จํากัด    
                   3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    36        เดือน 80

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ



ตารางที่4.2( 14 )      สรุปการประมาณราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ( โดยประมาณราคาตามตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )
                                 โครงการกอสรางอาคาร All Seasons Place ( Phase 5 ) ( ถนนวิทยุ )  

ปริมาณ จํานวนเงิน จํานวนเงินรวม
(หนวย) (บาท/หนวย) (บาท/โครงการ)

1.  งานราวกันตกรอบงานฐานราก  406.00 m 95.67         บาท/m 38,842.02            
2.  งานราวกันตกรอบพื้นอาคารและชองวางพื้นชานพักบันได 13,120.00   m 50.62         บาท/m 664,134.40          
3.  งานราวกันตกชองวางหนาชองลิฟท 553.00        m 86.56         บาท/m 47,867.68            
4.  งานราวกันตกปองกนัตรงบริเวณริมขอบบันได 669.00 m 101.86        บาท/m 68,144.34            
5.  งานราวกันตกบนแบบ ( Table Form ) 406.00        m 62.07         บาท/m 25,200.42            
6.  งานราวกันตกชองเปดของพื้นตามจุดตาง ๆ ของอาคาร 5,687.36     m2 215.36        บาท/m2 1,224,829.85       
7.  งานติดตั้งแผงกันตกรอบขางตัวอาคาร 7,572.00     m2 157.32        บาท/m2 1,191,227.04       
8.  งานติดตั้งตาขายรอบตัวอาคาร 42,915.00   m2 27.98         บาท/m2 1,200,761.70       
9.  งานติดตั้งนั่งรานเหล็กรอบอาคาร 11,635.00   m2 508.63        บาท/m2 5,917,910.05       
10. งานติดตั้งนั่งรานแขวนรอบอาคาร 31,280.00   m2 135.00        บาท/m2 4,222,800.00       
11. งานเขตกอสราง  (บริเวณประตูโครงการ) 50.00 m2 341.06        บาท/m2 17,053.00            
12. งานเขตกอสราง  (บริเวณดานขางโดยรอบ) 406.00 m 355.60        บาท/m 144,373.60          
13. งานปองกันอัคคีภัยในหนวยงานกอสราง 88,800.00   m2 0.97           บาท/m2 86,136.00            
14. งานประกันสังคม  (เงินประกันสังคม + เงินทุนทดแทน) 680.00 คน/เดือน 213.58        บาท/คน/เดือน 7,116,485.60      
15. งานอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 680.00 คน/เดือน 19.25         บาท/คน/เดือน 641,410.00         
16. งานอบรมดานความปลอดภัยในงานกอสราง LS 30,000.00    30,000.00          
17. งานปองกันดินพังในงานชั้นใตดิน ( Sheet Pile + King Post )  406.00 m 120,721.25  บาท/m 49,012,827.50     

รวม 88,000.00  m2 814.20       บาท/m2 71,650,003.20    
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

มูลคากอสรางทั้งโครงการ 2,598,000,000.00  2.76%
หมายเหตุ    1.  ลักษณะอาคารเปนอาคารสํานักงานและพักอาศัย  55  ชั้น รวมชั้นใตดิน 4 ชั้น ( อาคารมีชั้นใตดิน )  2.  บริษัทดําเนินการกอสราง กรีไทย  จํากัด    81

                    3.  ประมาณราคาโดยใชราคากลางจากสํานักงานดัชนีเศรษฐกิจการคา ณ ป 2543 4.  ระยะเวลากอสราง    49        เดือน

ของงานกอสรางอาคาร

รายการ



                     งานปองกันอุบัติเหตุอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน
มูลคา ( % ) มูลคางาน ( % ) มูลคางาน

ชื่อโครงการกอสราง กอสราง มูลคางาน ที่เกิดขึ้นจริง มูลคางาน ที่ประมาณการ
ที่เกิดขึ้นจริง ( ลานบาท/โครงการ ) ที่ประมาณการ ( ลานบาท/โครงการ )

(รอยลานบาท)
1. อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยรังสิต                                              ( อาคาร 10 ชั้น ) 0.61              4.41 2.67 5.69 3.45
2. อาคารจามจุรี 5 (จุฬาฯ)                                                          ( อาคาร   7 ชั้น ) 1.91 1.70 3.25 2.09 3.98
3. อาคารโชวรูมและศูนยบริการนิสสัน  ( ถ.พญาไท )                     ( อาคาร  9 ชั้น )    1.92 1.68 3.22 1.98 3.81

4.อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 25 ป (ม.รามคําแหง)                  ( อาคาร 17 ชั้น )    5.91              1.11 6.56 1.60 9.44
5.อาคารบานพักขาราชการ ทบ. สวนที่ 5 (พื้นที่เกียกกาย)             ( อาคาร 30 ชั้น )    9.49 0.85 8.03 1.39 13.22
6. อาคารสํานักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค (ถ. งามวงศงาน )   ( อาคาร 32 ชั้น )    10.06 0.92 9.29 1.38 13.90

                2. นําขอมูลจากตารางมาทํากราฟเปรียบเทียบขอมูล  ดังรูปที่ 4.1ข และ4.2ข

82

ตารางที่ 4.3  สรุปเปรียบเทียบมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร

( ความสัมพันธระหวางมูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )

หมายเหตุ  1. ประมาณราคาโดยใชราคากลางสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา และใชราคาประมาณการป 2543

[ อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน ]



มูลคา ( %) มูลคางาน ( %) มูลคางาน ( %) มูลคางาน ( %) มูลคางาน ( %) มูลคางาน ( %) มูลคางาน

กอสราง มูลคางาน ที่เกิดขึ้นจริง มูลคางาน ที่ประมาณการ มูลคางาน ที่เกิดขึ้นจริง มูลคางาน ที่ประมาณการ มูลคางาน ที่เกิดขึ้นจริง มูลคางาน ที่ประมาณการ

(รอยลานบาท) ที่เกิดขึ้นจริง ( ลานบาทตอ ที่ประมาณการ ( ลานบาทตอ ที่เกิดขึ้นจริง ( ลานบาทตอ ที่ประมาณการ ( ลานบาทตอ ที่เกิดขึ้นจริง ( ลานบาทตอ ที่ประมาณการ ( ลานบาทตอ

โครงการ ) โครงการ ) โครงการ ) โครงการ ) โครงการ ) โครงการ )

1. อาคารศูนยวิทยาศาสตรชีวแพทย (สถาบันจุฬาภรณ)                     ( ชั้นใตดิน 1 ชั้น + เหนือดิน 10 ชั้น )    2.65         0.89 2.35        1.05 2.78           1.39 3.69         2.19 5.81          2.28 6.03        3.24 8.59           
2. อาคารสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ (ถ.รัชดาภิเษก)          ( ชั้นใตดิน 2 ชั้น + เหนือดิน 19 ชั้น ) 4.30         0.76 3.26        0.92 3.96           1.29 5.53         1.72 7.40          2.05 8.79        2.64 11.36         
3.อาคารองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ถ.แจงวัฒนะ)                   ( ชั้นใตดิน 2 ชั้น + เหนือดิน 10 ชั้น ) 5.96         0.78 4.67        0.81 4.80           0.91 5.45         1.32 7.86          1.70 10.12      2.12 12.66         
4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร (จุฬา ฯ)                    ( ชั้นใตดิน 1 ชั้น + เหนือดิน 21 ชั้น) 7.15         0.81 5.80        0.53 3.79           0.80 5.74         1.27 9.08          1.61 11.53      1.80 12.87         

5. อาคารศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก (ถ.รัชดาภิเษก)                   (   ชั้นใตดิน 4 ชั้น + เหนือดิน 8 ชั้น )    4.13         3.57 14.75      6.55 27.04         1.02 4.23         1.26 5.19          4.60 18.98      7.80 32.23         
6. อาคารสํานักงานใหญบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   ( ชั้นใตดิน 4 ชั้น + เหนือดิน 34 ชั้น ) 12.00       3.02 36.20      4.36 52.27         0.65 7.85         0.94 11.26        3.67 44.05      5.29 63.53         
7. อาคาร All Season Place  ( Phase 4 ) (ถ.วิทยุ)                           ( ชั้นใตดิน 4 ชั้น + เหนือดิน 31 ชั้น ) 18.30       2.35 43.03      2.80 51.31         0.48 8.71         0.75 13.64        2.83 51.74      3.88 71.05         
8. อาคาร All Season Place  ( Phase 5 ) (ถ.วิทยุ)                           ( ชั้นใตดิน 4 ชั้น + เหนือดิน 51 ชั้น ) 25.98       1.87 48.50      1.89 49.01         0.31 7.99         0.76 19.74        2.17 56.49      2.76 71.65         

                2. นําขอมูลจากตารางมาทํากราฟเปรียบเทียบขอมูล  ดังรูปที่ 4.3ข  4.4ข และ 4.5ข ตามลําดับ
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หมายเหตุ   1. ประมาณราคาโดยใชราคากลางสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา และใชราคาประมาณการป 2543

งานปองกันอุบัติเหตุ (ชั้นใตดินของอาคาร) งานปองกันอุบัติเหตุ  (ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป) งานปองกันอุบัติเหตุ (ทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน)

ตารางที่ 4.4  สรุปเปรียบเทียบมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
( ความสัมพนธระหวางมูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร )

[ อาคารที่มีชั้นใตดิน ]

ชื่อโครงการกอสราง



จํานวนพื้นที่ใชสอย          มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร 
ทั้งหมดของอาคาร ที่เกิดขึ้นจริง ที่ประมาณการ

( ตารางเมตร/โครงการ ) ( บาท / ตารางเมตร ) ( บาท / ตารางเมตร )

1. อาคารจามจุรี 5 (จุฬาฯ)                                                         ( อาคาร   7 ชั้น ) 12,191.00                  218.88 326.81
2. อาคารจอดรถมหาวิทยาลัยรังสิต                                             ( อาคาร 10 ชั้น ) 19,053.00                  170.33 180.82
3. อาคารโชวรูมและศูนยบริการนิสสัน  ( ถ.พญาไท )                     ( อาคาร  9 ชั้น )    22,970.00                  140.10 165.75

4.อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 25 ป (ม.รามคําแหง)                  ( อาคาร 17 ชั้น )    53,430.00                  122.79 176.74
5. อาคารสํานักงานใหญการไฟฟาสวนภูมิภาค (ถ. งามวงศงาน )    ( อาคาร 32 ชั้น )    110,000.00                73.03 126.40
6.อาคารบานพักขาราชการ ทบ. สวนที่ 5 (พื้นที่เกียกกาย)              ( อาคาร 30 ชั้น )    113,120.00                82.13 116.89

                 2. นําขอมูลจากตารางมาทํากราฟเปรียบเทียบขอมูล  ดังรูปที่ 4.6ข และ 4.7ข
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ตารางที่ 4.5  สรุปเปรียบเทียบมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร

หมายเหตุ   1. ประมาณราคาโดยใชราคากลางสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา และ ใชราคาประมาณการป 2543

( ความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร )

[ อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน ]

ชื่อโครงการกอสราง



ชั้นใตดิน ชั้นเหนือ ทั้งหมด
ของอาคาร ระดับดิน ของอาคาร ที่เกิดขึ้นจริง ที่ประมาณการ ที่เกิดขึ้นจริง ที่ประมาณการ ที่เกิดขึ้นจริง ที่ประมาณการ

ขึ้นไป ( บาท/ตารางเมตร ) ( บาท/ตารางเมตร ) ( บาท/ตารางเมตร ) ( บาท/ตารางเมตร ) ( บาท/ตารางเมตร ) ( บาท/ตารางเมตร )

(ตารางเมตร/โครงการ) (ตารางเมตร/โครงการ) (ตารางเมตร/โครงการ)

1. อาคารศูนยวิทยาศาสตรชีวแพทย (สถาบันจุฬาภรณ)                   ( ชั้นใตดิน 1 ชั้น + เหนือดิน 10 ชั้น )  1,700.00          10,400.00        12,100.00      1,380.00         1,634.01            354.37             558.81             498.46             709.87            
2. อาคารสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการ (ถ.รัชดาภิเษก)         ( ชั้นใตดิน 2 ชั้น + เหนือดิน 19 ชั้น ) 2,795.00          23,188.00        25,983.00      1,523.08         1,561.36            195.67             319.24             338.46             437.16            
3.อาคารองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ถ.แจงวัฒนะ)                 ( ชั้นใตดิน 2 ชั้น + เหนือดิน 10 ชั้น ) 5,150.00          26,880.00        32,030.00      1,415.49         1,232.65            202.60             292.39             315.89             395.18            
4. อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร (จุฬา ฯ)                  ( ชั้นใตดิน 1 ชั้น + เหนือดิน 21 ชั้น) 3,073.00          51,927.00        55,000.00      735.52            907.18               110.50             174.91             209.73             234.01            

5. อาคารศูนยแสดงสินคาเพื่อการสงออก (ถ.รัชดาภิเษก)                  (   ชั้นใตดิน 4 ชั้น + เหนือดิน 8 ชั้น ) 1,813.00          16,413.00        18,226.00      8,136.79         14,915.37          257.81             316.35             1,041.56          1,768.56         
6. อาคารสํานักงานใหญบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  ( ชั้นใตดิน 4 ชั้น + เหนือดิน 34 ชั้น ) 5,210.00          72,680.00        77,890.00      6,948.18         10,033.07          108.06             182.40             565.59             815.63            
7. อาคาร All Season Place  ( Phase 5 ) (ถ.วิทยุ)                         ( ชั้นใตดิน 4 ชั้น + เหนือดิน 51 ชั้น ) 8,140.00          79,860.00        88,000.00      5,958.23         6,021.23            100.05             170.76             641.93             814.20            
8. อาคาร All Season Place  ( Phase 4 ) (ถ.วิทยุ)                          ( ชั้นใตดิน 4 ชั้น + เหนือดิน 31 ชั้น ) 6,930.00          82,054.00        88,984.00      6,209.24         7,403.54            106.16             191.85             581.47             798.44            

หมายเหตุ   1. ประมาณราคาโดยใชราคากลางสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา และ ใชราคาประมาณการป 2543
                 2. นําขอมูลจากตารางมาทํากราฟเปรียบเทียบขอมูล  ดังรูปที่ 4.8ข  4.9ข และ 4.10ข ตามลําดับ
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 ตารางที่ 4.6  สรุปเปรียบเทียบมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
( ความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร )

[ อาคารที่มีชั้นใตดิน ]

จํานวนพื้นที่ใชสอย  มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร

ชื่อโครงการกอสราง
( ชั้นใตดินของอาคาร ) ( ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป ) ( ทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน )
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มูลคากอสรางอาคาร ( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
ของงานกอสรางอาคาร 

(ชวงมูลคากอสราง 150-1,100 ลานบาท/โครงการ)
(รอยลานบาท) y1 = 7.10E-03 X1

2 - 16.51 E-02 X1 + 2.3248

1.50 2.09

2.00 2.02

2.50 1.96

3.00 1.89

3.50 1.83

4.00 1.78

4.50 1.73

5.00 1.68

5.50 1.63

6.00 1.59

6.50 1.55

7.00 1.52

7.50 1.49

8.00 1.46

8.50 1.43

9.00 1.41

9.50 1.40

10.00 1.38

10.50 1.37

11.00 1.37

หมายเหตุ        1. ขอมูลจากการคิดประมาณการมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสราง  อาคารที่ไมมีชั้นใตดินทั้งหมด
                         6  หนวยงานกอสราง
                      2. ขอมูลที่ไดจากการทําตารางที่ 4.3
                      3. สมการที่นํามาใชในการแบงชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารไดจากกราฟในรูปที่  4.2ข 

ตารางที่ 4.7  การแบงชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
( พิจารณามูลคากอสรางอาคาร )

( อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน )



มูลคา มูลคา

กอสราง (ชั้นใตดินของอาคาร) (ช้ันเหนือระดับดินขึ้นไป) ( ทั้งหมดของอาคารที่มีช้ันใตดิน) กอสราง (ชั้นใตดินของอาคาร) (ช้ันเหนือระดับดินขึ้นไป) ( ท้ังหมดของอาคารที่มีช้ันใตดิน)
อาคาร อาคาร

(รอยลานบาท) y 2= - 2.11E-02 X2
2 + 9.87E-02 X2 + 0.92 y 3= 3.61E-02 X2

3 - 56.53E-02 X3 + 3.45 y 4= - 32.06E-02 X4 + 4.06 (รอยลานบาท) y5 =5.60E-03 X2 5 - 38.53E-02 X 5+ 8.07 y 6= 1.50E-03 X2
6 - 6.86E-02 X6 + 1.52 y 7 = 6.10E-03 X2 7- 41.53E-02 X 7+ 9.41

2.0 1.03 2.46 3.42 4.0 6.62 1.27 7.85
2.5 1.03 2.26 3.26 5.0 6.28 1.21 7.49
3.0 1.03 2.08 3.10 6.0 5.96 1.16 7.14
3.5 1.01 1.91 2.94 7.0 5.65 1.11 6.80
4.0 0.98 1.77 2.78 8.0 5.35 1.07 6.48
4.5 0.94 1.64 2.62 9.0 5.06 1.02 6.17
5.0 0.89 1.53 2.46 10.0 4.78 0.98 5.87
5.5 0.82 1.43 2.30 11.0 4.51 0.95 5.58
6.0 0.75 1.36 2.14 12.0 4.25 0.91 5.30
6.5 0.67 1.30 1.98 13.0 4.01 0.88 5.04
7.0 0.58 1.26 1.82 14.0 3.77 0.85 4.79
7.5 0.47 1.24 1.66 15.0 3.55 0.83 4.55

16.0 3.34 0.81 4.33
17.0 3.14 0.79 4.11
18.0 2.95 0.77 3.91
19.0 2.77 0.76 3.72
20.0 2.60 0.75 3.54
21.0 2.45 0.74 3.38
22.0 2.30 0.74 3.23
23.0 2.17 0.74 3.09
24.0 2.05 0.74 2.96
25.0 1.94 0.74 2.84
26.0 1.84 0.75 2.74
27.0 1.75 0.76 2.64

หมายเหต ุ       1. ขอมูลจากการคิดประมาณการมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสราง  อาคารที่มีช้ันใตดินทั้งหมด  8  หนวยงานกอสราง
                    2. ขอมูลที่ไดจากการทําตารางที่ 4.4
                    3. สมการที่นํามาใชในการแบงชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงงานกอสรางอาคาร ไดจากกราฟในรูปที่  4.3ข   4.4ข  และ 4.5ข

( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุของกอสรางอาคาร (อาคารที่มีชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น) ( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุของกอสรางอาคาร (อาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้น)

ตารางที่ 4.8  การแบงชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
( พิจารณามูลคากอสรางอาคาร )

( อาคารที่มีชั้นใตดิน )
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จํานวนพื้นที่ใชสอย มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอย
ของอาคาร ของอาคาร ( บาท/ตารางเมตร )

( ชวงพ้ืนที่ใชสอย 17,000 - 122,000  ตารางเมตร/โครงการ )
(ตารางเมตร X 1,000) y8 = - 1.08E-02 X2 8 + 85.14 E-02 X8 + 160.80

17.00 172.15
22.00 174.30
27.00 175.91
32.00 176.99
37.00 177.52
42.00 177.51
47.00 176.96
52.00 175.87
57.00 174.24
62.00 172.07
67.00 169.36
72.00 166.11
77.00 162.32
82.00 158.00
87.00 153.13
92.00 147.72
97.00 141.77
102.00 135.28
107.00 128.25
112.00 120.68
117.00 112.57
122.00 103.92

หมายเหตุ        1. ขอมูลจากการคิดประมาณการมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคารที่ไมมีชั้นใตดินทั้งหมด  6 หนวยงานกอสราง
                      2. ขอมูลที่ไดจากการทําตารางที่ 4.5
                      3. สมการที่นํามาใชในการแบงชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารไดจากกราฟในรูปที่  4.7ข

ตารางที่ 4.9  การแบงชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร
( พิจารณาจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร )

( อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน )



ของอาคาร ชั้นใตดิน (ชั้นใตดินของอาคาร) (ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป) ( ท้ังหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน) ของอาคาร ชั้นใตดิน (ชั้นใตดินของอาคาร) (ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป) ( ท้ังหมดของอาคารท่ีมีชั้นใตดิน)

( ตารางเมตร ( ตารางเมตร) ( ตารางเมตร ( ตารางเมตร)

   X  100 )   y9 =- 2.00E-06 X2 
9 - 20.33E-02 X 9 + 2,005.40 y 10 = 3.00E-03 X2

10 - 2.78 X 10+ 813.56 y 11= 2.00E-03 X2
11 - 2.70 X11 + 997.92    X  100 ) y 12 = - 1.424 X12 + 17,459 y 13 = - 2.10E-03 X13 + 349.50 y 14= 2.10E-03 X2 14- 3.6396 X 14+ 2,361.20

100 1500 1695.95 565.56 747.92 160 1500 15323.00 349.16 1832.62
120 2000 1590.80 523.16 702.72 180 2000 14611.00 349.12 1774.11
140 2500 1484.65 483.16 659.12 200 2500 13899.00 349.08 1717.28
160 3000 1377.50 445.56 617.12 220 3000 13187.00 349.04 1662.13
180 3500 1269.35 410.36 576.72 240 3500 12475.00 349.00 1608.66
200 4000 1160.20 377.56 537.92 260 4000 11763.00 348.95 1556.86
220 4500 1050.05 347.16 500.72 280 4500 11051.00 348.91 1506.75
240 5000 938.90 319.16 465.12 300 5000 10339.00 348.87 1458.32
260 5500 826.75 293.56 431.12 320 5500 9627.00 348.83 1411.57
280 270.36 398.72 340 6000 8915.00 348.79 1366.50
300 249.56 367.92 360 6500 8203.00 348.74 1323.10
320 231.16 338.72 380 7000 7491.00 348.70 1281.39
340 215.16 311.12 400 7500 6779.00 348.66 1241.36
360 201.56 285.12 420 8000 6067.00 348.62 1203.01
380 190.36 260.72 440 8500 5355.00 348.58 1166.34
400 181.56 237.92 460 348.53 1131.34
420 175.16 216.72 480 348.49 1098.03
440 171.16 197.12 500 348.45 1066.40
460 169.56 179.12 520 348.41 1036.45
480 170.36 162.72 540 348.37 1008.18
500 173.56 147.92 560 348.32 981.58
520 179.16 134.72 580 348.28 956.67
540 187.16 123.12 600 348.24 933.44
560 197.56 113.12 620 348.20 911.89

640 348.16 892.02
660 348.11 873.82
680 348.07 857.31
700 348.03 842.48
720 347.99 829.33
740 347.95 817.86
760 347.90 808.06
780 347.86 799.95
800 347.82 793.52

หมายเหตุ   1. ขอมูลจากการคิดประมาณการมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอย 820 347.78 788.77

                   ของอาคารที่มีชั้นใตดินทั้งหมด 8 หนวยงานกอสราง 840 347.74 785.70

                2. ขอมูลที่ไดจากการทําตารางที่ 4.6 860 347.69 784.30

                3. สมการที่นํามาใชในการแบงชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร 880 347.65 784.59

                   ไดจากกราฟในรูปที่ 4.8ข  4.9ข  และ 4.10ข 900 347.61 786.56

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นท่ีใชสอยอาคาร (อาคารที่มีชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น) (บาท/ตารางเมตร)จํานวนพื้นท่ีใชสอย

ตารางที 4.10  การแบงชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
( พิจารณาจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร )

( อาคารทีมีชันใตดิน )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนท่ีใชสอยอาคาร (อาคารท่ีมีชั้นใตดิน 4  ชั้น) (บาท/ตารางเมตร)จํานวนพื้นท่ีใชสอย
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(กรณีพิจารณามูลคากอสราง)
ชนิดของอาคาร ( % Error )

อาคารที่ไมมีช้ันใตดิน
               มูลคากอสราง  50 - 1,100 ลานบาท/โครงการ 32.45

อาคารที่มีช้ันใตดิน
     ชวงที1่  มูลคากอสราง  50 - 1,100 ลานบาท/โครงการ
               เปนอาคารที่มีชั้นใตดิน 1-2 ชั้น และบนดิน 10-21 ชั้น
               (สวนท่ี 1)  ชั้นใตดินของอาคาร 17.85
               (สวนท่ี 2)  ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป 49.91
               (สวนท่ี 3)  ท้ังหมดของอาคาร 26.96
     ชวงที2่  มูลคากอสราง  400 - 2,700 ลานบาท/โครงการ
               เปนอาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้น และบนดิน 8-51 ชั้น
               (สวนท่ี 1)  ชั้นใตดินของอาคาร 36.63
               (สวนท่ี 2)  ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป 66.49
               (สวนท่ี 3)  ท้ังหมดของอาคาร 44.10

(กรณีพิจารณาพื้นท่ีใชสอย)
ชนิดของอาคาร ( % Error )

อาคารที่ไมมีช้ันใตดิน
               พื้นท่ีใชสอย  12,000 - 114,000 ตารางเมตร/โครงการ 19.79

อาคารที่มีช้ันใตดิน
     ชวงที1่  พื้นท่ีใชสอย  12,000 - 55,000 ตารางเมตร/โครงการ
               เปนอาคารที่มีชั้นใตดิน 1-2 ชั้น และบนดิน 10-21 ชั้น
               (สวนท่ี 1)  ชั้นใตดินของอาคาร 15.50
               (สวนท่ี 2)  ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป 56.89
               (สวนท่ี 3)  ท้ังหมดของอาคาร 7.83
     ชวงที2่  พื้นท่ีใชสอย  18,000 - 89,000 ตารางเมตร/โครงการ
               เปนอาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้น และบนดิน 8-51 ชั้น
               (สวนท่ี 1)  ชั้นใตดินของอาคาร 37.02
               (สวนท่ี 2)  ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป 59.35
               (สวนท่ี 3)  ท้ังหมดของอาคาร 42.13

ท่ีมา : ตารางที่ 4.12 ถึง 4.15 

 ตารางที่ 4.11 สรุปการพิจารณาความผิดพลาด (  % Error  ) 

±

±

±
±

±

±
±

±

±

±
±

±

±

±
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มูลคากอสรางอาคาร %  Error

(รอยลานบาท/โครงการ) y1 = - 2.95E-02 X2
1 + 26.38E-02 X1 + 1.6405 ที่เกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

0.61 1.79 4.41 -59.40
1.91 2.04 1.70 19.81
1.92 2.04 1.68 21.32
5.91 2.17 1.11 95.42
9.48 1.49 0.85 75.31
10.06 1.31 0.92 42.26

คาเฉลี่ย 32.45

( มูลคากอสราง 50 - 1,100 ลานบาท/โครงการ)

 ตารางที่ 4.12  การพิจารณาความผิดพลาด (  % Error  ) มูลคากอสรางของอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน

( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

±
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มูลคากอสรางอาคาร %  Error

(รอยลานบาท/โครงการ) y2 = - 2.11E-02 X2
2 + 9.87E-02 X2 + 0.92 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

2.65 1.03 0.89 16.11
4.30 0.95 0.76 25.56
5.96 0.76 0.78 -2.72
7.15 0.55 0.81 32.47

คาเฉลี่ย 17.85

มูลคากอสรางอาคาร %  Error

(รอยลานบาท/โครงการ) y3 = 3.61E-02 X2
3 - 56.53E-02 X3 + 3.45 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

2.65 2.21 1.39 59.01
4.30 1.69 1.29 31.35
5.96 1.37 0.91 50.97
7.15 1.27 0.80 58.31

คาเฉลี่ย 49.91

มูลคากอสรางอาคาร %  Error

(รอยลานบาท/โครงการ) y4 =  - 32.06E-02 X4 + 4.06 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

2.65 3.21 2.28 40.81
4.30 2.68 2.05 30.80
5.96 2.15 1.70 26.42
7.15 1.77 1.61 9.80

คาเฉลี่ย 26.96

 ตารางที่ 4.13 การพิจารณาความผิดพลาด (  % Error  )  มูลคากอสรางของอาคารที่มีชั้นใตดิน

( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
(สวนที่ 2)  (ช้ันเหนือระดับดินขึ้นไป)

( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
(สวนที่ 3)  (ทั้งหมดของอาคาร)

( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
(สวนที่ 1)  (ช้ันใตดินของอาคาร)

( ชวงที่ 1 มูลคากอสราง 200 - 715  ลานบาท/โครงการ เปนอาคารท่ีมีชั้นใตดิน 1-2 ชั้น และบนดิน 10 - 21 ชั้น ) 

±

±

±
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มูลคากอสรางอาคาร %  Error

(รอยลานบาท/โครงการ) y5 = 5.60E-03 X2
5 - 38.53E-02 X5 + 8.07 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

4.13 6.57 3.57 84.15
12.00 4.25 3.02 40.82
18.30 2.89 2.35 23.17
25.98 1.84 1.87 -1.62

คาเฉลี่ย 36.63

มูลคากอสรางอาคาร %  Error

(รอยลานบาท/โครงการ) y6 = 1.50E-03 X2
6 - 6.86E-02 X6 + 1.52 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

4.13 1.26 1.02 23.75
12.00 0.91 0.65 40.43
18.30 0.77 0.48 59.78
25.98 0.75 0.31 142.00

คาเฉลี่ย 66.49

มูลคากอสรางอาคาร %  Error

(รอยลานบาท/โครงการ) y7 = 6.10E-03 X2
7 - 41.53E-02 X7 + 9.41 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

4.13 7.80 4.60 69.54
12.00 5.30 3.67 44.54
18.30 3.85 2.83 36.14
25.98 2.74 2.17 26.16

คาเฉลี่ย 44.10

( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ

( % ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ
(สวนที่ 3)  (ทั้งหมดของอาคาร)

(สวนที่ 1)  (ช้ันใตดินของอาคาร)

(สวนที่ 2)  (ช้ันเหนือระดับดินขึ้นไป)

 ตารางที่ 4.13 การพิจารณาความผิดพลาด (  % Error  )  มูลคากอสรางของอาคารที่มีชั้นใตดิน (ตอ)
( ชวงที่ 2 มูลคากอสราง 400 - 2,700 ลานบาท/โครงการ เปนอาคารท่ีมีชั้นใตดิน 4 ชั้น และบนดิน 8 - 51 ชั้น ) 

±

±

±
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จํานวนพื้นที่ใชสอย %  Error
ของอาคาร

(ตารางเมตร x 1,000) y8 = -1.08E-02 X2
8 + 85.14E-02 X8 + 160.80 ที่เกิดขึ้นจริง  [(คาที่ประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

12.19 160.23 218.88 -26.79
19.05 158.50 170.33 -6.94
22.97 157.06 140.10 12.10
53.43 134.52 122.79 9.55
110.00 39.49 73.03 -45.93
113.12 32.23 82.13 -60.75

คาเฉลี่ย 19.79

( พื้นที่ใชสอย 12,000 - 114,000  ตารางเมตร )

 ตารางท่ี 4.14  การพิจารณาความผิดพลาด (  % Error  ) จํานวนพื้นท่ีใชสอยของอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอย

±
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จํานวนพื้นที่ใชสอย %  Error
ของอาคาร

(ตารางเมตร ) y9 = -2.00E-06 X2
9 - 20.33E-02 X9 + 2,005.40 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

1700.00 1654.01 1380.00 19.86
2795.00 1421.55 1528.08 -6.97
3073.00 1361.77 735.52 85.14
5150.00 905.36 1415.49 -36.04

คาเฉลี่ย 15.50

จํานวนพื้นที่ใชสอย %  Error
ของอาคาร

(ตารางเมตร x 100 ) y10 = 3.00E-03 X2
10 - 2.78 X10 + 813.56 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

104.00 556.89 354.37 57.15
231.88 330.24 195.67 68.77
268.80 283.06 202.60 39.71
519.27 178.91 110.50 61.91

คาเฉลี่ย 56.89

จํานวนพื้นที่ใชสอย %  Error
ของอาคาร

(ตารางเมตร x 100 ) y11 = 2.00E-03 X2
11 - 2.70 X11 + 997.92 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

121.00 700.50 498.46 40.53
259.83 431.40 338.46 27.46
320.30 338.29 315.89 7.09
550.00 117.92 209.73 -43.78

คาเฉลี่ย 7.83

 ตารางที่ 4.15  การพิจารณาความผิดพลาด (  % Error  ) จํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารที่มีชั้นใตดิน
( ชวงที่ 1 พื้นท่ีใชสอย 12,000 - 55,000  ตารางเมตร/โครงการ เปนอาคารท่ีมีชั้นใตดิน 1-2 ชั้น และบนดิน 10 - 21 ชั้น ) 

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอย
(สวนที่ 3)  (ทั้งหมดของอาคาร)

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอย
(สวนที่ 1)  (ช้ันใตดินของอาคาร)

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอย
(สวนที่ 2)  (ช้ันเหนือระดับดินขึ้นไป)

±

±

±
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จํานวนพื้นที่ใชสอย %  Error
ของอาคาร

(ตารางเมตร ) y12 = - 1.424 X12 + 17,459 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

1813.00 14877.29 8136.79 82.84
5210.00 10039.96 6948.18 44.50
6930.00 7590.68 6209.24 22.25
8140.00 5867.64 5958.23 -1.52

คาเฉลี่ย 37.02

จํานวนพื้นที่ใชสอย %  Error
ของอาคาร

(ตารางเมตร x 100 ) y13 = - 2.10E-03 X13 + 349.50 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

164.13 349.16 257.81 35.43
726.80 347.97 108.06 222.02
798.60 347.82 100.05 -247.65
820.54 347.78 106.16 227.60

คาเฉลี่ย 59.35

จํานวนพื้นที่ใชสอย %  Error
ของอาคาร

(ตารางเมตร x 100 ) y14 = 2.10E-03 X2
14 - 3.6396 X14 + 2,361.20 ท่ีเกิดขึ้นจริง  [(คาท่ีประมาณการได - คาจริง)/ (คาจริง) ] X 100

182.26 1767.61 1041.56 69.71
778.90 800.35 565.59 41.51
880.00 784.59 641.93 22.22
889.84 785.35 581.47 35.06

คาเฉลี่ย 42.13

 ตารางที่ 4.15  การพิจารณาความผิดพลาด (  % Error  ) จํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารที่มีชั้นใตดิน (ตอ)

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอย
(สวนที่ 3)  (ทั้งหมดของอาคาร)

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอย
(สวนที่ 2)  (ช้ันเหนือระดับดินขึ้นไป)

( ชวงที่ 2 พื้นท่ีใชสอย 18,000 - 89,000  ตารางเมตร/โครงการ เปนอาคารท่ีมีชั้นใตดิน 4 ชั้น และบนดิน 8 - 51 ชั้น ) 

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอย
(สวนที่ 1)  (ช้ันใตดินของอาคาร)

±

±

±



บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
  
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ สรุปไดวาความสัมพันธของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
ที่เกิดขึ้นกับมูลคากอสราง และพื้นที่ใชสอยของอาคาร สําหรับอาคารที่ไมมีชั้นใตดินและอาคารที่มีชั้นใตดิน    
ไดคํานึงถึงองคประกอบในการคิดราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารที่เกิดขึ้นจริงของแตละ  
หนวยงานกอสรางจากการสอบถามขอมูลผูบริหารโครงการ  และประมาณการราคางานปองกันอุบัติเหตุของงาน
กอสรางอาคารจากแบบกอสรางของแตละหนวยงานกอสราง ซึ่งจะพิจารณาคาใชจายสําหรับวัสดุและอุปกรณ   
ที่ใชในงานปองกันอุบัติเหตุในระหวางกอสรางอาคารสูง โดยเนนงานกอสรางประเภทอาคารสูงที่กําลังดําเนินการ
กอสรางจํานวนทั้งหมด 14 หนวยงานกอสราง ในระหวางป 2542-2543 ซึ่งแยกออกเปนอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน 
จํานวน 6 หนวยงาน และอาคารที่มีชั้นใตดินจํานวน 8 หนวยงาน  ในบริเวณเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ใกลเคียง และศึกษามูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง  ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ใน
อาคารประเภท อาคารพักอาศัย  อาคารสํานักงาน และอาคารจอดรถ  ซึ่งจากการวิเคราะหมูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารในบทที่ 4 นั้น ไดแสดงผลการวิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลท่ีพิจารณาตัวแปร
หลักดังนี้  มูลคากอสรางอาคาร  จํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคาร   อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน   อาคารที่มีชั้นใตดิน   
ความสูงของอาคาร  ความลึกของอาคารที่มีชั้นใตดิน  และพ้ืนที่ชั้นใตดินของอาคารที่มีชั้นใตดิน   

ในความสัมพันธของตัวแปรตางๆจากขอมูลทั้งหมด 14 หนวยงาน ประกอบดวย อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน 
6  หนวยงาน ที่มีมูลคากอสรางแตละโครงการตั้งแต 60 – 1,006 ลานบาท และอาคารที่มีชั้นใตดิน  8 หนวยงาน  
ที่มีมูลคากอสรางแตละโครงการตั้งแต 265 – 2,598 ลานบาท และพิจารณาแบงเปน 2 กรณี คือกรณีแรก 
พิจารณามูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  กรณีสอง พิจารณา
จํานวนพ้ืนที่ใชสอยของอาคารกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร โดยสามารถสรุปการแบง
ชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารที่พิจารณาจากการประมาณการราคา  ซึ่งผลการวิเคราะห
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯจะแบงชวงมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารแบงออกเปน 2 ลักษณะ  
1) อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน เมื่อพิจารณาความสัมพันธของสมการที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับมูลคางาน
ปองกันอุบัติเหตุของอาคาร จะไดสมการโพลิโนเมียล  และสมการดังกลาวมีคาแปรผกผันกัน คือ มูลคากอสราง
อาคารจะแปรผกผันกับเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  โดยอธิบายไดวาถามูลคา
กอสรางอาคารสูงจะทําใหเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารลดลง ในมูลคากอสราง 
ตั้งแต 150 – 1,100 ลานบาท/โครงการ  จะมีเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันฯ ตั้งแต 2.23 % ถึง 0.95 %/โครงการ
(ตามลําดับ) และเมื่อพิจารณาจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารจะมีคาแปรผกผัน กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ 
ตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร โดยอธิบายไดวาถาจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารสูงจะทําใหมูลคางานปองกัน    
อุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารลดลง  ในจํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารตั้งแต 17,000 – 122,000 ตาราง
เมตร/โครงการ จะมีมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารตั้งแต 177.52–103.92 บาท/ตาราง
เมตร/โครงการ(ตามลําดับ) 
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2) อาคารที่มีชั้นใตดิน  พิจารณาความสัมพันธของสมการที่มีความเหมาะสมและสอดคลองกับมูลคางานปองกัน
อุบัติเหตุของอาคาร  จะไดสมการเสนตรงและสมการโพลิโนเมียล และสมการดังกลาวมีคาแปรผกผันกัน คือ   
มูลคากอสรางอาคารจะแปรผกผันกับเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  โดยอธิบาย 
ไดวาถามูลคากอสรางอาคารสูง จะทําใหเปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารลดลง     
ในชวงที่ 1 อาคารที่มีชั้นใตดิน 1 - 2 ชั้นและบนดิน 10 - 21 ชั้นที่มีมูลคากอสราง 200 – 750 ลานบาท/โครงการ  
จะมีเปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯตั้งแต 3.42 % ถึง 1.66 % /โครงการ (ตามลําดับ)  และในชวง    
ที่ 2  อาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้นและบนดิน  8 - 51 ชั้น ที่มูลคากอสราง 400 – 2,600  ลานบาท/โครงการ  จะมี
เปอรเซ็นตของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯต้ังแต 7.85 % ถึง 2.64 % /โครงการ(ตามลําดับ)  และเมื่อพิจารณา
จํานวนพื้นที่ใชสอยของอาคารจะมีคาแปรผกผันกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร      
โดยอธิบายไดวา ถาจํานวนพื้นท่ีใชสอยของอาคารสูงจะทําใหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของ
อาคารลดลง  ในจํานวนพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร  ในชวงที่ 1 อาคารที่มีชั้นใตดิน 1 - 2 ชั้นและบนดิน 10 - 21 ชั้น 
ที่จํานวนพื้นที่ใชสอยตั้งแต 10,000 – 56,000 ตารางเมตร/โครงการ  จะมีมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่    
ใชสอยของอาคารตั้งแต 747.92 – 113.12 บาท/ตารางเมตร/โครงการ(ตามลําดับ)  และในจํานวนพื้นที่ใชสอย
ของอาคาร ในชวงที่ 2 อาคารที่มีชั้นใตดิน 4 ชั้นและบนดิน 8 - 51 ชั้น ที่จํานวนพื้นที่ใชสอยต้ังแต 16,000 – 
90,000 ตารางเมตร/โครงการ จะมีมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารตั้งแต 1,832.62 – 
786.56 บาท/ตารางเมตร/โครงการ (ตามลําดับ) 
 สําหรับงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารที่มีชั้นใตดิน  จะมีมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของ
อาคารสูงกวาของอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน เนื่องจากการนํามูลคางานปองกันอุบัติเหตุในงานปองกันดินพังชั้นใตดิน 
(Sheet Pile, King Post, Bracing) มาคิดประมาณราคาดวยและราคาที่อางอิงนี้เปนการคิดราคาซื้อวัสดุใหม แต
ถาคิดราคาประมาณการงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารที่มีชั้นใตดินโดยใชวัสดุเกาที่มีอยู  อาจทําให
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุในงานปองกันดินพัง  ชั้นใตดินลดลงไดประมาณ 30 % ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณและ
สภาพของวัสดุเกาที่มีอยู  และการพิจารณามูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารที่มีชั้นใตดิน  
ตองพิจารณาขนาดของพื้นที่ชั้นใตดินถึงแมจะมีจํานวนชั้นใตดินที่เทากันก็ตาม   แตถาขนาดพ้ืนที่ชั้นใตดินมาก
นอยตางกัน   ก็จะทําใหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพ้ืนที่ใชสอยของอาคารแตกตางกันไดเชนกัน 

สําหรับการวิเคราะหความผิดพลาดของสมการ  ไดทําการทดสอบสมการที่สรางขึ้นจากการประมาณ
การราคากับแตละกลุมตัวอยางของงานอาคารจํานวน 14 หนวยงาน และนํามาใชในการสรางสมการทาง
คณิตศาสตร   เพ่ือใหทราบมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่ประมาณการราคามีคาความผิดพลาดจากมูลคางาน  
ปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริงเพียงใด ซึ่งจากการวิเคราะหคาความผิดพลาดที่เกิดขึ้น  คาเปอรเซ็นตความ     
ผิดพลาดในกรณีมูลคากอสราง  และกรณีพ้ืนที่ใชสอยของอาคาร มีคาความผิดพลาดเฉลี่ย(%Error)  โดยคาที่
ประมาณการมีความแตกตางกันคอนขางสูงจากคาที่เกิดขึ้นจริง ดวยเหตุผลของความแตกตางกันนั้น เพราะ  
การประมาณราคาของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารเปนการประมาณราคาจากวัสดุอุปกรณ
ที่ซื้อใหม  ซึ่งในทางตรงกันขามมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริงจะใชราคาวัสดุอุปกรณจากทั้งของเกา
และใหมแลวแตหนวยงานกอสรางนั้นๆ  จึงทําใหราคาของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯและคาความผิดพลาด
เฉลี่ย(%Error)มีความแตกตางกัน  จึงสรุปไดวาสมการของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯสามารถนํามาใชในการ
ประมาณการหาความสัมพันธของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารที่เกิดขึ้นกับมูลคากอสราง 
และพ้ืนที่ใชสอยอาคารของอาคารที่ไมมีชั้นใตดินและอาคารที่มีชั้นใตดินได      แตผลของความแตกตางในความ 
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สัมพันธของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯยังมีขอจํากัดบางประการ คือ รูปแบบจําลองของงานปองกันอุบัติเหตุฯ
ทั้ง 17 รูปแบบที่ใชเปนบรรทัดฐานในการนําไปใช  ประมาณการราคาในรายละเอียดของงานปองกันอุบัติเหตุฯ
สวนรวมและสวนบุคคลเปนแนวคิดของผูวิจัยกําหนดขึ้น เพ่ือใชเปนแนวทางในการนําไปประมาณการราคางาน
ดังกลาวได  มาตรฐานการวัดเนื้องานปองกันอุบัติเหตุฯผูวิจัยกําหนดขึ้น  การศึกษางานวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะ
งานกอสรางประเภทอาคารสูงในอาคารที่ไมมีชั้นใตดินและอาคารที่มีชั้นใตดิน (ที่มีชั้นใตดิน 1-4 ชั้น เทานั้น)   
ราคาของวัสดุอุปกรณเปนราคาที่ตองซื้อใหมและอางอิงจากราคากลางสํานักดัชนีเศรษฐกิจการคา กรมการคา
ภายใน ซึ่งในความเปนจริงอาจใชราคาจากทองตลาด   แตราคาดังกลาวก็มีการขึ้นและลงของราคาตลอดเวลา 
ชวงระยะเวลาการเก็บขอมูลเปนชวงระยะเวลาที่ส้ัน ประกอบกับปจจุบันเปนสภาวะเศรษฐกิจถดถอย  จึงทําให
การเก็บรวบรวมจากหนวยงานกอสรางอาคารที่กําลังกอสรางมีนอย เปนตน ซึ่งขอจํากัดเหลานี้อาจสงผลทําให
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดจากการประมาณการมีความแตกตางกันกับมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯท่ี   
เกิดขึ้นจริงได  และจากกรณีการเปรียบเทียบมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริงกับมูลคางานปองกัน   
อุบัติเหตุฯ กรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ  ในหนวยงานกอสรางทั้ง 14 หนวยงาน ทั้งอาคารที่ไมมีชั้นใตดิน  และ
อาคารที่มีชั้นใตดิน  โดยสวนใหญเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯทั้งสองไมมีความ 
แตกตางกันมากนัก กลาวคือ ในหนวยงานกอสรางตางๆมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯที่เกิดขึ้นจริง มากกวา     
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯกรณีที่ทําตามกฎหมายบังคับ เล็กนอย   ซึ่งเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางาน
ปองกันอุบัติเหตุฯ นี้เกิดขึ้นจาก  คาใชจายในการทําประกันภัยโครงการ คาใชจายการจางเจาหนาที่รักษาความ 
ปลอดภัย  และคาใชจายในการฝกอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางานที่หนวยงานตางๆมี    
คาใชจายเพิ่มเติมขึ้นจากกฎหมายบังคับไว  โดยที่คาใชจายดังกลาวตามกฎหมายมิไดกําหนดไว  แตสวนใหญ
ในแตละหนวยงานกอสรางไดพิจารณาคาใชจายขางตนอยูในหมวดหมูเร่ืองคาใชจายของมูลคางานปองกัน   
อุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร จึงทําใหมีเปอรเซ็นตความแตกตางของมูลคางานปองกันอุบัติเหตุฯตางกันอยู
เล็กนอย  แตอยางไรก็ตามความสัมพันธของมูลคางานปองกนัอุบัติเหตุฯดังกลาวสามารถนําไปใช   เพ่ือเปนแนว
ทางเบื้องตนในการนําไปประมาณการมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูงของหนวยงานราชการ 
และบริษัทกอสรางที่จะดําเนินงานกอสรางอาคารในอนาคตไดตอไป 
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 เพ่ือประโยชนของการศึกษาในอนาคตควรพิจารณาในประเด็นตอไปนี้ 
 

1) การวิเคราะหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร  ในวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลเฉพาะดานอาคารสูง (อาคารตั้งแต 21.00 เมตรขึ้นไป หรืออาคารตั้งแต 7 ชั้น     
ขึ้นไป)  เทานั้น  แตงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางยังมีอีกหลายดานที่บุคคลตางๆ ตองการ
ทราบมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางดานตางๆ  เพ่ือนํามาใชปองกันอุบัติเหตุงาน    
กอสราง  และจะไดเปนประโยชนตอบุคคลอื่น เชน  

1.1) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 7 ชั้น  
1.2) งานดานการกอสรางถนน สะพาน    
1.3) งานขุด หรือซอมแซม หรือรื้อถอนระบบสาธารณูปโภค ที่ลึกเกิน 3.00 เมตร 
1.4) งานอุโมงค หรือทอลอด เปนตน 
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2) การวิเคราะหมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง     ควรพิจารณาเก็บขอมูลจาก
หนวยงานกอสรางใหมาก และควรมีระยะเวลาของการศึกษาขอมูลใหมาก  เนื่องจากระยะเวลาใน
การเก็บขอมูลในครั้งนี้มีจํากัด  เพ่ือเพ่ิมระดับความถูกตองและมีรายละเอียดในการนํามาวิเคราะห
มูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารใหถูกตองและแมนยํามากขึ้น 

3) สําหรับผูตองการศึกษาเรื่องงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารสูง  ควรนําเรื่องงาน         
ปองกันอุบัติเหตุอัคคีภัยในอาคารมาศึกษาอยางจริงจัง เรื่องกฎ ระเบียบ ขอบังคับ   แนวทางและ
วิธีการปองกันอุบัติเหตุของอาคาร  สําหรับอาคารที่ไดเปดดําเนินการแลว   

4) ควรพิจารณาวางแผนการปองกันอุบัติเหตุตั้งแตขั้นตอนในการออกแบบอาคารและขั้นตอน       
กอสรางควบคูกันไป  และนําสวนที่ใชในการปองกันอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยที่ตองมีในระบบของ
อาคาร ใหนํามาใชเปนสวนหน่ึงของการปองกันอุบัติเหตุในระหวางกอสราง และนําไปใชปองกัน
อุบัติเหตุหรือปองกันอุบัติภัย  เมื่อเปดใชอาคารนั้นตอไป 
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ตัวอยางรูปแบบงานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคารที่ใชประมาณการราคา 

 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
 

กราฟแสดงความสัมพันธมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
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รูปที่ 4.1ข กราฟแสดงความสัมพันธระหวางมูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
[ อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน ]
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  รูปที่ 4.2ข กราฟแสดงความสัมพันธระหวางมูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
[ อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน ] (ไมรวมขอมูลอาคารจอดรถ )
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ร ( % ) มูลคางาน ที่เกิดขึ้นจริง ของอาคาร (ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ]

( % ) มูลคางาน ที่ประมาณการ ของอาคาร (ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ]

( % ) มูลคางาน ที่เกิดขึ้นจริง ของอาคาร (ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ]

( % ) มูลคางาน ที่ประมาณการ ของอาคาร (ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ]

รูปที่ 4.4ข กราฟแสดงความสัมพันธระหวางมูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
[ อาคารที่มีชั้นใตดิน ]    ( ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป )

( % )
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( % ) มูลคางาน ที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ]
( % ) มูลคางาน ที่ประมาณการ (ทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ]
( % ) มูลคางาน ที่เกิดขึ้นจริง (ทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ]
( % ) มูลคางาน ที่ประมาณการ (ทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ]
เชิงเสน (( % ) มูลคางาน ที่ประมาณการ (ทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ])
โพลิโนเมียล (( % ) มูลคางาน ที่ประมาณการ (ทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ])

รูปที่ 4.5ข  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางมูลคากอสราง กับ เปอรเซ็นตมูลคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร
[ อาคารที่มีชั้นใตดิน ]    ( ทั้งหมดของอาคารที่มีใตดิน )

( % )
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รูปที่ 4.6ข กราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร 
[ อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน ]
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2  ) มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นใชสอยของอาคาร (ที่เกิดขึ้นจริง) ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) ( บาท / m2 )
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รูปที่ 4.7ข กราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร
[ อาคารที่ไมมีชั้นใตดิน ] ( ไมรวมขอมูลอาคารจอดรถ )
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R2 = 0.9569
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2  )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นใชสอยของอาคาร (ที่เกิดขึ้นจริง) ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) ( บาท / m2 )

โพลิโนเมียล (มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) ( บาท / m2 ))
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รูปที่ 4.8ข  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร 
[ อาคารที่มีชั้นใตดิน ]  ( ชั้นใตดินของอาคาร )
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2  )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่เกิดขึ้นจริง) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ] ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ] ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่เกิดขึ้นจริง) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ] ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ] ( บาท / m2 )

เชิงเสน (มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ] ( บาท / m2 ))

โพลิโนเมียล (มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ] ( บาท
/ m2 ))
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รูปที่ 4.9ข  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร 
[ อาคารที่มีชั้นใตดิน ]  ( ชั้นเหนือระดับดินขึ้นไป )
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2  )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่เกิดขึ้นจริง) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ] ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ] ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่เกิดขึ้นจริง) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ] ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ] ( บาท / m2 )

โพลิโนเมียล (มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ] (
บาท / m2 ))
เชิงเสน (มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ] ( บาท / m2 ))
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รูปที่ 4.10ข  กราฟแสดงความสัมพันธระหวางจํานวนพื้นที่ใชสอยทั้งหมดของอาคาร กับ มูลคางานปองกันอุบัติเหตุตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร 
[ อาคารที่มีชั้นใตดิน ]   ( ทั้งหมดของอาคารที่มีชั้นใตดิน )
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y 11 = 2E-03 x2
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มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่เกิดขึ้นจริง) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ] ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ] ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่เกิดขึ้นจริง) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ] ( บาท / m2 )

มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ] ( บาท / m2 )

โพลิโนเมียล (มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 1 และ 2 ชั้น ]
( บาท / m2 ))
โพลิโนเมียล (มูลคางานปองกันอุบัติเหตุ  ตอพื้นที่ใชสอยของอาคาร (ที่ประมาณการ) [ ชั้นใตดิน 4 ชั้น ] ( บาท
/ m2 ))
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ภาคผนวก ค. 
 

แบบสอบถามการเก็บขอมูลจากหนวยงานกอสรางอาคารตางๆ 
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แบบสอบถาม 

 
ขอมูลท่ีขอความอนุเคราะห 
 
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการเก็บขอมูลเพื่อทําวิทยานิพนธ 
 
เร่ือง  การศึกษาองคประกอบในการคิดราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
ของ นายธนารักษ   วรปรีชาพันธุ  นิสิตปริญญาโท    สาขาบริหารงานกอสราง  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา      
คณะวิศวกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 กรุณาเติมขอความหรือทําเครื่องหมาย               ลงในชอง   Υ  ที่ทานเห็นวาเหมาะสม 
 

1. ระยะเวลาการกอสรางโครงการเริ่มตน __________________ส้ินสุด____________________ 
      รวมจํานวนทั้งหมด__________วัน       และจุดประสงคการใชอาคาร___________________ 
 
2. จํานวนพื้นที่ใชสอยอาคารทั้งหมด _____________ตร.ม.  จํานวน _________ ชั้น 

จํานวนพื้นที่ / ชั้น  _____________ตร.ม. 
 

3. ราคาคากอสรางทั้งหมดของโครงการ  _______________บาท  Υ รวม VAT   Υ ไมรวมVAT 
3.1 หมวดงานโครงสราง                                            __________________  บาท 
       3.1.1  งานชั้นใตดิน(คาใชจายงานระบบปองกันดินพัง)       __________________  บาท 
3.2 หมวดงานสถาปตยกรรม                                      ___________________ บาท 
3.3 หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร                         ___________________ บาท 
3.4 หมวดงานระบบสุขาภิบาล                                    ___________________ บาท 

                 3.5 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                  ___________________ บาท 
                 3.6 หมวดงานระบบลิฟต                                           ___________________ บาท 
                 3.7 หมวดงานอื่นๆ ( ถามี )                                        ___________________ บาท 
 

4. จํานวนพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่ประจําหนวยงานกอสราง 
ผูจัดการโครงการ       _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
วิศวกร                   _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
สถาปนิก        _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
โฟรแมน-ซุปเปอรไวเซอร   _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
ฝายจัดซื้อ-บุคคล-บัญชี      _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
ชางสํารวจ                      _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณคน_______________บาท 
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แบบสอบถาม(ตอ) 

 
ชางไฟฟา-ประปาสนาม      _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
พนักงานควบคุมเครื่องจักร  _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
พนักงานขับรถ       _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
พนักงานทั่วไป       _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
พนักงานสโตร                 _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
เจาหนาที่พยาบาล       _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
เจาหนาที่ความปลอดภัย    _______  คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
รปภ .        _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
  รวม            _______ คน 

               
5. จํานวนคนงานกอสรางโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ (รวมคนงานผูรับเหมายอยดวย)   
      รวมจํานวน  _________ คน   ชาย _________คน        หญิง__________คน 
 
6. การแบงกลุมงานโครงการเปน _________กลุม  (รวมผูรับเหมายอยดวย) 
 

6.1 ชางโครงสราง   จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
         รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
        6.1.1  ชางไม  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
   รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 

  6.1.2 ชางเหล็ก  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_____________คน   
   รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 

      6.1.3 ชางปูน   จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
   รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 

     6.2  งานกออิฐ  ฉาบปูน  ปูกระเบื้อง  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ____________คน   
   รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 

    6.3  งานใตดิน   จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
    รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
           6.4  งานเชื่อมตาง ๆ  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
    รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
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6.5 งานระบบไฟฟา  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                               รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 

6.6 งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย   จํานวนกลุม________กลุม กลุม___________คน   
             รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 

 
6.7 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_________คน   

                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
                6.8     งานระบบลิฟตโดยสาร  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
         6.9     งานฝาเพดาน  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
         6.10   งานประตูหนาตาง   จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
         6.11   งานสี  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
          6.12   งานซอมบํารุงเครื่องจักร  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ___________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
          6.13   งานทั่วไป  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                  รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
          6.14   งานอื่น ๆ จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                  รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
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          6.15   งาน_____________ จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                  รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 

7. ชนิดและราคาของวัสดุอุปกรณที่ใชสําหรับระบบปองกันอุบัติเหตุในหนวยงานกอสราง 
 

                                  ราคา(บาท/หนวย)             หนวย           จํานวนวัสดุอุปกรณที่ใช 
 

7.1 นั่งราน      
 (คาแรงติดตั้ง)       _______________ ______             _____________ 

  (คาวัสดุ)   _______________         ______  
 

7.2 ผาใบคลุมอาคาร      
 (คาแรงติดตั้ง)       _______________ ______             _____________ 

  (คาวัสดุ)   _______________         ______  
 

7.3 ตาขายคลุมอาคาร  
 (คาแรงติดตั้ง)       _______________ ______             _____________ 

  (คาวัสดุ)   _______________         ______  
 

7.4  ลิฟตขนสงวัสดุตางๆ 
          (คาแรงติดตั้ง/ร้ือถอน) _______________ ______             _____________ 

  (คาวัสดุ)   _______________         ______  
 (คาบํารุงรักษา/เดือน)  _______________         ______       

 
7.5 ลิฟตขนสงคนงาน 

 (คาแรงติดตั้ง/ร้ือถอน) _______________ ______             _____________ 
  (คาวัสดุ)   _______________         ______  

         (คาบํารุงรักษา/เดือน)  _______________         ______   
     
   7.6   หมวก  Safety  _______________         ______            ____________ 
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             ราคา(บาท/หนวย)          หนวย    จํานวนวัสดุอุปกรณที่ใช 
 

   7.7   แวนตานิรภัย          _______________         ______            ____________ 
 
    7.8   หนากากลดแสง       _______________         ______            ____________ 

                
7.9    ที่อุดหู (ลดเสียง     _______________         ______            ____________ 

 
7.10 ถุงมือหนัง              _______________         ______            ____________ 

        
7.11 ถุงมือผาอยาง         _______________         ______            ____________ 

        
   7.12 ถุงมือ              _______________         ______            ____________ 
 
   7.13 เข็มขัดนิรภัย          _______________         ______            ____________           

 
   7.14 รองเทา Safety        _______________         ______            ____________          
 
   7.15 รองเทาพ้ืนยางหุมสน _______________         ______            ____________ 

 
   7.16 ถังดับเพลิง              _______________         ______           ____________             
   
       8.  ราคาคากอสรางหมวดงานปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยในระหวางการกอสราง 

 
                         คาใชจาย(บาท) 
 

           8.1 คาใชจายประตูทางเขา-ออกหนาโครงการและปอมยาม               _______________ 
     8.2 คาใชจายนั่งรานชั่วคราว                           _______________ 
     8.3 คาใชจายอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล                      _______________ 
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                             คาใชจาย(บาท) 
 
     8.5 คาใชจายในการเตรียมอุปกรณปองกันอัคคีภัย                                  _____________ 
     8.6 คาใชจายในการทําปายโครงการ                 _____________     
     8.7 คาใชจายในการทําปายเตือนภัยตาง ๆ              _____________ 
     8.8 คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร             _____________                       
     8.9 คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในโครงการ          _____________ 
     8.10 คาใชจายในการทําประกันภัยโครงการ          _____________
     8.11 คาใชจายสําหรับกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคมของผูใชแรงงาน   _____________
     8.12 คาใชจายในการฝกอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน_____________
     8.13 คาใชจายงานระบบปองกันดินพัง(งานชั้นใตดิน)             _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   กระผมขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาในการใหขอมูลเปนอยางยิ่ง 
 

   ชื่อผูกรุณาใหขอมูล  ……………………………..…… 
      ตําแหนง……………………………………………….. 
      บริษัท………………………………………………….. 
      ชื่อโครงการกอสราง…………………………………… 
        วันที่……………………….………. 
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ขอมูลท่ีขอความอนุเคราะห 
 
แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการเก็บขอมูลเพื่อทําวิทยานิพนธ 
 
เร่ือง  การศึกษาองคประกอบในการคิดราคางานปองกันอุบัติเหตุของงานกอสรางอาคาร 
ของ นายธนารักษ   วรปรีชาพันธุ  นิสิตปริญญาโท    สาขาบริหารงานกอสราง  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา      
คณะวิศวกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
 กรุณาเติมขอความหรือทําเครื่องหมาย               ลงในชอง   Υ  ที่ทานเห็นวาเหมาะสม 
 

1. ระยะเวลาการกอสรางโครงการเริ่มตน __________________ส้ินสุด____________________ 
      รวมจํานวนทั้งหมด__________วัน       และจุดประสงคการใชอาคาร___________________ 
 
2. จํานวนพื้นที่ใชสอยอาคารทั้งหมด _____________ตร.ม.  จํานวน _________ ชั้น 

จํานวนพื้นที่ / ชั้น  _____________ตร.ม. 
 

3. ราคาคากอสรางทั้งหมดของโครงการ  _______________บาท  Υ รวม VAT   Υ ไมรวมVAT 
3.1 หมวดงานโครงสราง                                            __________________  บาท 
       3.1.1  งานชั้นใตดิน(คาใชจายงานระบบปองกันดินพัง)       __________________  บาท 
3.2 หมวดงานสถาปตยกรรม                                      ___________________ บาท 
3.3 หมวดงานระบบไฟฟาและสื่อสาร                         ___________________ บาท 
3.4 หมวดงานระบบสุขาภิบาล                                    ___________________ บาท 

                 3.5 หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ                  ___________________ บาท 
                 3.6 หมวดงานระบบลิฟต                                           ___________________ บาท 
                 3.7 หมวดงานอื่นๆ ( ถามี )                                        ___________________ บาท 
 

4. จํานวนพนักงานของบริษัทที่ปฏิบัติหนาที่ประจําหนวยงานกอสราง 
ผูจัดการโครงการ       _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
วิศวกร                   _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
สถาปนิก        _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
โฟรแมน-ซุปเปอรไวเซอร   _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
ฝายจัดซื้อ-บุคคล-บัญชี      _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
ชางสํารวจ                      _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณคน_______________บาท 
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ชางไฟฟา-ประปาสนาม      _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
พนักงานควบคุมเครื่องจักร  _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
พนักงานขับรถ       _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
พนักงานทั่วไป       _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
พนักงานสโตร                 _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
เจาหนาที่พยาบาล       _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
เจาหนาที่ความปลอดภัย    _______  คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
รปภ .        _______ คน      เงินเดือนโดยประมาณ/คน______________บาท 
  รวม            _______ คน 

               
5. จํานวนคนงานกอสรางโดยเฉลี่ยทั้งโครงการ (รวมคนงานผูรับเหมายอยดวย)   
      รวมจํานวน  _________ คน   ชาย _________คน        หญิง__________คน 
 
6. การแบงกลุมงานโครงการเปน _________กลุม  (รวมผูรับเหมายอยดวย) 
 

6.1 ชางโครงสราง   จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
         รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
        6.1.1  ชางไม  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
   รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 

  6.1.2 ชางเหล็ก  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_____________คน   
   รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 

      6.1.3 ชางปูน   จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
   รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 

     6.2  งานกออิฐ  ฉาบปูน  ปูกระเบื้อง  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ____________คน   
   รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 

    6.3  งานใตดิน   จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
    รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
           6.4  งานเชื่อมตาง ๆ  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
    รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
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6.5 งานระบบไฟฟา  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                               รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 

6.6 งานระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย   จํานวนกลุม________กลุม กลุม___________คน   
             รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 

 
6.7 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_________คน   

                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
                6.8     งานระบบลิฟตโดยสาร  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
         6.9     งานฝาเพดาน  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
         6.10   งานประตูหนาตาง   จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
         6.11   งานสี  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
          6.12   งานซอมบํารุงเครื่องจักร  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ___________คน   
                                 รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
          6.13   งานทั่วไป  จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                  รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 
          6.14   งานอื่น ๆ จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                  รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
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          6.15   งาน_____________ จํานวนกลุม________กลุม  กลุมละ_______________คน   
                                  รายไดเฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ__________บาทตอคน 
 

7. ชนิดและราคาของวัสดุอุปกรณที่ใชสําหรับระบบปองกันอุบัติเหตุในหนวยงานกอสราง 
 

                                  ราคา(บาท/หนวย)             หนวย           จํานวนวัสดุอุปกรณที่ใช 
 

7.1 นั่งราน      
 (คาแรงติดตั้ง)       _______________ ______             _____________ 

  (คาวัสดุ)   _______________         ______  
 

7.2 ผาใบคลุมอาคาร      
 (คาแรงติดตั้ง)       _______________ ______             _____________ 

  (คาวัสดุ)   _______________         ______  
 

7.3 ตาขายคลุมอาคาร  
 (คาแรงติดตั้ง)       _______________ ______             _____________ 

  (คาวัสดุ)   _______________         ______  
 

7.4  ลิฟตขนสงวัสดุตางๆ 
          (คาแรงติดตั้ง/ร้ือถอน) _______________ ______             _____________ 

  (คาวัสดุ)   _______________         ______  
 (คาบํารุงรักษา/เดือน)  _______________         ______       

 
7.5 ลิฟตขนสงคนงาน 

 (คาแรงติดตั้ง/ร้ือถอน) _______________ ______             _____________ 
  (คาวัสดุ)   _______________         ______  

         (คาบํารุงรักษา/เดือน)  _______________         ______   
     
   7.6   หมวก  Safety  _______________         ______            ____________ 
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             ราคา(บาท/หนวย)          หนวย    จํานวนวัสดุอุปกรณที่ใช 
 

   7.7   แวนตานิรภัย          _______________         ______            ____________ 
 
    7.8   หนากากลดแสง       _______________         ______            ____________ 

                
7.9    ที่อุดหู (ลดเสียง     _______________         ______            ____________ 

 
7.10 ถุงมือหนัง              _______________         ______            ____________ 

        
7.11 ถุงมือผาอยาง         _______________         ______            ____________ 

        
   7.12 ถุงมือ              _______________         ______            ____________ 
 
   7.13 เข็มขัดนิรภัย          _______________         ______            ____________           

 
   7.14 รองเทา Safety        _______________         ______            ____________          
 
   7.15 รองเทาพ้ืนยางหุมสน _______________         ______            ____________ 

 
   7.16 ถังดับเพลิง              _______________         ______           ____________             
   
       8.  ราคาคากอสรางหมวดงานปองกันอุบัติเหตุและอัคคีภัยในระหวางการกอสราง 

 
                         คาใชจาย(บาท) 
 

           8.1 คาใชจายประตูทางเขา-ออกหนาโครงการและปอมยาม               _______________ 
     8.2 คาใชจายนั่งรานชั่วคราว                           _______________ 
     8.3 คาใชจายอุปกรณปองกันอุบัติเหตุสวนบุคคล                      _______________ 
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                             คาใชจาย(บาท) 
 
     8.5 คาใชจายในการเตรียมอุปกรณปองกันอัคคีภัย                                  _____________ 
     8.6 คาใชจายในการทําปายโครงการ                 _____________     
     8.7 คาใชจายในการทําปายเตือนภัยตาง ๆ              _____________ 
     8.8 คาใชจายวัสดุและอุปกรณแผงกันฝุนและแผงกันตกรอบอาคาร             _____________                       
     8.9 คาใชจายเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในโครงการ          _____________ 
     8.10 คาใชจายในการทําประกันภัยโครงการ          _____________
     8.11 คาใชจายสําหรับกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคมของผูใชแรงงาน   _____________
     8.12 คาใชจายในการฝกอบรมและการดูงานดานความปลอดภัยในการทํางาน_____________
     8.13 คาใชจายงานระบบปองกันดินพัง(งานชั้นใตดิน)             _____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   กระผมขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาในการใหขอมูลเปนอยางยิ่ง 
 

   ชื่อผูกรุณาใหขอมูล  ……………………………..…… 
      ตําแหนง……………………………………………….. 
      บริษัท………………………………………………….. 
      ชื่อโครงการกอสราง…………………………………… 
        วันที่……………………….………. 
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ 
 
 

นายธนารักษ  วรปรีชาพันธุ  เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ พ.ศ. 2515 ที่จังหวัด ชัยนาท สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต         
ในปการศึกษา 2536   และเขาศึกษาตอในหลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต  ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย    
เมื่อ พ.ศ. 2541 
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